
BEZHALOGÉNOVÁ PRÍSTROJOVÁ ŠKATUĽA 
6400-301 A 6400-331 

 6400-3x1 

Škatuľa 6400-3x1 je vhodná na  montáž prístrojov do stien triedy 
horľavosti „C2“ a má  široké použitie. Ponúkame ju vo variante 
6400-301 (prázdna) a  6400-331 (v balení sú aj 2 skrutky). Zámok 
umožňuje vzájomné spojenie škatúľ  v súvislý  rad ako aj s ďalšími 
škatuľami . 
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Typ                  Objednávacie číslo          EAN kód /ks/             Balenie /ks/       Skrutky 
6400-301         10010775.00                 8584128107756                140                       - 
6400-331         10010776.00                 8584128107763                140           2 x Ø 2,9x13 

  Výhody: 
- bezhalogénový materiál PC ABS 
- 3 otvory pre upevnenie prístroja 
- 8 výstupkov po obvode zlepšuje    
   upevnenie v  stene 
- možnosť spojenie škatúľ v súvislý rad 

Norma Napätie Krytie Materiál Inštalačné otvory

Odolnosť v teste  

žeravým drôtom 

Montáž do 

materiálu

STN EN 60670-1 400 V

IP 20                              

(s viečkom V 081)

PC  ABS 

bezhalogénový

8 x (20  x 20)              

1 x Ø21, 1 x Ø17 850 st. C2

Technický list pre typ 6400-301 a 6400-331
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