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MGU3.785.18 MGU3.786.18

MGU3.776.T

MGU3.779.T MGU3.780.T

	 Bzučiak	a	elektronický	(vchodový)	zvonček
Bzučiak	230	V	50-60	Hz Elektronický	zvonček	230	V

Farba  Modul  Modul
 Biela MGU3.785.18 MGU3.786.18
 Slonovinová MGU3.785.25 MGU3.786.25

S nastaviteľnou hlasitosťou Na výber 5 melódií

	 LED	nočné	svetlo,	vrátane	montážneho	rámčeka
biele	studené biele	teplé	

 Modul  Modul
SKB_ST10000K SKB_TE3500K
modré červené

 Modul  Modul
SKB_ST10000KB SKB_TE3500KR
žlté	 zelené

 Modul  Modul
SKB_ST10000KY SKB_TE3500KG

	 Núdzové	osvetlenie
Núdzové	osvetlenie

 Modul
MGU3.776.T

Núdzové	osvetlenie	centralizované Núdzové	osvetlenie	autonómne

 Modul  Modul
MGU3.779.T MGU3.780.T

	 Riadiace	jednotky
Riadiaca	jednotka	pre	núdzové	osvetlenie

MGU8.788
Šírka: 4 moduly DIN

	 Riadiace	jednotky	s	napájacím	zdrojom
Pre	25	ks	osvetlení	centralizovaných Pre	50	ks	osvetlení	centralizovaných

MGU8.790 MGU8.791
Šírka: 8 modulov DIN Šírka: 12 modulov DIN

MGU8.788

MGU8.790

MGU8.791

SKB_ST10000K
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Unica Plus
Unica Quadro
Unica Allegro
Unica Colors
Unica Basic

Prístroje

	 Doplnková	ponuka
	 Káblové	vývodky

Káblová	vývodka	16	A

 
Farba  Modul  Polmodul

 Biela MGU3.862.18 MGU3.860.18
 Slonovinová MGU3.862.25 MGU3.860.25

● 3 x 2.5mm2 
● Prichytávacie svorky

	 Záslepné	kryty
Záslepný	kryt

Farba  Modul  Polmodul  Štvrťmodul
 Biela MGU9.866.18 MGU9.865.18 MGU9.864.18

 MGU9.866.25 MGU9.865.25 MGU9.864.25
Záslepný	kryt	s	drážkou

Farba  Polmodul
 Biela MGU9.868.18
 Slonovinová MGU9.868.25

	 Reproduktorové	zásuvky
Reproduktorová	zásuvka

 
Farba  Modul  Polmodul

 Biela MGU3.486.18 MGU3.487.18
 Slonovinová MGU3.486.25 MGU3.487.25

Prichytenie káblov pružinovými svorkami

MGU3.862.18 MGU3.860.18

MGU9.866.18 MGU9.865.18

MGU3.486.18 MGU3.487.18

MGU9.200.18L MGU9.100.18L

MGU9.200.18V MGU9.100.18VMC

MGU9.200.18BOIL MGU9.100.18BOIL

MGU9.200.18H MGU9.100.18H

	 Vymeniteľné	kryty	pre	vypínače	a	tlačidlové	ovládače
Kryt	so	symbolom	svetlo

Farba  Modul  Polmodul
 Biela MGU9.200.18L MGU9.100.18L
 Slonovinová MGU9.200.25L MGU9.100.25L

Kryt	so	symbolom	ventilátor Kryt	so	symbolom	ventilátor	s	2	rýchlosťami

Farba  Modul  Polmodul  Modul  Polmodul
 Biela MGU9.200.18V MGU9.100.18V MGU9.200.18VMC MGU9.100.18VMC
 Slonovinová MGU9.200.25V MGU9.100.25V MGU9.200.25VMC MGU9.100.25VMC

Kryt	so	symbolom	kotol

Farba  Modul  Polmodul
 Biela MGU9.200.18BOIL MGU9.100.18BOIL
 Slonovinová MGU9.200.25BOIL MGU9.100.25BOIL

Kryt	so	symbolom	ohrievač

Farba  Modul  Polmodul
 Biela MGU9.200.18H MGU9.100.18H
 Slonovinová MGU9.200.25H MGU9.100.25H
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Unica Plus
Unica Colors
Unica Basic

	 Vysielače
	 Tlačidlové	vysielače	napájané	batériou

Pre	krycie	rámčeky	Unica	Basic	 
a	Unica	Colors

Pre	krycie	rámčeky	Unica	Plus

 
+

  
+

  
+

   
+

  
+

  
+

 
Farba

 Biela MGU84.071.18 MGU86.071.18
 Slonovinová MGU84.071.25 MGU86.071.25

 ● Pre diaľkové ovládanie kombinovaných modulov a príjmačov pre osvetlenie a/alebo žalúzie
 ● Dodávané s lítiovou batériou, 1 veľkým (modulovým) a 2 užšími (polmodulovými) krytmi, 

a sadou symbolov
 ● Plochý plastový montážny rámček integrovaný do výrobku

 Kombinované	moduly
	 Kombinovaný	modul	relé	(zap/vyp)

S	nulovým	vodičom

 
+
  

+
  

+  

Farba
 Biela MGU3.572.18
 Slonovinová MGU3.572.25

 ● Dodávaný s 1 veľkým (modulovým) a 2 užšími (polmodulovými) krytmi
 ● Kombinácia bezdrôtového prijímača a vysielača

	 Kombinovaný	modul	stmievača
Bez	nulového	vodiča

 
+
  

+
  

+  

Farba
 Biela MGU3.573.18

 Slonovinová MGU3.573.25
 ● Dodávaný s 1 veľkým (modulovým) a 2 užšími (polmodulovými) krytmi
 ● Kombinácia bezdrôtového prijímača a vysielača

	 Kombinovaný	modul	ovládača	žalúzií	a	roliet
S	nulovým	vodičom

 
+
  

+
  

+  

Farba
 Biela MGU3.574.18

 Slonovinová MGU3.574.25
 ● Dodávaný s 1 veľkým (modulovým) a 2 užšími (polmodulovými) krytmi
 ● Kombinácia bezdrôtového prijímača a vysielača

MGU3.573.18

MGU84.071.18

MGU3.574.18

MGU3.572.18

Prístroje Wireless

 

Tabuľka	záťaží	pre	kombinované	moduly

MGU3.572.XX MGU3.573.XX MGU3.	574.XX
Záťaže

2300 W 20 - 315 W Žiarovky 230 V AC

2000 W 20 - 315 W Halogénové žiarovky 230 V AC

500 VA 20 - 315 VA
 

Halogénové žiarovky 230 V / 12 V AC s feromagnetickým 
transformátorom (nie toroidným) 
Halogénové žiarovky 230 V / 12 V AC s elektronickým transformátorom

500 VA 20 - 270 VA Halogénové žiarovky 230 V / 12 V AC s toroidným transformátorom

920 VA Žiarivky 230 V AC, Ø 28 alebo Ø 38 mm (48 μF)

880 VA Kompaktné žiarivky 230 V AC

880 W LED žiarovky 230 V AC

690 VA Jednofázové motory a ventilátory 230 V AC

690 W
1

Jednofázové elektrické motory pohonu žalúzií a roliet (s alebo bez koncových 
vypínačov) 230 V AC
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Tabuľka	záťaží	pre	prenosné	zásuvky

CCT1A020	
CCT1A022

CCT1A021	
CCT1A023

Záťaže	
2300 W 250 W

  
Žiarovky a halogénové žiarovky 230 V AC

1840 VA 250 VA
 

Halogénové žiarovky 230 V / 12 V AC s feromagnetickým 
transformátorom (nie toroidným) alebo s elektronickým 
transformátorom

1840 VA 
cos φ ≥ 0,9

Žiarivky 230 V AC, Ø 28 alebo Ø 38 mm  
(100 μF)

1840 VA Kompaktné žiarivky 230 V AC

1840 W  LED žiarovky 230 V AC

1380 W Motory a ventilátory 230 V AC

	 Prijímače
	 Prenosná	zásuvka	relé	(zap/vyp)

2P+SE	s	bočným	uzemnením 2P+PE	s	kolíkovým	uzemnením

Farba
 Biela CCT1A020 CCT1A022

Aj s manuálnym spínačom osvetlenia

	 Prenosná	zásuvka	stmievač
2P+SE	s	bočným	uzemnením 2P+PE	s	kolíkovým	uzemnením

Farba
 Biela CCT1A021 CCT1A023

Aj s manuálnym ovládačom stmievania

CCT1A020 CCT1A022

CCT1A021 CCT1A023

Prístroje WirelessUnica Plus
Unica Colors
Unica Basic
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 Doplnková	ponuka

	 Univerzálne	moduly
Univerzálny	vysielač

  
 Biela CCT1A030

 ● Mení štandardný tlačidlový ovládač na bezdrôtový vysielač
 ● 4 RF kanály
 ● Dodávaný s lítiovou batériou
 ● Nutné použiť tlačidlové ovládače, nie vypínače

Univerzálny	prijímač	relé

 
  Sivá CCT1A031

 ● Pre zapustenú montáž do inštalačnej krabice, alebo stropného podhľadu
 ● Svetlo: max. 10 A
 ● Motor: max. 3 A

	 Testovacia	sada
Testovacia	sada	dosahu	RF	signálu

 
+

 
 

 Tmavá sivá CCT1A090
Sada obsahuje: 2 testery pre kontrolu kvality prenosu RF signálu medzi dvoma rôzne
umiestnenými produktmi

	 Príslušenstvo
Sada	symbolov	pre	svetelné	scenérie

Farba   
 Biela MGU0.570.18

 Slonovinová MGU0.570.25
Sada obsahuje symboly: 2 x varenie, 2 x stolovanie, 2 x intímne osvetlenie, 2 x intenzívne 
osvetlenie, 2 x príchod domov, 2 x odchod z domu, 2 x sledovanie televízie, 2 x prázdny 
(rezervný) symbol

CCT1A031

CCT1A090

MGU0.570.18

CCT1A000

 Diaľkové	ovládače

	 Diaľkový	ovládač	kovový
8	programovateľných	tlačidiel

 

+

 
Farba   

 Tmavá sivá CCT1A000
 ● Môže ovládať osvetlenie a/alebo žalúzie
 ● 8 tlačidiel programovateľných v základnom režime alebo v režime scenérií
 ● Dodávaný s 2 ks AAA batérií a sadou 32 symbolov

	 Diaľkový	ovládač	kľúčenka 
4	programovateľné	tlačidlá

Farba   
 Tmavá sivá CCT1A010

 ● 4 tlačidlá pre ovládanie osvetlenia a/alebo žalúzií
 ● Pohodlný design umožňujúci praktické využitie ako kľúčenka, alebo nosenie vo vrecku
 ● Dodávaný s lítiovou batériou CR2032 

CCT1A010

CCT1A030
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Prístroje KNX

MGU3.532.18 MGU3.532.25

MGU3.530.18 MGU3.530.25

MGU3.531.18 MGU3.531.25

	 Predstavenie

	 Ovládanie
	 Tlačidlové	ovládače

2	tlačidlá	a	2	modré	stavové	LED, 
s	pružinovými	zbernicovými	svorkami

4	tlačidlá	a	4	modré	stavové	LED, 
s	pružinovými	zbernicovými	svorkami

   

Farba  Modul  Modul
 Biela MGU3.530.18 MGU3.531.18
 Slonovinová MGU3.530.25 MGU3.531.25

 ● LED pre zobrazenie stavu je pod symbolom, 
ktorý je možné odstrániť.

 ● S integrovanou zbernicovou spojkou. 
Prístroj je pripojený k zbernici pomocou 
zbernicovej svorky.
Obsahuje: 

 ● Sadu 10 symbolov: 
 ○ 2x symbol pre zapnutie svetla, 
 ○ 1x symbol 1, 
 ○ 1x symbol 0, 
 ○ 2x symbol pre stmievanie, 
 ○ 2x symbol pre žalúzie, 
 ○ 2x symbol (neutrálny). 
 ● Zbernicovú svorku.

 ● LED pre zobrazenie stavu je pod symbolom, 
ktorý je možné odstrániť.

 ● S integrovanou zbernicovou spojkou. 
Prístroj je pripojený k zbernici pomocou 
zbernicovej svorky.
Obsahuje: 

 ● Sadu 20 symbolov: 
 ○ 4x symbol pre zapnutie svetla, 
 ○ 2x symbol 1, 
 ○ 2x symbol 0, 
 ○ 4x symbol pre stmievanie, 
 ○ 4x symbol pre žalúzie, 
 ○ 4x symbol (neutrálny). 
 ● Zbernicovú svorku.

Funkcie	software	KNX:	Spínanie, prepínanie, stmievanie (samostatné tlačidlo/dve tlačidlá v páre), 
žalúzie/rolety (samostatné tlačidlo/dve tlačidlá v páre), impulzné 1-, 2-, 4- až 8-bitové telegramy (rozdiel 
medzi krátkym a dlhým stlačením), impulzné 2-bajtové telegramy (rozdiel medzi krátkym a dlhým 
stlačením), 8-bitový lineárny regulátor, spustenie scenérie, uloženie scenérie, vypnutie funkcie.

2	tlačidlá,	1	modrá	stavová	LED	a	IR	infračervený	prijímač	 
s	pružinovými	zbernicovými	svorkami

  

 

Farba  Modul
 Biela MGU3.532.18
 Slonovinová MGU3.532.25

 ● LED pre zobrazenie stavu je pod symbolom, ktorý je možné odstrániť. 
Funkcie každého tlačidla môžu byť spustené pomocou IR diaľkového ovládača. 
Tlačidlový ovládač je predprogramovaný pre spoluprácu s IR diaľkovým ovládačom Distance od 
Schneider Electric. Mnoho iných diaľkových ovládačov (napr. diaľkových ovládačov TV alebo 
prehrávačov CD/DVD) sa môže nastaviť na ovládanie tlačidla.

 ● S integrovanou zbernicovou spojkou. Prístroj je pripojený k zbernici pomocou zbernicovej svorky.
 ● Vysielač: IR diaľkový ovládač Distance, ref. číslo MTN5761-0000.
 ● Obsahuje: Zbernicovú svorku.

Funkcie	software	KNX:	Spínanie, prepínanie, stmievanie (samostatné tlačidlo/dve tlačidlá v páre), 
žalúzie/rolety (samostatné tlačidlo/dve tlačidlá v páre), impulzné 1-, 2-, 4- až 8-bitové telegramy (rozdiel 
medzi krátkym a dlhým stlačením), impulzné 2-bajtové telegramy (rozdiel medzi krátkym a dlhým 
stlačením), 8-bitový lineárny regulátor, spustenie scenérie, uloženie scenérie, vypnutie funkcie.

Infračervený	(IR)	diaľkový	ovládač	pre	infračervený	(IR)	prijímač	tlačidlového	ovládača

2

  

 

Farba
 Biela MTN5761-0000

 ● 10-kanálový IR diaľkový ovládač
 ● Batéria: 2 mikročlánky (IEC LR 0,3 AAA)
 ● Dosah: do 12 m
 ● Batérie nie sú obsahom balenia.

Akčné	členy 
(prijímajú
príkazy)

Snímače 
(dávajú
príkazy)

Záťaže

Stmievač Výstupné
relé

Uvedenie do prevádzky,
vizualizácia systému...

Ovládanie
žalúzií

Nasledujúce	ovládacie	prístoje	Unica	sú	určené	
pre	pripojenie	ku	zbernici	KNX.	
Zbernica	KNX	je	vedená	paralelne	s	napájaním	
230	V	AC.		
Po	aktivovaní	snímača	Unica	(napríklad	
tlačidlového	ovládača),	akčný	člen	(napr.	na	
ovládanie	žalúzií)	vykoná	požadovanú	operáciu.

Unica Plus
Unica Colors
Unica Basic

MTN5761-0000
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 Ovládanie	komfortu
Detektor	pohybu,	s	pružinovými	zbernicovými	svorkami

  

  

Farba  Modul
 Biela MGU3.533.18
 Slonovinová MGU3.533.25

Keď je detekovaný pohyb, vyšle sa dátový telegram definovaný parametrizáciou prístroja.
 ● Dva snímače pohybu: citlivosť aj rozsah je možné nastaviť zvlášť pre každý snímač
 ● Uhol detekcie: 180°
 ● Doporučená montážna výška: 1 m až 2,5 m
 ● Oblasť detekcie pri montážnej výške 2,15 m: Približne 9 m na všetky strany, nastaviteľná  

v 10 krokoch (otočným spínačom alebo ETS)
 ● Jas detekcie: Neobmedzené nastavenie od pribl. 10 lux do 1000 lux (otočným spínačom)  

alebo od 10 lux do 2000 lux (ETS)
 ● Čas zopnutia: Nastaviteľný v 6 krokoch od pribl. 1 s do pribl. 8 min. (otočným spínačom)  

alebo nastaviteľný od 1 s do 255 hodín (ETS)
 ● Smernice EK: Smernica o nízkom napätí 2006/95/ES a smernica o elektromagnetickej 

kompatibilite 2004/108/ES
 ● So zbernicovou svorkou. Prístroj je pripojený k zbernici pomocou zbernicovej svorky.

Funkcie	software	KNX:	5 blokov pre detekciu pohybu: jedným blokom možno spustiť až 4 funkcie.  
Telegramy: 1 bit, 1 bajt, 2 bajty. 

Termostat	pre	ovládanie	teploty	v	miestnosti	s	pružinovými	svorkami	pre	zbernicu

  

 

Farba  Modul
 Biela MGU3.534.18
 Slonovinová MGU3.534.25

 ● S displejom a 4 tlačidlami
 ● 2-stavová regulácia, spojitá PI regulácia, impulzná šírková regulácia (PWM)
 ● Výstup: spojitý v rozsahu 0 až 100 % alebo zapínanie/vypínanie
 ● Režimy:
 ○ Vykurovanie s jedným riadiacim výstupom
 ○ Chladenie s jedným riadiacim výstupom
 ○ Vykurovanie a chladenie s oddelenými riadiacimi výstupmi
 ○ Vykurovanie a chladenie s jedným riadiacim výstupom
 ○ 2-stavové vykurovanie s 2 riadiacimi výstupmi
 ○ 2-stavové chladenie s 2 riadiacimi výstupmi
 ○ 2-stavové vykurovanie a chladenie so 4 riadiacimi výstupmi
 ● Prevádzkové režimy: komfort, rozšírený komfort, pohotovostný, nočný úsporný, ochrana proti 

mrazu/prehriatiu
Pri resetovaní si prejdite všetkými nastaveniami, uložte si nastavenia teplôt a prevádzkové 
režimy, externý monitoring teploty, prídavný výstup riadiaceho signálu ako 1-bajtová hodnota 
pre PWM.

 ● So zbernicovou svorkou. Prístroj je pripojený k zbernici pomocou zbernicovej svorky.

MGU3.533.18 MGU3.533.25

MGU3.534.18 MGU3.534.25

Viac informácií ohľadne funkcií a výrobkov KNX nájdete v Katalógu KNX.
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Unica Plus
Unica Quadro
Unica Allegro
Unica Colors
Unica Basic

	 Montážne	rámčeky
Montážny	rámček	bez	rozperiek

Typ 1-násobný
zamak MGU7.002

Pre inštalačné prístrojové krabice IMT35100, IMT35101, IMT35150, alebo krabice iných výrobcov

Montážny	rámček	s	krátkymi	rozperkami Montážny	rámček	s	dlhými	rozperkami

Typ 1-násobný 1-násobný
zamak MGU7.002.GG MGU7.002.GL

MGU7.002.GLS (1)
Pre inštalačné prístrojové krabice (1) Montáž s nerezovými rozperkami

Krátke	rozperky	s	plastovou	ochranou

Typ
plast MGU7.892

Sada 20 kusov

	 Montážne	rámčeky	v	talianskom	designe
Montážne	rámčeky	bez	rozperiek

Typ 3-polmodulový 4-polmodulový 6-polmodulový
zamak MGU7.103 MGU7.104 MGU7.106

	 Montážne	rámčeky	57	mm
Montážny	rámček	bez	
rozperiek

Montážny	rámček	s	dlhými	
nerezovými	rozperkami

Nerezové	predĺženie	dlhých		
rozperiek

Typ 1-rámček 1-rámček
zamak MGU7.012 MGU7.012.GLS MGU7.892.A

Sada 20 kusov, pre montáž
s dlhými rozperkami

MGU7.002

MGU7.103

 Montážne rámčeky

MGU7.012 MGU7.012.GL
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MGU8.002.18 

	 Inštalačné	krabice	pre	povrchovú	montáž
Len
Unica Basic 
Unica Colors 

Inštalačné	krabice	pre	povrchovú	montáž

Farba 1-násobná 2-násobná 3-násobná
 Biela MGU8.002.18 MGU8.004.18 MGU8.006.18
 Slonovinová MGU8.002.25 MGU8.004.25 MGU8.006.25

Len
Unica Plus

Inštalačné	krabice	pre	povrchovú	montáž	s	montážnym	rámčekom	plastovým

Farba 1-násobná 2-násobná 3-násobná
 Biela MGU87.022.18 MGU87.024.18 MGU87.026.18
 Slonovinová MGU87.022.25 MGU87.024.25 MGU87.026.25

Len 
Unica Allegro 
 

Inštalačné	krabice	pre	povrchovú	montáž	pre	krycie	rámčeky	v	talianskom	designe

Farba 3-polmodulová 4-polmodulová
 Biela MGU8.103.18 MGU8.104.18
 Slonovinová MGU8.103.25 MGU8.104.25

Inštalačná	krabica	na	povrch	IP55 Kryt	pre	inštalačnú	krabicu	na	povrch	IP55
ENN35303 ENN37303
- monoblok
- Inštalačné krabice na povrchovú montáž 
a krycie rámčeky
- 20 mm priemer káblového vstupu.

	 Inštalačné	krabice	na	povrchovú	montáž	a	krycie	rámčeky	
Len
Unica Basic 
Unica Colors 

1-násobné	(kompletná	zostava) 2-násobné	(kompletná	zostava)

Farba
 Biela MGU22.302.18 MGU22.304.18
 Slonovinová MGU22.302.25 MGU22.304.25

Krycí rámček + montážny rámček + inštalačná krabica na povrchovú montáž

Len
Unica Basic 
Unica Colors

1-násobné 2-násobné

Farba
 Biela MGU47.302.18 MGU47.304.18
 Slonovinová MGU47.302.25 MGU47.304.25

Krycí rámček + montážny rámček

	 Inštalačné	krabice	na	zapustenú	montáž
Pre	zapustenú	montáž	centrálnych	jednotiek Pre	zapustenú	montáž	talianskych	rámčekov

2 x 4-polmodulová 2 x 6-polmodulová 3-polmodulová 4-polmodulová
MGU8.624 MGU8.626 MGU8.603 MGU8.604

Len
Unica Basic 
 

Inštalačná	krabica	(izolačná)	pre	zapustenú	montáž	do	dutej	priečky	(sadrokartónu)
  

MGU8.601

MGU8.103.18

MGU8.624

MGU8.601

MGU22.302.18

MGU22.304.18

MGU87.022.18

Inštalačné krabice

ENN35303 ENN37303
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Unica Plus Plus	design

Unica Plus
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Unica Plus Plus	design
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Indigovomodrá  x42Ľadovomodrá  x54

Bledošedá  x65Biela  18

Sivobéžová  x74

Mangánovomodrá  x73Vodovozelená  x70

Hnedoružová  x76  Oranžová  x69Terakotová  x51

Piesková  x67Slonovinová  25

Krycie rámčeky Unica Plus

P
84

93
5

P
84

93
4

P
84

92
8

P
84

92
7

P
84

94
2

P
84

94
0

P
84

93
2

P
84

93
0

P
84

94
3

P
84

94
5

P
84

93
9

P
12

14
11



119

Pistáciová  x66 Jablkovozelená  x63Zlatá  x04

Tmavošedá  x77Granátové jablko  x72

Lesklý chróm  x10 Kakaová  x71Champagne  x24
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Unica Plus

MGU6.002.18

1-násobný	krycí	rámček

Farba  Biela  Slonovinová
 Biela MGU6.002.18
 Slonovinová MGU6.002.25
 Champagne MGU6.002.824 MGU6.002.524
 Indigovomodrá MGU6.002.842 MGU6.002.542
 Terakotová MGU6.002.851 MGU6.002.551
 Ľadovomodrá MGU6.002.854 MGU6.002.554
 Jablkovozelená MGU6.002.863 MGU6.002.563
 Bledošedá MGU6.002.865 MGU6.002.565
 Pistáciová MGU6.002.866 MGU6.002.566
 Piesková MGU6.002.867 MGU6.002.567
 Oranžová MGU6.002.869 MGU6.002.569
 Vodovozelená MGU6.002.870 MGU6.002.570
 Kakaová MGU6.002.871 MGU6.002.571
 Granátové jablko MGU6.002.872 MGU6.002.572
 Mangánovomodrá MGU6.002.873 MGU6.002.573
 Sivobéžová MGU6.002.874 MGU6.002.574
 Hnedoružová MGU6.002.876 MGU6.002.576
 Tmavošedá MGU6.002.877 MGU6.002.577
 Lesklý chróm MGU66.002.810 MGU66.002.510
 Zlatá MGU66.002.804 MGU66.002.504

2-násobný	horizontálny	krycí	rámček

Farba  Biela  Slonovinová
 Biela MGU6.004.18
 Slonovinová MGU6.004.25
 Champagne MGU6.004.824 MGU6.004.524
 Indigovomodrá MGU6.004.842 MGU6.004.542
 Terakotová MGU6.004.851 MGU6.004.551
 Ľadovomodrá MGU6.004.854 MGU6.004.554
 Jablkovozelená MGU6.004.863 MGU6.004.563
 Bledošedá MGU6.004.865 MGU6.004.565
 Pistáciová MGU6.004.866 MGU6.004.566
 Piesková MGU6.004.867 MGU6.004.567
 Oranžová MGU6.004.869 MGU6.004.569
 Vodovozelená MGU6.004.870 MGU6.004.570
 Kakaová MGU6.004.871 MGU6.004.571
 Granátové jablko MGU6.004.872 MGU6.004.572
 Mangánovomodrá MGU6.004.873 MGU6.004.573
 Sivobéžová MGU6.004.874 MGU6.004.574
 Hnedoružová MGU6.004.876 MGU6.004.576
 Tmavošedá MGU6.004.877 MGU6.004.577
 Lesklý chróm MGU66.004.810 MGU66.004.510
 Zlatá MGU66.004.804 MGU66.004.504

MGU6.004.18

Krycie rámčeky

 Biela
 Slonovinová

 Biela
 Slonovinová
 Champagne
 Indigovomodrá
 Terakotová
 Ľadovomodrá
 Jablkovozelená
 Bledošedá
 Pistáciová
 Piesková
 Oranžová
 Vodovozelená
 Kakaová
 Granátové jablko
 Mangánovomodrá
 Sivobéžová
 Hnedoružová
 Tmavošedá
 Lesklý chróm
 Zlatá
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2-násobný	vertikálny	krycí	rámček

Farba  Biela  Slonovinová
 Biela MGU6.004V.18
 Slonovinová MGU6.004V.25
 Champagne MGU6.004V.824 MGU6.004V.524
 Indigovomodrá MGU6.004V.842 MGU6.004V.542
 Terakotová MGU6.004V.851 MGU6.004V.551
 Ľadovomodrá MGU6.004V.854 MGU6.004V.554
 Jablkovozelená MGU6.004V.863 MGU6.004V.563
 Bledošedá MGU6.004V.865 MGU6.004V.565
 Pistáciová MGU6.004V.866 MGU6.004V.566
 Piesková MGU6.004V.867 MGU6.004V.567
 Oranžová MGU6.004V.869 MGU6.004V.569
 Vodovozelená MGU6.004V.870 MGU6.004V.570
 Kakaová MGU6.004V.871 MGU6.004V.571
 Granátové jablko MGU6.004V.872 MGU6.004V.572
 Mangánovomodrá MGU6.004V.873 MGU6.004V.573
 Sivobéžová MGU6.004V.874 MGU6.004V.574
 Hnedoružová MGU6.004V.876 MGU6.004V.576
 Tmavošedá MGU6.004V.877 MGU6.004V.577
 Lesklý chróm MGU66.004V.810 MGU66.004V.510
 Zlatá MGU66.004V.804 MGU66.004V.504

3-násobný	horizontálny	krycí	rámček

Farba  Biela  Slonovinová
 Biela MGU6.006.18
 Slonovinová MGU6.006.25
 Champagne MGU6.006.824 MGU6.006.524
 Indigovomodrá MGU6.006.842 MGU6.006.542
 Terakotová MGU6.006.851 MGU6.006.551
 Ľadovomodrá MGU6.006.854 MGU6.006.554
 Jablkovozelená MGU6.006.863 MGU6.006.563
 Bledošedá MGU6.006.865 MGU6.006.565
 Pistáciová MGU6.006.866 MGU6.006.566
 Piesková MGU6.006.867 MGU6.006.567
 Oranžová MGU6.006.869 MGU6.006.569
 Vodovozelená MGU6.006.870 MGU6.006.570
 Kakaová MGU6.006.871 MGU6.006.571
 Granátové jablko MGU6.006.872 MGU6.006.572
 Mangánovomodrá MGU6.006.873 MGU6.006.573
 Sivobéžová MGU6.006.874 MGU6.006.574
 Hnedoružová MGU6.006.876 MGU6.006.576
 Tmavošedá MGU6.006.877 MGU6.006.577
 Lesklý chróm MGU66.006.810 MGU66.006.510
 Zlatá MGU66.006.804 MGU66.006.504

MGU6.004V.18

MGU6.006.18
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Unica Plus Krycie rámčeky

3-násobný	vertikálny	krycí	rámček

Farba  Biela  Slonovinová
 Biela MGU6.006V.18
 Slonovinová MGU6.006V.25
 Champagne MGU6.006V.824 MGU6.006V.524
 Indigovomodrá MGU6.006V.842 MGU6.006V.542
 Terakotová MGU6.006V.851 MGU6.006V.551
 Ľadovomodrá MGU6.006V.854 MGU6.006V.554
 Jablkovozelená MGU6.006V.863 MGU6.006V.563
 Bledošedá MGU6.006V.865 MGU6.006V.565
 Pistáciová MGU6.006V.866 MGU6.006V.566
 Piesková MGU6.006V.867 MGU6.006V.567
 Oranžová MGU6.006V.869 MGU6.006V.569
 Vodovozelená MGU6.006V.870 MGU6.006V.570
 Kakaová MGU6.006V.871 MGU6.006V.571
 Granátové jablko MGU6.006V.872 MGU6.006V.572
 Mangánovomodrá MGU6.006V.873 MGU6.006V.573
 Sivobéžová MGU6.006V.874 MGU6.006V.574
 Hnedoružová MGU6.006V.876 MGU6.006V.576
 Tmavošedá MGU6.006V.877 MGU6.006V.577
 Lesklý chróm MGU66.006V.810 MGU66.006V.510
 Zlatá MGU66.006V.804 MGU66.006V.504

4-násobný	horizontálny	krycí	rámček

Farba  Biela  Slonovinová
 Biela MGU6.008.18
 Slonovinová MGU6.008.25
 Champagne MGU6.008.824 MGU6.008.524
 Indigovomodrá MGU6.008.842 MGU6.008.542
 Terakotová MGU6.008.851 MGU6.008.551
 Ľadovomodrá MGU6.008.854 MGU6.008.554
 Jablkovozelená MGU6.008.863 MGU6.008.563
 Bledošedá MGU6.008.865 MGU6.008.565
 Pistáciová MGU6.008.866 MGU6.008.566
 Piesková MGU6.008.867 MGU6.008.567
 Oranžová MGU6.008.869 MGU6.008.569
 Vodovozelená MGU6.008.870 MGU6.008.570
 Kakaová MGU6.008.871 MGU6.008.571
 Granátové jablko MGU6.008.872 MGU6.008.572
 Mangánovomodrá MGU6.008.873 MGU6.008.573
 Sivobéžová MGU6.008.874 MGU6.008.574
 Hnedoružová MGU6.008.876 MGU6.008.576
 Tmavošedá MGU6.008.877 MGU6.008.577
 Lesklý chróm MGU66.008.810 MGU66.008.510
 Zlatá MGU66.008.804 MGU66.008.504

MGU6.006V.18 

MGU6.008.18

 Biela
 Slonovinová

 Biela
 Slonovinová
 Champagne
 Indigovomodrá
 Terakotová
 Ľadovomodrá
 Jablkovozelená
 Bledošedá
 Pistáciová
 Piesková
 Oranžová
 Vodovozelená
 Kakaová
 Granátové jablko
 Mangánovomodrá
 Sivobéžová
 Hnedoružová
 Tmavošedá
 Lesklý chróm
 Zlatá
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2-násobný	vertikálny	57	mm	krycí	rámček

Farba  Biela  Slonovinová
 Biela MGU6.014V.18
 Slonovinová MGU6.014V.25
 Champagne MGU6.014V.824 MGU6.014V.524
 Terakotová MGU6.014V.851 MGU6.014V.551
 Ľadovomodrá MGU6.014V.854 MGU6.014V.554
 Bledošedá MGU6.014V.865 MGU6.014V.565
 Piesková MGU6.014V.867 MGU6.014V.567
 Kakaová MGU6.014V.871 MGU6.014V.571
 Granátové jablko MGU6.014V.872 MGU6.014V.572
 Sivobéžová MGU6.014V.874 MGU6.014V.574
 Tmavošedá MGU6.014V.877 MGU6.014V.577

3-násobný	vertikálny	57	mm	krycí	rámček

Farba  Biela  Slonovinová
 Biela MGU6.016V.18
 Slonovinová MGU6.016V.25
 Champagne MGU6.016V.824 MGU6.016V.524
 Terakotová MGU6.016V.851 MGU6.016V.551
 Ľadovomodrá MGU6.016V.854 MGU6.016V.554
 Bledošedá MGU6.016V.865 MGU6.016V.565
 Piesková MGU6.016V.867 MGU6.016V.567
 Kakaová MGU6.016V.871 MGU6.016V.571
 Granátové jablko MGU6.016V.872 MGU6.016V.572
 Sivobéžová MGU6.016V.874 MGU6.016V.574
 Tmavošedá MGU6.016V.877 MGU6.016V.577

MGU6.014V.18

MGU6.016V.18 
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Unica Plus Krycie rámčeky

3-polmodulový	horizontálny	krycí	rámček	v	talianskom	designe

Farba  Biela  Slonovinová
 Champagne MGU6.103.824 MGU6.103.524
 Indigovomodrá MGU6.103.842 MGU6.103.542
 Terakotová MGU6.103.851 MGU6.103.551
 Ľadovomodrá MGU6.103.854 MGU6.103.554
 Jablkovozelená MGU6.103.863 MGU6.103.563
 Bledošedá  MGU6.103.565
 Pistáciová MGU6.103.866 MGU6.103.566
 Piesková MGU6.103.867 MGU6.103.567
 Oranžová MGU6.103.869 MGU6.103.569
 Vodovozelená MGU6.103.870 MGU6.103.570
 Kakaová MGU6.103.871 MGU6.103.571
 Granátové jablko MGU6.103.872 MGU6.103.572
 Mangánovomodrá MGU6.103.873 MGU6.103.573
 Sivobéžová MGU6.103.874 MGU6.103.574
 Hnedoružová MGU6.103.876 MGU6.103.576
 Tmavošedá MGU6.103.877 MGU6.103.577

4-polmodulový	horizontálny	krycí	rámček	v	talianskom	designe

Farba  Biela  Slonovinová
 Champagne MGU6.104.824 MGU6.104.524
 Indigovomodrá MGU6.104.842 MGU6.104.542
 Terakotová MGU6.104.851 MGU6.104.551
 Ľadovomodrá MGU6.104.854 MGU6.104.554
 Jablkovozelená MGU6.104.863 MGU6.104.563
 Bledošedá MGU6.104.865 MGU6.104.565
 Pistáciová MGU6.104.866 MGU6.104.566
 Piesková MGU6.104.867 MGU6.104.567
 Oranžová MGU6.104.869 MGU6.104.569
 Vodovozelená MGU6.104.870 MGU6.104.570
 Kakaová MGU6.104.871 MGU6.104.571
 Granátové jablko MGU6.104.872 MGU6.104.572
 Mangánovomodrá MGU6.104.873 MGU6.104.573
 Sivobéžová MGU6.104.874 MGU6.104.574
 Hnedoružová MGU6.104.876 MGU6.104.576
 Tmavošedá MGU6.104.877 MGU6.104.577

6-polmodulový	horizontálny	krycí	rámček	v	talianskom	designe

Farba  Biela  Slonovinová
 Champagne MGU6.106.824 MGU6.106.524
 Indigovomodrá MGU6.106.842 MGU6.106.542
 Terakotová MGU6.106.851 MGU6.106.551
 Ľadovomodrá MGU6.106.854 MGU6.106.554
 Jablkovozelená MGU6.106.863 MGU6.106.563
 Bledošedá MGU6.106.865 MGU6.106.565
 Pistáciová MGU6.106.866 MGU6.106.566
 Piesková MGU6.106.867 MGU6.106.567
 Oranžová MGU6.106.869 MGU6.106.569
 Vodovozelená MGU6.106.870 MGU6.106.570
 Kakaová MGU6.106.871 MGU6.106.571
 Granátové jablko MGU6.106.872 MGU6.106.572
 Mangánovomodrá MGU6.106.873 MGU6.106.573
 Sivobéžová MGU6.106.874 MGU6.106.574
 Hnedoružová MGU6.106.876 MGU6.106.576
 Tmavošedá MGU6.106.877 MGU6.106.577

 Biela
 Slonovinová

 Biela
 Slonovinová
 Champagne
 Indigovomodrá
 Terakotová
 Ľadovomodrá
 Jablkovozelená
 Bledošedá
 Pistáciová
 Piesková
 Oranžová
 Vodovozelená
 Kakaová
 Granátové jablko
 Mangánovomodrá
 Sivobéžová
 Hnedoružová
 Tmavošedá
 Lesklý chróm
 Zlatá

MGU6.103.865

MGU6.104.865

MGU6.106.865
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	 				Krycie	rámčeky	pre	centrálnu	jednotku
2	x	4-polmodulový	horizontálny	krycí	rámček	pre	
centrálnu	jednotku

Farba  Biela  Slonovinová
 Biela MGU48.424.18
 Slonovinová MGU48.424.25
 Champagne MGU48.424.824 MGU48.424.524
 Indigovomodrá MGU48.424.842 MGU48.424.542
 Terakotová MGU48.424.851 MGU48.424.551
 Ľadovomodrá MGU48.424.854 MGU48.424.554
 Jablkovozelená MGU48.424.863 MGU48.424.563
 Bledošedá MGU48.424.865 MGU48.424.565
 Pistáciová MGU48.424.866 MGU48.424.566
 Piesková MGU48.424.867 MGU48.424.567
 Oranžová MGU48.424.869 MGU48.424.569
 Vodovozelená MGU48.424.870 MGU48.424.570
 Kakaová MGU48.424.871 MGU48.424.571
 Granátové jablko MGU48.424.872 MGU48.424.572
 Mangánovomodrá MGU48.424.873 MGU48.424.573
 Sivobéžová MGU48.424.874 MGU48.424.574
 Hnedoružová MGU48.424.876 MGU48.424.576
 Tmavošedá MGU48.424.877 MGU48.424.577
 Lesklý chróm MGU49.424.810 MGU49.424.510
 Zlatá MGU49.424.804 MGU49.424.504

MGU48.426.18 

MGU248.424.18 

2	x	6-polmodulový	horizontálny	krycí	rámček	pre	
centrálnu	jednotku

Farba  Biela  Slonovinová
 Biela MGU48.426.18
 Slonovinová MGU48.426.25
 Champagne MGU48.426.824 MGU48.426.524
 Indigovomodrá MGU48.426.842 MGU48.426.542
 Terakotová MGU48.426.851 MGU48.426.551
 Ľadovomodrá MGU48.426.854 MGU48.426.554
 Jablkovozelená MGU48.426.863 MGU48.426.563
 Bledošedá MGU48.426.865 MGU48.426.565
 Pistáciová MGU48.426.866 MGU48.426.566
 Piesková MGU48.426.867 MGU48.426.567
 Oranžová MGU48.426.869 MGU48.426.569
 Vodovozelená MGU48.426.870 MGU48.426.570
 Kakaová MGU48.426.871 MGU48.426.571
 Granátové jablko MGU48.426.872 MGU48.426.572
 Mangánovomodrá MGU48.426.873 MGU48.426.573
 Sivobéžová MGU48.426.874 MGU48.426.574
 Hnedoružová MGU48.426.876 MGU48.426.576
 Tmavošedá MGU48.426.877 MGU48.426.577
 Lesklý chróm MGU49.426.810 MGU49.426.510
 Zlatá MGU49.426.804 MGU49.426.504

Dodávané s 2 x 6-polmodulovým montážnym rámčekom plastovým
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Unica Plus Krycie rámčeky

	 		Vyrovnávacie	rámčeky
1-násobný 2-násobný

Farba
 Biela MGU6.502.18 MGU6.504.18
 Slonovinová MGU6.502.25 MGU6.504.25

3-násobný

Farba
 Biela MGU6.506.18
 Slonovinová MGU6.506.25

MGU6.502.18 MGU6.504.18

MGU6.506.18

MGU61.002.18G 

 
Krycí	rámček	IP44	s	montážnym	rámčekom
S	rozperkami Bez	rozperiek

Farba
 Biela MGU61.002.18 MGU61.002.18G
 Slonovinová MGU61.002.25 MGU61.002.25G
 Champagne MGU61.002.824
 Indigovomodrá MGU61.002.842
 Terakotová MGU61.002.851
 Ľadovomodrá MGU61.002.854
 Jablkovozelená MGU61.002.863
 Bledošedá MGU61.002.865
 Pistáciová MGU61.002.866
 Piesková MGU61.002.867
 Oranžová MGU61.002.869
 Vodovozelená MGU61.002.870
 Kakaová MGU61.002.871
 Granátové jablko MGU61.002.872
 Mangánovomodrá MGU61.002.873
 Sivobéžová MGU61.002.874
 Hnedoružová MGU61.002.876
 Tmavošedá MGU61.002.877
 Lesklý chróm MGU61.002.810
 Zlatá MGU61.002.804

Krycí	rámček	IP55	s	montážnym	rámčekom

Farba 3-polmodulový 4-polmodulový
 Biela MGU11.103.18 MGU11.104.18
 Slonovinová MGU11.103.25 MGU11.104.25
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Krycie rámčeky Unica Quadro

Strieborná .55

Ružová .27

Titánová .57Medená .56

Oranžová .29Zelená .28Modrá .26

Metalizované farby

Pastelové farby
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Béžová .16 Svetlozelená .17Biela .18 Slonovinová .25

Lososová .37 Sivá .35 Svetlohnedá  .36

Perleťové farby

Základné farby
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Unica Quadro Krycie rámčeky

1-násobný	krycí	rámček 2-násobný	krycí	rámček

Základné	farby
 Biela MGU2.702.18 MGU2.704.18
 Slonovinová MGU2.702.25 MGU2.704.25
 Béžová MGU2.702.16 MGU2.704.16
 Svetlozelená MGU2.702.17 MGU2.704.17

Pastelové	farby
 Modrá MGU4.702.26 MGU4.704.26
 Ružová MGU4.702.27 MGU4.704.27
 Zelená MGU4.702.28 MGU4.704.28
 Oranžová MGU4.702.29 MGU4.704.29

Perleťové	farby
 Lososová MGU4.702.37 MGU4.704.37
 Sivá MGU4.702.35 MGU4.704.35
 Svetlohnedá MGU4.702.36 MGU4.704.36

Metalizované	farby
 Strieborná MGU6.702.55 MGU6.704.55
 Medená MGU6.702.56 MGU6.704.56
 Titánová MGU6.702.57 MGU6.704.57

3-násobný	krycí	rámček 4-násobný	krycí	rámček

Základné	farby
 Biela MGU2.706.18 MGU2.708.18
  Slonovinová MGU2.706.25 MGU2.708.25
 Béžová MGU2.706.16 MGU2.708.16
 Svetlozelená MGU2.706.17 MGU2.708.17

Pastelové	farby
 Modrá MGU4.706.26 MGU4.708.26
 Ružová MGU4.706.27 MGU4.708.27
 Zelená MGU4.706.28 MGU4.708.28
 Oranžová MGU4.706.29 MGU4.708.29

Perleťové	farby
 Lososová MGU4.706.37 MGU4.708.37
 Sivá MGU4.706.35 MGU4.708.35
 Svetlohnedá MGU4.706.36 MGU4.708.36

Metalizované	farby
 Strieborná MGU6.706.55 MGU6.708.55
 Medená MGU6.706.56 MGU6.708.56
 Titánová MGU6.706.57 MGU6.708.57

MGU2.702.18

MGU2.704.18

MGU42.706.18

MGU2.708.18
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Biela  18 Slonovinová  25

Bronzová  13

Terakotová  51

Piesková  67

Zlatá  64

Krémová  59

Krycie rámčeky Unica Allegro
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Indigovomodrá  42Tmavošedá  62

Sivá  58Hliníková  30

Champagne  24

Strieborná  60

Ľadovomodrá  54
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Unica Allegro

MGU4.101.18

1-polmodulový	krycí	rámček

Farba
 Biela MGU4.101.18
 Slonovinová MGU4.101.25
 Bronzová MGU4.101.13
 Champagne MGU4.101.24
 Hliníková MGU4.101.30
 Indigovomodrá MGU4.101.42
 Terakotová MGU4.101.51
 Ľadovomodrá MGU4.101.54
 Sivá MGU4.101.58
 Krémová MGU4.101.59
 Strieborná MGU4.101.60
 Tmavošedá MGU4.101.62
 Zlatá MGU4.101.64
 Piesková MGU4.101.67

2-polmodulový	krycí	rámček

Farba
 Biela MGU4.102.18
 Slonovinová MGU4.102.25
 Bronzová MGU4.102.13
 Champagne MGU4.102.24
 Hliníková MGU4.102.30
 Indigovomodrá MGU4.102.42
 Terakotová MGU4.102.51
 Ľadovomodrá MGU4.102.54
 Sivá MGU4.102.58
 Krémová MGU4.102.59
 Strieborná MGU4.102.60
 Tmavošedá MGU4.102.62
 Zlatá MGU4.102.64
 Piesková MGU4.102.67

3-polmodulový	krycí	rámček

Farba
 Biela MGU4.103.18
 Slonovinová MGU4.103.25
 Bronzová MGU4.103.13
 Champagne MGU4.103.24
 Hliníková MGU4.103.30
 Indigovomodrá MGU4.103.42
 Terakotová MGU4.103.51
 Ľadovomodrá MGU4.103.54
 Sivá MGU4.103.58
 Krémová MGU4.103.59
 Strieborná MGU4.103.60
 Tmavošedá MGU4.103.62
 Zlatá MGU4.103.64
 Piesková MGU4.103.67

MGU4.102.18

MGU4.103.18

Krycie rámčeky
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4-polmodulový	krycí	rámček

Farba
 Biela MGU4.104.18
 Slonovinová MGU4.104.25
 Bronzová MGU4.104.13
 Champagne MGU4.104.24
 Hliníková MGU4.104.30
 Indigovomodrá MGU4.104.42
 Terakotová MGU4.104.51
 Ľadovomodrá MGU4.104.54
 Sivá MGU4.104.58
 Krémová MGU4.104.59
 Strieborná MGU4.104.60
 Tmavošedá MGU4.104.62
 Zlatá MGU4.104.64
 Piesková MGU4.104.67

6-polmodulový	krycí	rámček

Farba
 Biela MGU4.106.18
 Slonovinová MGU4.106.25
 Sivá MGU4.106.58
 Hliníková MGU4.106.30
 Krémová MGU4.106.59
 Tmavošedá MGU4.106.62
 Indigovomodrá MGU4.106.42
 Ľadovomodrá MGU4.106.54
 Terakotová MGU4.106.51
 Strieborná MGU4.106.60
 Champagne MGU4.106.24
 Bronzová MGU4.106.13
 Zlatá MGU4.106.64
 Piesková MGU4.106.67

                           

MGU4.104.18

MGU4.106.18
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Béžová .44Slonovinová .25

Biela .18

Zlatá .64 Bronzová .13

Champagne .24Strieborná .60

Indigovomodrá .42

Krémová .59

Sivá .58

Azúrovomodrá .34

Svetlozelená .48   

Modrá .05

Machovozelená .06

Žltá .01

Ľadovomodrá .54

Krycie rámčeky Unica Colors
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Terakotová .51

Tmavošedá .62

Azúrovomodrá .31

Červená .43
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Unica Colors

MGU4.002.18

1-násobný	krycí	rámček

Farba
 Biela MGU4.002.18
 Slonovinová MGU4.002.25

2-násobný	horizontálny	a	vertikálny	krycí	rámček

Farba
 Biela MGU4.004.18
 Slonovinová MGU4.004.25

3-násobný	horizontálny	a	vertikálny	krycí	rámček

Farba
 Biela MGU4.006.18
 Slonovinová MGU4.006.25

4-násobný	horizontálny	a	vertikálny	krycí	rámček

Farba
 Biela MGU4.008.18
 Slonovinová MGU4.008.25

5-násobný	horizontálny	a	vertikálny	krycí	rámček

Farba
 Biela MGU4.010.18
 Slonovinová MGU4.010.25

	 				Inštalačné	krabice	a	krycie	rámčeky
1-násobné	(kompletná	zostava) 2-násobné	(kompletná	zostava)

Farba
 Biela MGU22.302.18 MGU22.304.18
 Slonovinová MGU22.302.25 MGU22.304.25

Krycí + montážny rámček + inštalačná krabica na povrch

1-násobné 2-násobné

Farba
 Biela MGU47.302.18 MGU47.304.18
 Slonovinová MGU47.302.25 MGU47.304.25

Krycí rámček + montážny rámček

MGU4.004.18

MGU4.008.18

MGU22.302.18

MGU22.304.18

Krycie rámčeky

MGU4.010.18

MGU4.006.18 
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Ozdobné	rámčeky

Farba
 Biela MGU4.000.18
 Slonovinová MGU4.000.25
 Žltá MGU4.000.01
 Modrá MGU4.000.05
 Machovozelená MGU4.000.06
 Bronzová MGU4.000.13
 Champagne MGU4.000.24
 Fialová MGU4.000.31
 Azúrovomodrá MGU4.000.34
 Indigovomodrá MGU4.000.42
 Červená MGU4.000.43
 Béžová MGU4.000.44
 Svetlozelená MGU4.000.48
 Terakotová MGU4.000.51
 Ľadovomodrá MGU4.000.54
 Technická sivá MGU4.000.58
 Krémová MGU4.000.59
 Matná strieborná MGU4.000.60
 Tmavošedá MGU4.000.62
 Zlatá MGU4.000.64

	 				Vyrovnávacie	rámčeky
1-násobný 2-násobný

Farba
 Biela MGU2.502.18 MGU2.504.18
 Slonovinová MGU2.502.25 MGU2.504.25

3-násobný

Farba
 Biela MGU2.506.18
 Slonovinová MGU2.506.25

MGU4.000.18 

MGU2.502.18 MGU2.504.18 

MGU2.506.18 
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Unica Basic
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Biela .18

Slonovinová .25

Technická sivá / Biela .858

Krémová / Slonovinová .559 Krémová / Biela .859
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Unica Basic

MGU2.002.18

MGU2.004.18 

MGU2.006.18

1-násobný	krycí	rámček

Farba
 Biela MGU2.002.18 MGU2.002.18M	(m)
 Slonovinová MGU2.002.25 MGU2.002.25M	(m)
 Sivá/Biela MGU2.002.858
 Krémová/Slonovinová MGU2.002.559
 Krémová/Biela MGU2.002.859 (m) Monoblok

2-násobný	horizontálny	a	vertikálny	krycí	rámček

Farba
 Biela MGU2.004.18
 Slonovinová MGU2.004.25
 Sivá/Biela MGU2.004.858
 Krémová/Slonovinová MGU2.004.559
 Krémová/Biela MGU2.004.859

3-násobný	horizontálny	a	vertikálny	krycí	rámček

Farba
 Biela MGU2.006.18
 Slonovinová MGU2.006.25
 Sivá/Biela MGU2.006.858
 Krémová/Slonovinová MGU2.006.559
 Krémová/Biela MGU2.006.859

4-násobný	horizontálny	a	vertikálny	krycí	rámček

Farba
 Biela MGU2.008.18
 Slonovinová MGU2.008.25
 Sivá/Biela MGU2.008.858
 Krémová/Slonovinová MGU2.008.559
 Krémová/Biela MGU2.008.859

5-násobný	horizontálny	a	vertikálny	krycí	rámček

Farba
 Biela MGU2.010.18
 Slonovinová MGU2.010.25

     Krycie	+	montážne	rámčeky	pre	duté	priečky
Krycie	+	montážne	rámčeky	pre	duté	priečky

Farba Polmodul 2 x Polmodul vertikálny
 Biela MGU47.201.18P MGU47.202.18P
 Slonovinová MGU47.201.25P MGU47.202.25P

MGU47.201.18P MGU47.202.18P 

Krycie rámčeky

MGU2.010.18

MGU2.008.18
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	 				Inštalačné	krabice	a	krycie	rámčeky
1-násobné	(kompletná	
zostava)

2-násobné	(kompletná	
zostava)

Farba
 Biela MGU22.302.18 MGU22.304.18
 Slonovinová MGU22.302.25 MGU22.304.25

Krycí + montážny rámček + inštalačná krabica na povrch

1-násobné 2-násobné

Farba
 Biela MGU47.302.18 MGU47.304.18
 Slonovinová MGU47.302.25 MGU47.304.25

Krycí rámček + montážny rámček

	 				Vyrovnávacie	rámčeky
1-násobný 2-násobný

Farba
 Biela MGU2.502.18 MGU2.504.18
 Slonovinová MGU2.502.25 MGU2.504.25

3-násobný

Farba
 Biela MGU2.506.18
 Slonovinová MGU2.506.25

MGU2.502.18 MGU2.504.18 

MGU2.506.18 

MGU22.302.18

MGU22.304.18
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Unica
Technické informácie

Vypínače a tlačidlové ovládače

Oblasti	použitia  
Spínače	a	prepínače 
● Spínanie obvodov s odporovými a indukčnými záťažami 
(žiarovkových a žiarivkových svietidiel, transformátorov) 
a s malými motormi (ventilátorov, vysávačov a ďalších 
elektrických zariadení). 
● Spínače a prepínače s orientačnou a signalizačnou funkciou 
obsahujú LED kontrolku namontovanú v mechanizme. Tieto 
prístroje sú dostupné v dvoch prevedeniach: 
○ prístroje s modrou orientačnou kontrolkou, pre identifikáciu 
v noci pri zníženej intenzite svetla alebo úplnej tme, napríklad 
na chodbách, schodiskách a pod. (katalógové čísla končiace  
na N). V tomto prípade kontrolka svieti pri vypnutom stave 
svietidla (alebo iného elektrického zariadenia). Pri zopnutí 
spínača alebo prepínača kontrolka zhasne, 
○ prístroje s oranžovou signalizačnou kontrolkou pre 
signalizáciu, že je svietidlo, alebo iné elektrické zariadenie, 
v prevádzke (katalógové čísla končiace na S). Pri vypnutí 
spínača alebo prepínača kontrolka zhasne.
 
Tlačidlové	ovládače 
● Určené k ovládaniu najmä vchodových zvončekov. 
● Doplnkové ovládanie spínania tlačidlových stmievačov, 
časových relé a detektorov prítomnosti. 
● Spínanie impulzných relé. 
● Vhodné pre ovládanie iných pulzne riadených systémov. 
● Prístroje s modrou orientačnou kontrolkou, pre identifikáciu  
v noci pri zníženej intenzite svetla alebo úplnej tme, napríklad na 
chodbách, schodiskách a pod. (katalógové čísla končiace na N).  
V tomto prípade kontrolka svieti pri vypnutom stave svietidla 
(alebo iného elektrického zariadenia). Pri zopnutí tlačidlového 
ovládača kontrolka zhasne.
 
Ovládače	žalúzií	a	roliet 
● Menovitý prúd a napätie: 10 A 250 V AC (2,5 A pre ovládanie 
motora).  
● Ovládanie elektricky riadených žalúzií, roliet a pod. 
● Tieto prístroje sú dostupné v dvoch prevedeniach:  
○ Spínač: pre priame spúšťanie motora bez automatického 
systému ovládania (so zastavením pri doraze),  
○ Tlačidlový ovládač: pre ovládanie motora pomocou 
automatického systému ovládania alebo so zastavením pri 
doraze a pre žalúzie a rolety vybavené elektronickým riadiacim 
systémom. 
● Ovládače žalúzií a roliet majú mechanické i elektrické 
blokovanie súčasného zopnutia oboch smerov, ktoré zabraňuje 
poškodeniu motorov žalúzií a roliet. 

Spoločné	technické	údaje 
● Menovitý prúd a napätie: 10 AX 250 V AC;  
16 AX 250 V AC, 20 AX a 32 A (25 AX) (vhodné tiež pre 
žiarivkové osvetlenie). 
● Materiál: samozhášací bezhalogénový technopolymér 
s vynikajúcou odolnosťou proti nárazu. 
● Všetky prístroje a kryty sú odolné voči čistiacim prostriedkom  
a UV žiareniu. 
● Orientačné alebo signalizačné kontrolky sú vnútorne 
zapojené LED diódy (nie je nutné ich do prístrojov inštalovať 
a zapájať)  
a majú nasledovné parametre: 
○ maximálny prúd: 0,15 mA,
○ životnosť: 80 000 h, 
○ maximmálny nárast teploty: 7 °C.

Technické	normy 
● V súlade so smernicami pre NN, EMC a STN EN 60669-1. 
● Vzdialenosť kontaktov: > 3 mm. 
● Izolačný odpor: > 5 MΩ / 500 V. 
● Dielektrická pevnosť: > 2000 V. 
● Minimálna vypínacia schopnosť: 
○ 200 zopnutí pri 1,25 x In a 1,1 x Vn, cosφ = 0,3; 
○ 200 zopnutí pri 1,25 x In a Vn u žiaroviek s volfrámovým vláknom (neplatí pre tlačidlové 
ovládače). 
● Minimálna životnosť: 
○ 40 000 spínacích cyklov pri In a 250 V, cosφ = 0,6 (10 A a 16 A mechanizmy) 
○ 10 000 spínacích cyklov pri In a 250 V, cosφ = 0.6 (20 A a 32 A mechanizmy) 
○ 10 000 spínacích cyklov s kompaktnými žiarivkovými svietidlami (10 AX mechanizmy) 
○ 5 000 spínacích cyklov s kompaktnými žiarivkovými svietidlami (16 AX mechanizmy). 
● Potlač na krytoch tlačidlových ovládačov: nezmazateľná potlač podľa STN EN 60669-1. 
● Za menovitý prúd pre dvojité prepínače je považovaný súčet prúdov v oboch okruhoch podľa 
STN EN 60669-1. 
● Ovládače žalúzií a roliet odpovedajú STN EN 60669-1 (pre spínače) a STN EN 61058-1 (pre 
zariadenia) podľa STN EN 60669-1. 
 

Inštalácia  
● Tieto mechanizmy je možné jednoducho namontovať a demontovať z montážneho rámčeka 
s použitím bežného skrutkovača. Správne namontovanie je signalizované jemným cvaknutím 
plastových západiek o montážny rámček. 
 

Zapojenia 
● Svorky pre:  
○ 10 A mechanizmy: skrutkové alebo pružinové svorky pre pevné alebo ohybné vodiče do 2,5 mm2 
○ 16 A mechanizmy: skrutkové svorky pre pevné alebo ohybné vodiče do 4 mm2  

○ 32 A mechanizmy: skrutkové svorky pre pevné alebo ohybné vodiče do 6 mm2. 
● Pružinová svorka pre zapojenie fázového vodiča je pre rýchlejšiu orientáciu červenej farby. 
 

Modrá	orientačná	alebo	oranžová	signalizačná	
kontrolka	
Výmena	kontroliek	MGU0.825.AZL,	MGU0.822.AZL,	MGU0.825.AL,	MGU0.822.AL.

Ovládacie	prístroje		 Ovládacie	prístroje	 
s	pružinovými	svorkami	 so	skrutkovými	svorkami
(10 A mechanizmy) (10 A  a 16 A mechanizmy)

22
34

21
33

1

2

Rozmery	(mm)
Kontrolky MGU0.825.AZL a MGU0.825.AL sú určené pre vypínače (okrem krížového prepínača) 
a tlačidlové ovládače, s pružinovými svorkami, s dátumom výroby 2012 a novším.

Kontrolky MGU0.822.AZL a MGU0.822.AL sú určené pre všetky vypínače a tlačidlové ovládače 
s dátumom výroby do 2011 vrátane.
Pre vypínače a tlačidlové ovládače, so skrutkovými svorkami, a krížový prepínač s pružinovými 
svorkami, s dátumom výroby 2012 a novším.
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N
L

M

spínač alebo tlačidlový ovládač  
pre ovládanie žalúzií a roliet

Príklady	zapojení

dva striedavé prepínače + jeden dvojitý striedavý prepínač (ovláda dva rôzne spotrebiče)

jednopólový spínač 

dvojpólový spínač sériový prepínač 

dva striedavé prepínače dva striedavé prepínače + jeden krížový prepínač 

N
L

L1

N
L

1 2
L1 L2

N
L

L 11

N
L

L1

2

L1

2

N
L

4 3

2 1

L1

2

L1

2

N
L

L

L

11

2 2

L1

2

L1

2

N
L

L1

tlačidlový ovládač

Vypínače	a	tlačidlové	ovládače
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Príklady	zapojení

Vypínače	a	tlačidlové	ovládače	s	modrým	orientačným	podsvietením

tlačidlový ovládač   
s orientačným podsvietením

dva striedavé prepínače s orientačným podsvietenímstriedavý prepínač použitý ako jednopólový spínač  
s orientačným podsvietením 

dvojpólový spínač  
s orientačným podsvietením

N
L

4 3

2 1

L1 L1

N
L

jednopólový spínač
s orientačným podsvietením

N
L

L1 L1

N
L

L1

2

N
L

L1

2

dva striedavé prepínače + jeden krížový prepínač s orientačným podsvietením

4 3

2 1

L1

2

L1

2

N
L

4 3

2 1

L1

2

L1

2

N
L

N
L

L1

2

L1

2

alebo

alebo
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Príklady	zapojení

Vypínače	a	tlačidlové	ovládače	s	oranžovým	signalizačným	podsvietením

tlačidlový ovládač  
so signalizačným podsvietením

jednopólový spínač
so signalizačným podsvietením

dva striedavé prepínače so signalizačným podsvietením 

dvojpólový spínač  
so signalizačným podsvietením

N
L

1 2
L1 L2

N
L

L1

2 N

L1

2 N

N
L

L1

2 N

L1

2 N

N
L

L1 L1

N
L

L1

N

striedavý prepínač použitý 
ako jednopólový spínač 
so signalizačným podsvietením

dva striedavé prepínače + jeden krížový prepínač  
so signalizačným podsvietením

N
L

L1

2 N

4 3

2 1

N
L

L1

2 N

L1

2 N

alebo
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Ističe a prúdové chrániče 
(do inštalačnej krabice)

Oblasti	použitia
● Ističe a prúdové chrániče sú určené pre zvýšenie 
bezpečnosti inštalovaných zariadení na konci 
elektroinštalácie. Umožňujú značne zvýšiť ochranu citlivých 
častí inštalácie proti preťaženiam, skratom a poruchám 
izolácie. 
● Časti domácností citlivých na vlhkosť (kúpeľňa,  
kuchyňa, práčovňa a pod.) v súlade s technickými normami 
pre elektroinštalácie v budovách.
● Elektrické zásuvky napájajúce elektronické zariadenia 
(PC a príslušenstvo, písacie stroje, elektronické váhy, 
registračné pokladnice a pod.).  
Tiež umožňujú redukovať a lokalizovať poruchové oblasti 
elektroinštalácie za účelom zvýšenia dostupnosti ostatnej 
časti elektroinštalácie za nimi. 
● Tieto prístroje nemôžu byť inštalované do povrchových 
montážnych krabíc, povrchových montážnych krabíc s IP55 
a do krycích rámčekov s IP44.

Technické	normy
V súlade s STN EN 60898 a STN EN 61009-1:
● elektromagnetická časť vyhovuje STN EN 60898 
● ochranná časť vyhovuje STN EN 61009.

Zapojenia

Technické	údaje
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.  
● Vypínacia charakteristika ističa: zodpovedá hodnotám uvedeným v STN EN 60898. 
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● Menovité prúdy a vypínacie schopnosti ističov:

Katalógové	číslo Počet	pólov Prúd	(A) Vypínacia	schopnosť	(A)

MGU3.654.XX 1 6 1500

MGU3.655.XX 1 10 1500

MGU3.656.XX 1 16 1500

MGU3.614.XX 1 + N 10 3000

MGU3.615.XX 1 + N 16 3000

● Menovité prúdy a vypínacie schopnosti prúdových chráničov:

Katalógové	číslo Počet	pólov Prúd	(A) Vypínacia	schopnosť	(A)

MGU3.610.XX 1 + N 6 1500

MGU3.611.XX 1 + N 10 3000

MGU3.612.XX 1 + N 16 3000

● Istič inštalovaný na zvislú stenu ma stupeň krytia IP41.
● Prístroj musí byť používaný v suchých bezprašných priestoroch, s okolitou teplotou medzi
-5°C a 40°C. 
● Okruh môže byť zopnutý ručne prepnutím smerom k symbolu «I». 
● Okruh môže byť rozopnutý ručne prepnutím smerom k symbolu «0», alebo automaticky 
pôsobením tepelnej alebo skratovej ochrany.
● Pri prúdových chráničoch môže byť okruh rozopnutý aj stlačením testovacieho  
tlačidla «T» a automaticky pôsobením ochrany.
● Testovace tlačidlo «T» musí byť aktivované raz za mesiac.
● Do chránených skrutkových svoriek (IP2X) so zapustenými skrutkami môžu byť zapojené 
dva vodiče prierezu 2,5 mm2. 
● Prúdové chrániče s citlivosťou 10 mA môžu pracovať aj v prítomnosti nesínusových 
chybových prúdov (striedavé prúdy s prekrytými pulzujúcimi jednosmernými prúdmi). Môžu 
teda byť zaradené, v súlade s podmienkami uvedenými v STN EN 61009-1, ako typ A, 
a označené príslušným symbolom. 

Rozmery	(mm) 

Zapojenie	ističa

Zariadenie (spotrebič), 
ktoré má byť chránené

38
54

L
N

N

Zariadenie (spotrebič), 
ktoré má byť chránené

L
N

N

N

Zapojenie	prúdového	chrániča
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Držiaky poistiek
MGU3.630.XX 
MGU3.631.XX

Technické	údaje
MGU3.630.XX
Držiaky poistiek s maximálnym povoleným prúdom 10 A  
pri 230 V AC pre poistky 6 x 32 mm (nie sú súčasťou 
dodávky).  
MGU3.631.XX
Držiaky poistiek s maximálnym povoleným prúdom 16 A  
pri 230 V AC pre poistky 8,5 x 31,5 mm, typ 00 (nie sú  
súčasťou dodávky).

Technické	normy
● MGU3.630.XX: v súlade s STN EN 60127-6. 
● MGU3.631.XX: v súlade s STN EN 60269. 

Výmena	poistky 
MGU3.630.XX

 

MGU3.631.XX 
Jednoducho odskrutkujte držiak poistky z predného krytu.  

 

Rozmery	(mm) 

44

31
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Stmievač otočný
400 VA, 1-10 V 
MGU3.510.XX

Oblasť	použitia
● Regulácia (stmievanie) rôznych záťaží (pozri tabuľku záťaží) 
pre domácnosti a budovy.
● Vhodný pri renovácii, keďže umožňuje nahradenie vypínača 
regulátorom (stmievačom) bez toho, aby bolo nutné meniť 
káble.
● Ako stmievač reguluje spotrebu elektrického prúdu 
stmievaním svetla, tak prispieva k značným úsporám 
elektrickej energie. 

Technické	údaje
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz. 
● Pre žiarivkové trubice Ø 26 a 38 mm nastaviteľným 
elektronickým predradníkom 1-10 V.
● Pre max. 10 elektronických predradníkov 1-10 V s 36 W 
žiarivkovými trubicami alebo 5 predradníkov 1-10 V s 2 x 18 W 
žiarivkovými trubicami Ø 26 a 30 mm.
● Pre max. 50 predradníkov 1-10 V ovládaných externým relé 
(stýkačom). 
● Poistka: 4 Ah, 230 V AC, 5 x 20 mm.
● Max. riadiaci prúd: 200 mA.
● Výstupný výkon sa znižuje v závislosti na konfigurácii 
kombinácie 2 alebo 3 prístrojov: 
 

Konfigurácia	a	počet	kombinovaných	prístrojov

Zníženie	výstupného	výkonu
25 % 25 % 40 % 50 %
 
Tabuľka	záťaží 
 

6

400

1-10 V

1

NO

3

NO

2

NO

5

NO

4

NO

7

NO

8

NO

9

NO
Max.
VA

25 °C
230 V
50 Hz

 
1	- Žiarovky
2	- Halogénové žiarovky
3	- Halogénové žiarovky s feromagnetickým transformátorom 
4	- Halogénové žiarovky s elektronickým transformátorom
5	- Žiarivkové trubice s konvenčným predradníkom
6	- Žiarivkové trubice so stmievateľným elektronickým  
predradníkom 1-10 V
7	- Kompaktné žiarivky
8	- LED
9	- Motory (jednofázové)

Technické	normy
V súlade s STN EN 60669-2-1. 

Používanie 
 

3

max.

min.

Zapojenia 
 

< 400 VA

> 400 VA

L N

L

L N

1-10 V

1-10 V 1-10 V 1-10 V 1-10 V

 
 

Rozmery	(mm) 

54
34

Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 2,5 mm2

Relé
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Stmievač otočný
40-400 W/VA
MGU3.511.XX

Oblasť	použitia
● Regulácia (stmievanie) rôznych záťaží (pozri tabuľku 
záťaží) pre domácnosti a budovy.
● Vhodný pri renovácii, keďže umožňuje nahradenie vypínača 
regulátorom (stmievačom) bez toho, aby bolo nutné meniť 
káble.
● Ako stmievač reguluje spotrebu elektrického prúdu 
stmievaním svetla, tak prispieva k značným úsporám 
elektrickej energie. 

Technické	údaje
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz. 
● Možnosť zapojenia v kombinácii so striedavým prepínačom (6). 
● Poistka: 4 Ah, 230 V AC, 5 x 20 mm. 
● Výstupný výkon sa znižuje v závislosti na konfigurácii 
kombinácie 2 alebo 3 prístrojov: 
 

Konfigurácia	a	počet	kombinovaných	prístrojov

Zníženie	výstupného	výkonu
25 % 25 % 40 % 50 %
 
Tabuľka	záťaží 
 

1 2 4

NO

3

NO

5

NO

6

NO

7

NO
Max.

25 °C
230 V
50 Hz

Min.
W/VA

400
1-10 V

40
400
40

 
1	- Žiarovky alebo halogénové žiarovky
2	- Halogénové žiarovky s feromagnetickým transformátorom 
3	- Halogénové žiarovky s elektronickým transformátorom
4	- Žiarivkové trubice s konvenčným alebo so stmievateľným 
elektronickým predradníkom 1-10 V
5	- Kompaktné žiarivky
6	- LED
7	- Motory (jednofázové)

Technické	normy
V súlade s STN EN 60669-2-1.
 

Používanie 
 

min.

 
Zapojenia 
 

NL
--.511.---

 

Príklady	nahradenia	bežných	vypínačov

Rozmery	(mm) 

54
34

Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 2,5 mm2

Striedavý
prepínač (6)

L

N

L

N

L

N

N

S1 S2 L
S1

Jednopólový
spínač (1)

Nahraď S2
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Stmievač otočný
40-1000 W/VA
MGU5.512.XX

Oblasť	použitia
● Regulácia (stmievanie) rôznych záťaží (pozri tabuľku 
záťaží) pre domácnosti a budovy.
● Vhodný pri renovácii, keďže umožňuje nahradenie vypínača 
regulátorom (stmievačom) bez toho, aby bolo nutné meniť 
káble.
● Ako stmievač reguluje spotrebu elektrického prúdu stmie-
vaním svetla, tak prispieva k značným úsporám elektrickej 
energie. 

Technické	údaje
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz. 
● Výstupný výkon sa znižuje v závislosti na konfigurácii 
kombinácie 2 alebo 3 prístrojov: 
 

Konfigurácia	a	počet	kombinovaných	prístrojov

Zníženie	výstupného	výkonu
25 % 25 % 40 % 50 %
 
Tabuľka	záťaží 
 

1 2 3

NO

5

NO

6

NO

7

Max.

25 °C
230 V
50 Hz

Min.
W/VA

1000 600

4

1-10 V

NO40
1000
40 60

 
1	- Žiarovky alebo halogénové žiarovky
2 - Halogénové žiarovky s feromagnetickým transformátorom
3 - Halogénové žiarovky s elektronickým transformátorom
4 - Žiarivkové trubice s konvenčným alebo so stmievateľným
elektronickým predradníkom 1-10 V
5 - Kompaktné žiarivky
6 - LED
7 - Motory (jednofázové)

Technické	normy
V súlade s STN EN 60669-2-1.

Používanie 
 

2

4

1

min.

Zapojenia 
 

NL

M 

MIN 

600W 

--.512.--- 

230V~ 

1000V A 

N L 

50HZ 

 

Rozmery	(mm) 

54

34

Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 2,5 mm2
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Stmievač otočný
40-400 W/VA
MGU3.559.XX

Oblasť	použitia
● Regulácia (stmievanie) rôznych záťaží (pozri tabuľku záťaží) 
pre domácnosti a budovy.
● Vhodný pri renovácii, keďže umožňuje nahradenie vypínača 
regulátorom (stmievačom) bez toho, aby bolo nutné meniť 
káble.
● Ako stmievač reguluje spotrebu elektrického prúdu 
stmievaním svetla, tak prispieva k značným úsporám 
elektrickej energie. 

Technické	údaje
● Menovité napätie: 127/ 230 V AC, 50/60 Hz.
● Zapojiteľné ako vypínač.
● Poistka: 4 Ah, 230 V AC, 5 x 20 mm. 

2	prístroje	vedľa	seba	nie	sú	povolené

 
Tabuľka	záťaží 
 

 

NO NO NO NO

1 2 3

NO

4

NO

5

NO

6

NO
Max.

25 °C
50/60 Hz

Min.
250

127 V AC

230 V AC

NO

NO

1-10 V

W/VA
40

400
60

Max.
Min.
W/VA

1 - Žiarovky alebo halogénové žiarovky
2 - Halogénové žiarovky s feromagnetickým alebo 
s elektronickým transformátorom
3 - Žiarivkové trubice s konvenčným alebo so stmievateľným
elektronickým predradníkom 1-10 V
4 - Kompaktné žiarivky
5 - LED
6 - Motory (jednofázové)

Technické	normy
V súlade s STN EN 60669-2-1 a STN EN 60669-1. 

Používanie

50
34

OK

Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 2,5 mm2.

Rozmery	(mm)

Zapojenia
NL

F4AH
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Stmievač tlačidlový 
20-350 W/VA
MGU3.515.XX

Používanie 

Dlhé stlačenie

Koniec
dlhého

stlačenia

Off

min.

max.

min.

Začiatok
dlhého
stlačenia

Koniec
dlhého
stlačenia

Koniec
krátkeho
stlačenia

Začiatok
krátkeho
stlačenia  

 
Zapojenia

L N

 

Rozmery	(mm)  

Oblasť	použitia
● Regulácia (stmievanie) rôznych záťaží (pozri tabuľku záťaží) 
pre domácnosti a budovy.
● Vhodný pri renovácii, keďže umožňuje nahradenie vypínača 
regulátorom (stmievačom) bez toho, aby bolo nutné meniť 
káble.
● Ako stmievač reguluje spotrebu elektrického prúdu 
stmievaním svetla, tak prispieva k značným úsporám 
elektrickej energie. 

Technické	údaje
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz. 
● Tlačidlový ovládač s alebo bez signalizačnej kontrolky je 
možné použiť na zapnutie, vypnutie a regulovanie záťaže: 
○ maximálny počet tlačidlových ovládačov bez kontrolky: 25
○ maximálny počet tlačidlových ovládačov s kontrolkou: 5 
(1,5 A).
● Výstupný výkon sa znižuje v závislosti na konfigurácii 
kombinácie 2 alebo 3 prístrojov: 
 

Konfigurácia	a	počet	kombinovaných	prístrojov

Zníženie	výstupného	výkonu
25 % 25 % 40 % 50 %
 
Tabuľka	záťaží 
 

5

1-10 V

1 32 6

NO

7

NO
Max.

25 °C
230 V
50 Hz

Min.
W/VA

250 350
NO

94 8

350 300
20 20 20 20

200
20

350
20

1	- Žiarovky
2 - Halogénové žiarovky
3 - Halogénové žiarovky s feromagnetickým alebo 
s elektronickým transformátorom
4	- Halogénové žiarovky s toroidným transformátorom
5	- Žiarivkové trubice s konvenčným alebo so stmievateľným 
elektronickým predradníkom 1-10 V
6	- Kompaktné žiarivky
7	- LED
8	- Ventilátory
9	- Ohrievače

Techické	normy:
V súlade s STN EN 60669-2-1.

Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 2,5 mm2

34
47
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Detektor pohybu a prítomnosti
300 W
MGU3.524.XX

Oblasť	použitia
● Detektor pohybu riadi spínanie pripojených záťaží v prí-
pade, keď niekto prejde cez oblasť sledovanú snímačom 
detektora.
● Je vhodný pre rôzne záťaže (pozri tabuľku záťaží).
● Môže byť inštalovaný v interiéri v krabici pre zapustenú 
montáž, alebo v krabici pre povrchovú montáž.
● Detektor dodávaním elektrického prúdu spotrebičom len 
v čase prítomnosti prispieva k značným úsporám elektrickej 
energie.

Technické	údaje
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz. 
● Detekovaný priestor pohybu: 
○ 10 x 20 m (montážna výška: 2,15 m)
○ 9 x 18 m (montážna výška: 1,20 m).
● Detekovaný priestor prítomnosti: 
○ 6 x 12 m (montážna výška: 2,15 m).
○ 5 x 10 m (montážna výška: 1,20 m).
● Uhol sledovania: plných 180°, čiastočných ľavých alebo 
pravých 90°.
● Pracovné režimy:
○ Manuálny: spotrebič je ovládaný prídavným tlačidlovým 
ovládačom,
○ Automatický: spotrebič je ovládaný detekciou pohybu  
a preddefinovaným prahom jasu.
● Pre zväčšenie sledovaného priestoru je možné paralelne 
zapojiť 2 až 5 detektorov.
● Nastavenie času zopnutia: 2 s až 20 min.
● Nastavenie prahu jasu: 5 až 1000 lux. 
 
Tabuľka	záťaží 
 

3

1-10 V

1 4

NO

5

NO
Max.

25 °C
230 V
50 Hz

Min.
W/VA

300
NO

6

NO

7

NO

2

NO40

 
1	- Žiarovky, halogénové žiarovky alebo ohrievače  
(cos ø > 0,9)
2	- Halogénové žiarovky s feromagnetickým, s elektronickým 
alebo s toroidným transformátorom
3	- Žiarivkové trubice s konvenčným alebo so stmievateľným 
elektronickým predradníkom 1-10 V
4	- Kompaktné žiarivky
5	- LED
6	- Ventilátory
7	- Stýkače

Technické	normy
V súlade s STN EN 60669-2-1.
 
 

Používanie 
 

max.  
2,15 m

min. 
1,2 m

M: manuálne: spotrebič je ovládaný tlačidlovým ovládačom
A: automaticky: spotrebič je ovládaný detekciou pohybu 
a preddefinovaným prahom jasu.

5 lux 1000 lux 2 s 20
min.

M A

180°

90°

90°

NIE !

ÁNO !
NIE !

 
Zapojenia 
 

L N

 
 

Príklady	nahradenia	bežných	vypínačov

Jednopólový 
spínač (1)

Striedavý
prepínač (6)

Nahraď
S1

 Nahraď S2

L

N

L

N

L

N

L

N

S1 S2

● Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 2,5 mm2 

● Možno použiť až 5 tlačidlových ovládačov pre manuálny režim.
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Oblasti	detekcie 

 

20 m

20 m

20 m

10 m
12 m 6 m

18 m

18 m

18 m

9 m
10 m 5 m

 
Maximálna montážna výška: 2,15 m Maximálna montážna výška: 1,20 m 
 

 Plocha detekcie prítomnosti 
 

 Plocha detekcie pohybu

Počet detektorov zapojených paralelne 2 3 4 5
Maximálna záťaž 300 W 300 W 300 W 300 W
Minimálna záťaž 50 W 80 W 100 W 140 W
 
 
Rozmery	(mm)  

58
34

Detektor pohybu a prítomnosti
300 W
MGU3.524.XX (pokračovanie)
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Detektor pohybu a prítomnosti
2 300 W
MGU3.525.XX

Oblasť	použitia
● Detektor pohybu riadi spínanie pripojených záťaží v prí-
pade, keď niekto prejde cez oblasť sledovanú snímačom 
detektora.
● Je vhodný pre rôzne záťaže (pozri tabuľku záťaží).
● Môže byť inštalovaný v interiéri v krabici pre zapustenú 
montáž, alebo v krabici pre povrchovú montáž.
● Detektor dodávaním elektrického prúdu spotrebičom len 
v čase prítomnosti prispieva k značným úsporám elektrickej 
energie.

Technické	údaje
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz. 
● Detekovaný priestor pohybu: 
○ 10 x 20 m (montážna výška: 2,15 m)
○ 9 x 18 m (montážna výška: 1,20 m).
● Detekovaný priestor prítomnosti: 
○ 6 x 12 m (montážna výška: 2,15 m).
○ 5 x 10 m (montážna výška: 1,20 m).
● Uhol sledovania: plných 180°, čiastočných ľavých alebo 
pravých 90°.
● Pracovné režimy:
○ Manuálny: spotrebič je ovládaný prídavným tlačidlovým 
ovládačom,
○ Automatický: spotrebič je ovládaný detekciou pohybu  
a preddefinovaným prahom jasu.
○ Podriadený: podriadené detektory sa používajú v spojení  
s hlavným detektorom, čo umožňuje detekciu väčších plôch.
● Nastavenie času zopnutia: 2 s až 20 min.
● Nastavenie prahu jasu: 5 až 1000 lux. 
 
Tabuľka	záťaží 

 

Max.
W/VA

25 °C
230 V
50 Hz

1

2300

2

2000

3 54 6 7 8 109

1050 1150 2000 500 500 200 2002300
 

1	- Žiarovky
2	-	Halogénové žiarovky
3	-	Halogénové žiarovky s feromagnetickým transformátorom
4	-	Žiarivkové trubice s konvenčným predradníkom  
(cos ø > 0,9)
5	- Halogénové žiarovky s elektronickým transformátorom
6	-	Kompaktné žiarivky
7	-	LED
8	-	Ventilátory
9	- Ohrievače
10	- Stýkače

Technické	normy
V súlade s STN EN 60669-2-1.
 

Používanie 
 

max.  
2.15 m

min. 
1.2 m

5 lux 1000 lux 2 s 20
min.M S

A

S S S

NIE !

ÁNO !
NIE !

 
M: manuálne: spotrebič je ovládaný tlačidlovým ovládačom 
A:	automatika; záťaž je ovládaná detekciou pohybu a preddefinovaným prahom jasu. 
S: podriadene: podriadené detektory sa používajú v spojení s hlavným detektorom,  
čo umožňuje detekciu väčších plôch. 
 

180°

90°

90°

S

 
Zapojenia 
 

L N

Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 2,5 mm2 

Možno použiť až 5 tlačidlových ovládačov pre manuálny režim.
 

Príklady	nahradenia	bežných	vypínačov

Striedavý
prepínač (6) Nahraď

S1 Nahraď S2

N

Spoločný
nulový vodič

Táto schéma platí len v prípade 
spoločného nulového vodiča

N

L

L

L

N

L

N

N

L

N

L

S1 S2

Jednopólový
spínač (1)
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Oblasti	detekcie 

 

Slave 2
(podriadený)

Master
(hlavný)

20 m

10 m
12 m 6 m

18 m

9 m
10 m 5 m

30 m

Slave 1

18 m

20 m

Slave 2
(podriadený)

Master
(hlavný)

Slave 1

27 m

(podriadený)
(podriadený)

 
 
Maximálna montážna výška: 2,15 m Maximálna montážna výška: 1,20 m 
 

Podriadené detektory pomáhajú detekovať väčšiu plochu 
 

 Plocha detekcie prítomnosti 
 

 Plocha detekcie pohybu

 

...
 

● Maximálne 5 podriadených (slave) detektorov k 1 hlavnému (master) detektoru. 
● Maximálne 5 prídavných tlačidlových ovládačov k 1 podriadenému (slave) detektoru. 
● Používajte tlačidlové ovládače (1/0). 
● Tlačidlové ovládače nie sú povinné k hlavnému (master) detektoru v automatickom režime. 
● Časové oneskorenie zopnutia podriadeného (slave) detektora by malo byť kratšie, ako 
u hlavného (master) detektora. 
 
Rozmery	(mm)  

58
34

Detektor pohybu a prítomnosti
2 300 W
MGU3.525.XX (pokračovanie)
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Termostat otočný
8 A, priestorový 
MGU3.501.XX

Oblasť	použitia
● Rezidenčná oblasť:
○ domácnosti s vlastným vykurovaním
○ domácnosti so spoločným ústredným vykurovaním 
○ domácnosti s vlastnou klimatizáciou. 
● Ďalšie oblasti:
○ prostredia s ventilátorovými klimatizáciami 
○ prostredia so spoločným ústredným vykurovaním a ventilmi 
pre jednotlivé zóny.
● Regulovať možno kotol alebo tepelné čerpadlo, prípadne 
okruh klimatizácie.

Technické	údaje
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz. 
● Pracovný rozsah: + 5 °C až + 30 °C.
● Presnosť: 0,5 °C.
● Požadovaná teplota sa nastavuje pomocou otočného 
ovládača na prednom paneli prístroja. 
● Typy záťaží:
○ 8 A (odporová)
○ 5 A, cosφ = 0,8 (indukčná).
● Bezpotenciálový kontakt relé.
● Ochrana proti prehriatiu: mechanizmus je chránený  
tepelnou ochranou pred väčším tepelným zaťažením, ako je 
povolené.
● Zelená LED signalizuje prístroj pod napätím.
● Červená/modrá duálna LED: signalizuje vykurovanie alebo 
chladenie 
○ Červená signalizuje zopnuté relé, a že nastavená teplota je 
vyššia, ako priestorová teplota (zapnuté vykurovanie)
○ Modrá signalizuje vypnuté relé, a že nastavená teplota je 
nižšia, ako priestorová teplota (zapnutá klimatizácia).

Technické	normy
V súlade s:  
● STN EN 607320-2-9.
● so smernicami pre NN a EMC.

 

  
 

Vykurovanie

Klimatizácia

  

 ● Identifikácia svoriek: L (fázový vodič), N (nulový vodič), C (spoločný vodič), NO (kontakt 
spínaný) a NC (kontakt rozpínaný).

 ● Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 2,5 mm2

L N

.501.

NL

.501.

Napájanie

Vykurovanie

Klimatizácia

Zapojenia

Rozmery	(mm)

Používanie

1.5 m

NIE !

33

45
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Termostat otočný
10 A, podlahový 
MGU3.503.XX

Oblasť	použitia
Vykurovanie podlahy v domácnosti.

Technické	údaje
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz. 
● Pracovný rozsah: + 5 °C až + 45 °C.
● Presnosť: 0,5 °C.
● Požadovaná teplota sa nastavuje pomocou otočného 
ovládača na prednom paneli prístroja. 
● Typ záťaže: 10 A, odporová, cos φ = 1 (2 300 W).
● Signalizácia:
○ zelená LED signalizuje prístroj pod napätím.
○ červená signalizuje zopnuté relé, a že nastavená teplota je
vyššia, ako priestorová teplota.
● Podlahový senzor teploty je dodávaný s každým 
podlahovým termostatom:
○ impedancia: NTC, 10 kΩ pri 25°C
○ dĺžka kábla: 4 m.

Technické	normy
V súlade s:  
● STN EN 607320-2-9.
● so smernicami pre NN a EMC. 

  
  

Svorky:   
● L a N: skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 2,5 mm2 
● Senzor: skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 1,5 mm2. 

Napájanie Vykurovanie

Zapojenia

Rozmery	(mm)

L N

Senzor

Používanie

1.3 m

NIE !

33

45
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Používanie 

Užívateľské	dáta 
● AUTO: Automatická funkcia termostatu, ktorá zapína alebo vypína kúrenie alebo klimatizáciu 
podľa naprogramovaných časov a teplôt.  
● MAN: Manuálna funkcia termostatu umožňuje vybrať požadovanú teplotu v danom čase. 
Ruší automatickú funkciu. 
● Tmin: alebo aj ekonomická teplota, t. j. teplota, ktorá sa udržuje počas neprítomnosti 
užívateľa. Obvykle sa používa cez deň alebo počas noci. Hodnoty tejto teploty sa obvykle 
pohybujú medzi 18°C a 20°C. 
● Tmax: alebo aj komfortná teplota. Je to teplota, ktorá dáva pocit maximálneho pohodlia. 
Hodnoty tejto teploty sa obvykle pohybujú medzi 21°C a 22°C. 
● SUITCASE: funkcia odpojenia senzora sa používa pre obdobia prázdnin alebo obdobia 
neprítomnosti, počas ktorých je umožnená len funkcia ochrany pred premrznutím. Deň, keď sa 
prejaví táto funkcia, môže byť nastavený v AUTO móde. 
● CAL: kalibrácia teplotného senzora: teplota meraná termostatom je nastavovaná tak, aby 
zodpovedala aktuálnej teplote v prípade, ak je zariadenie ovplyvnené blízkosťou tepelného 
zdroja alebo prievanom. Teplota môže byť zvyšovaná alebo znižovaná stále až do 5°C.  
● DIF	rozdiel: Rozdiel je odchýlka v teplote požadovanej na zapnutie alebo vypnutie termosta-
tu. Hodnoty pre tento parameter sú normálne 0,3°C. Inak povedané, ak je naprogramovaný 
rozdiel 0,5°C a komfortná teplota je 22°C, termostat zapne pri 21,5°C a vypne pri 22°C. 
● Frost-protection:	toto je ochrana pred premrznutím, menovite je to teplota, pri ktorej sa 
zapne vykurovanie, dokonca aj keď je termostat vypnutý alebo v SUITCASE móde. Táto 
teplota je obvykle 6°C. Teda, keď termostat nameria teplotu 6°C, zapne kúrenie, aby ochránil 
rozvody alebo ďalšie jednotky od mrazu.  
 

Tlačidlá
MENU	/	Zapnúť	-	Vypnúť
Toto tlačidlo sa používa na výber rôznych programovacích funkcií v poradí za 
sebou. Stlačte OK na prístup k nim. Držte toto tlačidlo stlačené 5 sekúnd
(len z AUTO alebo MANUAL módu), aby ste vypli týždenný termostat.
Opätovným stlačením reštartujete termostat. 

Zvýšenie	hodnoty	/	SELECT
Programovací mód (PRG) sa používa na výber Tmax,
Tmin a ochrany pred premrznutím ( ) v tomto poradí. 

Zníženie	hodnoty	/	COPY
Programovací mód (PRG) sa používa na kopírovanie aktuálneho časového
rozvrhu na nasledujúci deň.
Keď bliká COPY, potvrďte stlačením OK. 

Potvrdenie	hodnoty	a	akcie	/	Holiday	mode	
Držte toto tlačidlo stlačené 5 sekúnd (len z AUTO alebo MANUAL módu),  
aby ste sa prepli do SUITCASE módu  (časovo oneskorené odpojenie kvôli
dovolenke). 

Súčasne držte stlačené tlačidlá MENU a OK 10 s (len z AUTO módu) na 
obnovenie pôvodných parametrov. Držte stlačené tlačidlá « » a « » 5 s (len 
z AUTO módu) na prístup do funkcie INSTALLER PARAMETERS (inštalačné 
parametre).

Držte stlačené tlačidlá « » a « » 5 s (len z AUTO módu) na prístup do funkcie 
INSTALLER PARAMETERS (inštalačné parametre).

Programovanie	automatického													 Programovanie	chladenia 
vykurovania 

1	-	Priestorová teplota v °C  
2	- Indikátor dňa v týždni 
3	- Indikátor aktuálneho času  
4	- Indikátor automatického režimu 
5	- Indikátor zapnutého vykurovania ( ) alebo zapnutej klimatizácie ( ) 
6	- Indikátor komfortnej teploty Tmax 
7	- Indikátor ekonomickej teploty Tmin 
8	-	Stĺpcový indikátor nastavených teplôt (0-24 hod): 

 Tmax
 Tmin
 Ochrana pred premrznutím ( )

Termostat týždenný 
programovateľný priestorový
8 A odporová / 5 A indukčná záťaž
MGU3.505.XX

Oblasť	použitia
● Rezidenčná oblasť:
○ domácnosti s vlastným vykurovaním
○ domácnosti so spoločným ústredným vykurovaním
○ domácnosti s vlastnou klimatizáciou. 
● Ďalšie oblasti:
○ prostredie s ventilátorovými klimatizáciami 
○ prostredie so spoločným ústredným vykurovaním a ventilmi 
pre jednotlivé zóny.
● Regulovať možno kotol alebo tepelné čerpadlo, prípadne 
okruh klimatizácie. 

Technické	údaje
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.  
● Možnosť zapojenia 1: vykurovanie je zapojená na svorky  
C (spoločný vodič) a NO (kontakt spínaný).
● Možnosť zapojenia 2: klimatizácia je zapojená na svorky  
C (spoločný vodič) and NC (kontakt rozspínaný).
● Štandardné programovanie (možnosť zmeny užívateľom).
● Maximálny počet nastavení týždenných programov: 1.
● Maximálny počet programovacích zmien: neobmedzene.
● Vykurovanie (Heat) alebo klimatizácia (Cool) môžu byť 
naprogramované v INSTALLER PARAMETERS.
● Pamäť pri výpadku napájania 230 V AC: 7 dní.
● Zobrazená prevádzková relatívna vlhkosť: 20 až 85 %.
● Programovateľné teploty pre každú hodinu každého dňa 
v týždni: Tmax, Tmin, ochrana pred premrznutím a teplotný 
rozdiel zopnutia a rozopnutia kontaktu.
● Zobrazená priestorová teplota: 0 až 45 °C. 
● Teplota nastaviteľná: 0,5 °C. 
● Prevádzková teplota: 0 až 50 °C.
● Regulovaná teplota: 5 až 35 °C.
● Skladovacia teplota: -5 až 55 °C.
● Rozopnutie kontaktu relé: 8 A odporová záťaž, 5 A indukčná 
záťaž.
● Typ kontaktu: bezpotenciálový.
● Typ zariadenia podľa STN EN 60730: 1B.
● Trieda softvéru: A.
● Trieda prístroja: II.

Technické	normy
V súlade s STN EN 60730-2-9.

 

1 2 3

4

6

5

7
8

1 2 3

4

5

6

7
8
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● Identifikácia svoriek: L (fázový vodič), N (nulový vodič), C (spoločný), NO (kontakt spínaný)
a NC (kontakt rozpínaný).
● Vykurovanie je zapojené na svorky C a NO.
Chladenie je zapojené na svorky C a NC.
● Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 1,5 mm2.

C

L
N

505
230 V ~  50 Hz

C

L
N

505
230 V ~  50 Hz

Vykurovanie Klimatizácia

Inštalácia

Rozmery	(mm)

Zapojenia

NIE!NIE!NIE!

> 1.5 m

33

45

Termostat týždenný 
programovateľný priestorový
8 A odporová / 5 A indukčná záťaž
MGU3.505.XX (pokračovanie)
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Tlačidlový ovládač s časovým 
oneskorením
MGU3.535.XX

Používanie 

t2
t = t1 + t2

t1 t2

Zapnuté

Vypnuté
Zapnuté Zapnuté Zapnuté

klik

NL
--.535.---

L

 
 

 

Oblasť	použitia
● Použitie na toaletách, chodbách, schodiskách a pod.
● K zapnutiu spotrebiča dôjde stlačením a k vypnutiu 
automaticky po uplynutí nastaveného časového intervalu.
● Zabudovaná modrá orientačná kontrolka.

Technické	údaje
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz. 
● Technológia: relé.
● Maximálna záťaž: 8 A.
● Nastavenie času zapnutia: pomocou potenciometra.
● Čas nastavenia: od 2 s do 12 min.
● Tlačidlový ovládač s alebo bez orientačnej kontrolky je 
možné použiť na zapnutie a vypnutie záťaže: 
○ maximálny počet tlačidlových ovládačov bez kontrolky: 25,
○ maximálny počet tlačidlových ovládačov s kontrolkou: 5.
● Výstupný výkon sa znižuje v závislosti na konfigurácii 
kombinácie 2 alebo 3 prístrojov: 
 

Konfigurácia	a	počet	kombinovaných	prístrojov

Zníženie	výstupného	výkonu
25 % 25 % 40 % 50 %
 
Tabuľka	záťaží 
 

Max.
W/VA

25 °C
230 V
50 Hz

1

1840

2 3 54 6 7 8

600

9

1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840

10

200
 

1	- Žiarovky
2 - Halogénové žiarovky
3 - Halogénové žiarovky s feromagnetickým transformátorom
4 - Halogénové žiarovky s elektronickým transformátorom
5 - Žiarivkové trubice s konvenčným predradníkom
6	- Kompaktné žiarivky
7 - LED
8	- Ventilátory
9	- Ohrievače
10	- Stýkače

Technické	normy
V súlade s STN EN 60669-2-1.

47
34

Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 2,5 mm2

Rozmery	(mm)

Zapojenia
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Časový spínač týždenný 
programovateľný
MGU3.541.XX

Oblasť	použitia
Programovateľný časový spínač sa používa na ovládanie zá-
ťaží podľa nastaveného časového plánu. Je naprogramovaný 
v intervaloch. Interval môže predstavovať zapnutie a vypnutie, 
v závislosti od naprogramovaného času a dňa. Intervaly sa 
zobrazujú na displeji.

Technické	údaje
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz. 
● Maximálny počet intervalov: 28 (čiže 56 zapnutí a vypnutí).
● Pamäť pri výpadku napájania 230 V AC: 7 dní.
● Zobrazená prevádzková relatívna vlhkosť: 20 % až 85 %.
● Zobrazená priestorová teplota: 0 až 50 °C.
● Minimálne trvanie intervalu: 1 min. 
● Prevádzková teplota: 0 až 50 °C.
● Skladovacia teplota: -5 až 55 °C.
● Typ kontaktu: bezpotenciálový.
● Typ zariadenia podľa STN EN 60669-2-1: 1B.
● Trieda softvéru: A.
● Trieda prístroja: II.

Tabuľka	záťaží

1	- Žiarovky alebo halogénové žiarovky
2	-	Halogénové žiarovky s feromagnetickým transformátorom
3	- Halogénové žiarovky s elektronickým transformátorom
4	- Žiarivkové trubice s konvenčným predradníkom
5	-	Kompaktné žiarivky
6	- LED
7	- Ventilátory
8	- Ohrievače
9	- Stýkače
Pri použití väčších záťaží, ako je uvedené vyššie,  
je potrebné použiť stýkač.

Technické	normy
V súlade s STN EN 60669-2-1.

Používanie  
Užívateľské	dáta 
● AUTO: Záťaž sa automaticky zapína a vypína podľa naprogramovaných časových intervalov. 
● MAN: Umožňuje manuálne pripojiť pripojiť alebo odpojiť záťaž mimo naprogramovaných 
časových intervalov.  
● INTERVAL: Čas medzi zopnutím a vypnutím, v závislosti od naprogramovaného času a dňa.  
● SUITCASE: Táto funkcia dočasne blokuje časový spínač počas dovolenky alebo počas 
neprítomnosti. Deň, keď sa zapne táto funkcia, môže byť nastavený v AUTO móde.  
 

Tlačidlá
MENU	/	Zapnúť	-	Vypnúť
Toto tlačidlo sa používa na výber rôznych programovacích funkcií v poradí za sebou.
Stlačte OK na prístup k nim. Držte toto tlačidlo stlačené 5 sekúnd
na prepnutie z AUTO módu do MANUAL módu. MANUAL mód sa používa na 
pripojenie alebo odpojenie záťaže.

Zvýšenie	hodnoty	/	SELECT
Táto funkcia sa používa počas programovania na prepínanie medzi Zapnuté a Vypnuté.  
Keď sa zobrazí MEM (pamäť), je možné vybrať medzi Mod (uprav pamäť)  
a Del (čiastočné vymazanie programovania). 

Zníženie	hodnoty	/	COPY
Táto funkcia umožňuje počas programovania kopírovanie aktuálneho časového
rozvrhu na nasledujúci deň. Umožňuje voliť medzi menu MEM a COPY. 

Potvrdenie	hodnoty	a	akcie	/	Holiday	mode	
Držte toto tlačidlo stlačené 5 sekúnd na prepnutie z AUTO módu do SUITCASE módu 

 (odpojenie od časového oneskorenia počas dovolenky).

Zobrazenie	automatického	módu 

Rozmery	(mm)

Inštalácia

1 2 3

4

5

6

7
ON OFF

L
N

541
230 V ~ 50 Hz

Zapojenia

Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 1,5 mm2.

1	-	Priestorová teplota v °C
2	- Indikátor dňa v týždni
3	-	Indikátor aktuálneho času
4	- Indikátor automatického 
režimu
5	- Indikátor pripojenej záťaže  
( ). Odpojená záťaž je bez 
signalizácie
6	- Indikátor záťaže/času
7	- Indikátor aktivovania záťaže

Max.
W/VA

25 °C
230 V
50 Hz

1

1200

2

1000

9

xxNO NO

3 4

NO NO

5

NO

6

NO

7 8

NIE!NIE!NIE!

> 1.5 m

33

45
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Meteorologická stanica
MGU3.546.XX

Oblasť	použitia
● Meteorologická stanica zobrazuje čas, teplotu, vlhkosť, 
atmosferický tlak, mesačné fázy, minimálne a maximálne 
teploty za posledné dva týždne. Zároveň obsahuje funkciu  
na predpoveď počasia, vychádzajúc zo zmien atmosferického 
tlaku so spoľahlivosťou 75 %. 
● Užívateľ má možnosť nastavovať: buď zmenu údajov 
na displeji v intervale 15 s, alebo zobrazovanie bez 
preblikávania.
● Užívateľ môže meteorologickú stanicu počas prázdnin 
alebo neprítomnosti vypnúť.

Technické	údaje
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz. 
● Pamäť pri výpadku napájania 230 V AC: 7 dní.
● Zobrazená prevádzková relatívna vlhkosť: 20 % až 90 %.
● Atmosferický tlak: 700 - 1 075 hPa/mb.
● Zobrazená priestorová teplota: 0 až 50 °C.
● Stabilizácia po pripojení na napájanie: 6 h.
● Prevádzková teplota: 0 až 50 °C. 
● Skladovacia teplota: -5 až 55 °C.
● Typ zariadenia podľa STN EN 60669-2-1: 1B.
● Trieda softvéru: A.
● Trieda prístroja: II.

Technické	normy
V súlade s STN EN 60669-2-1.  

Rozmery	(mm)

Inštalácia

L
N

546
230 V ~ 
50/60Hz

Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 1,5 mm2.

1	-	Predpoveď slnečného počasia
2	- Informácia o slnečnom svite
3,	8	- Indikátor 12-hod. času AM/PM
4,	5	- Relatívna vlhkosť v %
6	- Priestorová teplota v °C
7	-	Predpoveď atmosferických 
podmienok
9,	10	-	Trend atmosferického tlaku
11	- Atmosferický tlak v hPa/mb 
(hektopascal alebo millibar)

Zapojenia

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

NIE!NIE!NIE!

> 1.5 m

33

45

Používanie  
Tlačidlá 

MENU/	Zapnúť	-	Vypnúť
Toto menu sa používa pre výber režimu zobrazenia displeja, ktorý môže byť  
premenlivý alebo pevný. Pri stlačení tlačidla na viac ako 15 s sa meteorologická 
stanica vypne.
Zvýšenie	hodnoty	/	SELECT
Táto možnosť sa používa na zvýšenie hodnoty počas programovania. 
Pri stlačení tlačidla na viac ako 5 s sa zobrazí parametrizačné menu. 

Zníženie	hodnoty

Potvrdenie	hodnoty	a	akcie

 
Zobrazenie	automatického	módu   
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Hodiny s budíkom 
MGU3.545.XX

Oblasť	použitia
● Hodiny s budíkom zobrazujú čas, teplotu a naprogramované 
časy budenia. Uživateľ môže naprogramovať až 9 rôznych 
budení na rôzne dni. 
● Pre každé budenie je možné nastaviť funkciu “Snooze“, 
a budenie je potom opakované po uplynutí zadaného počtu 
minút. Zobrazenie zvončeka na displeji ( ) indikuje, že naj-
menej pre jedno budenie bola táto funkcia aktivovaná. 
● Prechod na stredoeurópsky letný čas a späť sa uskutočňuje 
automaticky. 
● Spustené budenie je možné vypnúť stlačením akéhokoľvek 
tlačidla. V prípade nastavenej funkcie “Snooze“ je budenie 
trvalo zastavené stlačením tlačidla OK. Stlačením jedného 
z tlačidiel (“Menu”, “ ” a “ ”) sa aktivuje funkcia opakovania 
budenia, ktoré sa opäť spustí po uplynutí nastavenej doby 
funkcie “Snooze“. 

Technické	údaje
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz. 
● Počet programovateľných budení: 9.
● Pamäť pri výpadku napájania 230 V AC: 7 dní.
● Zobrazená prevádzková relatívna vlhkosť: 20 % až 85 %.
● Zobrazená priestorová teplota: 0 až 50 °C.
● Prevádzková teplota: 0 až 50 °C. 
● Skladovacia teplota: -5 až 55 °C.
● Typ zariadenia podľa STN EN 60669-2-1: 1B.
● Trieda softvéru: A.
● Trieda prístroja: II.

Technické	normy
V súlade s STN EN 60669-2-1.

Používanie  
Tlačidlá 

MENU/	Zapnúť	-	Vypnúť
Toto menu sa používa pre výber režimu zobrazenia displeja, ktorý môže byť  
premenlivý alebo pevný. Pri stlačení tlačidla na viac ako 15 s sa budík vypne.

Zvýšenie	hodnoty	/	SELECT
Táto možnosť sa používa na zvýšenie hodnoty počas programovania. 
Pri stlačení tlačidla na viac ako 5 s sa zobrazí programovacie menu. 

Zníženie	hodnoty

  

Potvrdenie	hodnoty	a	akcie

 

Zobrazenie	automatického	módu  
1 2 3

4

6

5

1	- Priestorová teplota v °C
2	- Indikátor dňa v týždni
3	- Indikátor času
4	-	Indikátor nastavenia alarmu ( )
Aktivovaná funckia Snooze ( )
5	- Indikátor dennej hodiny
6	- Stĺpcový indikátor nastaveného budíka

On OFF

Rozmery	(mm)

Inštalácia

L
N

545
230 V ~ 
50/60Hz

Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 1,5 mm2.

Zapojenia

NIE!NIE!NIE!

> 1.5 m

33

45
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Kartové spínače
MGU3.540.XX (8 A, s časovým oneskorením)
MGU3.283.XX (10 A)

Oblasť	použitia
● Určený hlavne pre hotelové izby.  
● Riadiace obvody pre osvetlenie, domáce spotrebiče, 
elektronické prístroje a pod.

Technické	údaje
MGU3.540.XX	(8	A,	s	časovým	oneskorením)
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz. 
● Menovitý prúd: 8 A. 
● Blikajúca LED indikuje, že časové oneskorenie je vypnuté.
● Časové oneskorenie môže byť v rozmedzí: 10 s až 3 min.
● Typ karty: 54 x 86 x 0,85 mm (max.), vertikálne vkladanie.
● S oranžovou orientačnou kontrolkou.
● Poistka: elektronická.
● Ochrana: proti prepätiu a tepelnému prehriatiu.
● Reléový kontakt: bezpotenciálový.

Tabuľka	záťaží (len MGU3.540.XX)

1	- Žiarovky alebo halogénové žiarovky 
2	- Halogénové žiarovky s feromagnetickým transformátorom
3	- Halogénové žiarovky s elektronickým transformátorom 
4	- Žiarivkové trubice s feromagnetickým predradníkom 
5	- Žiarivkové trubice so stmievateľným elektronickým  
predradníkom 1-10 V
6	- Kompaktné žiarivky
7	- LED
8	- Ventilátory, motory (jednofázové)
9	- Ohrievače (jednofázové)
10	- Stýkače

MGU3.283.XX	(10	A)
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz. 
● Menovitý prúd: 10 A. 
● Typ karty: 54 x 86 x 0,85 mm (max.), vertikálne vkladanie.
● S oranžovou orientačnou kontrolkou.
● Po vybratí karty (šírky 45 až 54 mm) dôjde k odpojeniu 
elektrickej energie.
● Žiarivkové trubice je doporučené spínať s pomocným relé.

Technické	normy
● MGU3.540.XX: v súlade s STN EN 60669-2-1. 
● MGU3.283.XX: v súlade s STN EN 61058-1. 

NIE!

Unica Basic a Unica Colors Unica Plus, Unica Top a Unica Class

Unica Allegro, Unica Plus a Unica Top

NIE

NIE! ÁNO!
Klak!

Unica Basic, Unica Colors a Unica Quadro Unica Allegro, Unica Plus a Unica Top

NIE!

VypnutéZapnuté

Inštalácia	(MGU3.283.XX)

Používanie	(MGU3.540.XX)

Používanie	(MGU3.283.XX)

Max.
W/VA

25 °C
230 V
50 Hz

1

1470

2 43 6 7 8

1470

9

1000 1470 1470 1470 1470

10

xx1470NO

5

1-10 V

Inštalácia	(MGU3.540.XX)
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Zapojenia	(MGU3.540.XX) 

 
 

<	8	A	 >	8	A

NL NL

Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 2,5 mm2.

Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 2,5 mm2.

Zapojenia	(MGU3.283.XX)
6	A	max.	(svorkami)	 10	A	(pájkovaním)

N

L

Rozmery (mm)
Unica	Class,	Unica	Top,	Unica	Plus	 Unica	Quadro,	Unica	Colors 
a	Unica	Allegro	 a	Unica	Basic

35

14

36

14

Kartové spínače
MGU3.540.XX (8 A, s časovým oneskorením)
MGU3.283.XX (10 A)
(pokračovanie)
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Technické alarmy
MGU3.710.xx (Detektor metánu) 
MGU3.711.xx (Detektor LPG)
MGU3.713.xx (Detektor zatopenia)
MGU3.712 (Senzor pre detektor zatopenia)

Oblasť	použitia 
Na zamedzenie vzniku potenciálneho nebezpečenstva 
v domácnostiach a budovách sú k dispozícii 2 druhy 
technických alarmov:

 ● Detektory plynov spustia alarm okamžite po detekovaní 
úniku či už ľahkých (prírodný plyn, mestský plyn, metán ...) 
alebo ťažkých plynov (bután, propán...) do ovzdušia. Detektory 
plynov sú určené pre inštaláciu v kotolni, kuchyni alebo v iných 
miestach, kde hrozí únik plynu.

 ● Detektor zatopenia je určený pre detekovanie úniku vody za 
účelom zabránenia škodám. Sú pripojené k senzoru 
MGU3.712, ktorý je umiestnený len pár centimetrov nad 
podlahou.  

Technické	údaje
 ● Detektory	plynov
 ● Napájanie: 12 V AC/DC.
 ● Signalizácia: 
 ○ indikovanie alarmu: červená LED,
 ○ indikovanie napájania: zelená LED,
 ○ indikovanie stabilizovania počas zapínania a indikovanie 

poruchy: oranžová LED,
 ○ indikovanie životnosti: štítok na prednej strane.
 ● Testovacie tlačidlo pre simuláciu: na prednej strane.
 ● Prevádzková teplota: 5 až 40 °C.
 ● Prevádzková spotreba: 130 mA.
 ● Hlasitosť alarmu: 85 bB vo vzdialenosti 1 m.
 ● Výstupné kontakty: bezpotenciálové prepínanie kontaktov 

(NO, NC) pre zapojenie elektromagnetického ventilu na 
dostupnom napätí (12 V, 24 V, 127 V AC alebo 250 V AC).

 ● Odporúčania pre inštaláciu: 
 ○ 50 cm pod stropom pre detektor metánu,
 ○ 50 cm nad podlahou pre detektor LPG. 

Detektor	zatopenia
 ● Napájanie: 12 V AC/DC.
 ● Signalizácia: 
 ○ indikovanie alarmu: červená LED,
 ○ indikovanie napájania: zelená LED,
 ● Testovacie tlačidlo pre simuláciu: na prednej strane.
 ● Prevádzková teplota: 5 až 40 °C.
 ● Prevádzková spotreba: 63 mA. 
 ● Hlasitosť alarmu: 85 bB vo vzdialenosti 1 m.
 ● Výstupné kontakty: bezpotenciálové prepínanie kontaktov 

(NO, NC) pre zapojenie elektromagnetického ventilu na 
dostupnom napätí (12 V, 24 V, 127 V AC alebo 250 V AC).

 ○ Senzor zatopenia (MGU3.712) je dodávaný s každým 
detektorom zatopenia.  

Technické	normy
 ● Značka kvality: CE
 ● V súlade s STN EN 50194. 

 

Používanie												
 ● Pri aktivovaní detektorov sa spustí alarm, bliká červená LED a alarm je sprevádzaný hlasitým 

zvukovým signálom. 
 ● Detektory obsahujú bezpotenciálový prepínací konakt, jeden NO a jeden NC pre priame 

zapojenie k elektromagnetickému ventilu alebo siréne.
 ● Detektory sú vybavené testovacím tlačidlom na prednej časti; pre zaistenie správnej funkcie 

musia byť týmto tlačidlom skúšané v pravidelných intervaloch.
 ● Detektory plynu majú obmedzenú životnosť 5 rokov po 1. inštalácii.  

Na predný kryt detektora je potrebné nalepiť štítok s dátumom životnosti detektora plynu.

Zapojenia 
Zapojenie	detektora	plynov  

N
L

NL

Zapojenie	detektora	zatopenia

Rozmery	(mm) 

N
L

NL

Elektromagnetický 
ventil na NC  
(rozpínacom) 
kontakte 

napájanie: 127 alebo 250 V AC / 12 V AC 

Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x AWG16 (2 x 1,5 mm2).

Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x AWG16 (2 x 1,5 mm2).
Možno použiť paralelne maximálne 3 senzory.

50

33
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Elektrické zásuvky 

Oblasť	použitia
● Dodávka elektrickej energie do domácich spotrebičov, 
zariadení prenosného osvetlenia, elektrických prístrojov 
a pod.
● Väčšina elektrických zásuviek obsahuje detské clonky.

Technické	údaje
● Izolačný odpor: > 5 MΩ/ 500 V.  
● Dielektrická pevnosť: > 2000 V. 
● Minimálna vypínacia schopnosť: 100 zopnutí pri 1,25 x In  
a 1,1 x In, Cos φ = 0,6. 
● Pri manipulácii s elektrickou zásuvkou sa zemniaci kontakt 
vytvára ako prvý, a ukončuje ako posledný. 
● Minimálna životnosť: 10 000 spínacích cyklov pri In a Vn,  
Cos φ = 0,8.
● Materiály: samozhášací bezhalogénový technopolymér 
s vynikajúcou odolnosťou proti nárazu. Predné kryty sú 
odolné voči bežným čistiacim prostriedkom a UV žiareniu. 
● Najbežnejšie elektrické zásuvky sú dostupné aj v červenej 
farbe pre rozlíšenie okruhov: identifikácia okruhov napá-
janých záložnými zdrojmi (UPS), alternatívnych alebo stabili-
zovaných okruhov.

Zapojenia
● Skrutkové alebo pružinové:
○ skrutkové zapojenie skrutkami s kombinovanou hlavou,
○ pružinové zapojenie bez použitia nástroja.
● Svorky sú umiestnené na bočnej strane zásuvky, čo 
uľahčuje zapojenie a inštaláciu pristroja do inštalačnej 
krabice. 
● Svorky pre pevné alebo ohybné vodiče do 4 mm2. 
● Skrutky s kombinovanou hlavou sú dodávané uvoľnené 
kvôli urýchleniu inštalácie.

Technické	normy
V súlade s STN IEC 60884-1 a nasledovnými národnými 
technickými normami, v závislosti od krajiny použitia:  
VDE 0620-1, UNE 20315-1-2, NFC 61-314,  
NOM-003-SCFI-2000, SI 32, BS 1363-1 a BS 546:1950. 

Inštalácia
Elektrické zásuvky s kolíkovým alebo bočným uzemnením (schuko) a so skrutkovými svorkami

1 2 3

3

42

1

klik - klik

 

Rozmery	(mm)
10/16	A	2P+PE	s	kolíkovým	
uzemnením 
10/16	A	2P	bez	uzemnenia	

10/16	A	2P,	2P+E	
euroamerický,	americký	
a	taliansky	typ

10/16	A	2x	2P+E	americký	
typ

27

37

10	A	2P	bez	uzemnenia

10	A	2P+E	britský	typ

30

40

10/16	A	2P+SE	s	bočným	
uzemnením	

27

37

24

33

26

35

30

33

16	A	2x	2P,	2P+E	
euroamerický	typ

20	VA	zásuvka	pre	holiaci	
strojček

52
40

33.5

24
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Dátové zásuvky 

Oblasť	použitia
● Vzhľadom k rýchlemu vývoju vo svete výpočtovej techniky 
a telekomunikácií má dnes zásadný význam budovanie 
a inštalácia sietí v kanceláriach, obchodných prevádzkach 
a už aj v domácnostiach, aby bolo možné zdieľať informácie 
a zariadenia (tlačiarne, skenery, atď) medzi niekoľkými 
počítačmi.
● Tieto siete pozostávajú z káblov, konektorov, 
centralizovaných systémov a ostatného príslušenstva, ktoré 
ak sú nainštalované štandardným, flexibilným a rozšíriteľným 
spôsobom (pre prenos hlasu, dát a multimédií), vytvárajú 
systém známy ako štrukturovaná kabeláž.
● Hlavnou zložkou štruktúrovanej kabeláže je kábel. Pre 
dátové siete existujú rôzne typy káblov (koaxiálny, optické 
vlákno, a pod.), ale najčastejšie používaným káblom je 
krútená dvojlinka s 2 izolovanými a prepletenými medenými 
vodičmi. 
● Existuje niekoľko typov krútených dvojliniek:
○ U/UTP kábel (netienená krútená dvojlinka) je netienený
štvorpárový káblový zväzok určený pre malé a stredné 
inštalácie bez elektromagnetického rušenia.
○ F/UTP kábel (fóliou tienená krútená dvojlinka) má na rozdiel 
od U/UTP vonkajšie tienenie spoločné pre všetky štyri páry, 
ktoré ich chráni pred nízkou hladinou elektromagnetického 
šumu. Je vhodný pre inštaláciu, ktorá vyžaduje minimálnu 
elektromagnetickú ochranu.
○ S/FTP kábel (tienená krútená dvojlinka) je tiež štvorpárový 
káblový zväzok, so samostatným tienením pre každý pár. To 
zaisťuje ochranu pred vysokou hladinou elektromagnetického 
rušenia. To minimalizuje elektromagnetické emisie. Je 
vhodný pre inštaláciu, ktorá vyžaduje vysokú úroveň 
elektromagnetickej ochrany.
● Dátové zásuvky RJ45 obsahujú osempólový konektor
štandardizovaný v súlade s ISO 8877 pre pripojenie zariadení 
k VDI (voice, data, images) sieťam.  
● Jednou z noriem, ktorými sa najčastejšie riadi výroba 
komponentov štrukturovanej kabeláže je súbor noriem EIA/
TIA 568B, vypracovaných Severoamerickým združením 
výrobcov elektronických a telekomunikačných zariadení. 
Popisuje usporiadanie vodičov zapojených do konektorov 
RJ45 a definuje farebné značenie v 2 alternatívach.

Technické	údaje 
Kategórie 
● Najdôležitejšou vlastnosťou, definujúcou dátovú sieť, je rýchlosť, ktorou sa prenášajú 
informácie po sieti. 
● Z tohto hľadiska sú siete zaradené do týchto kategórií:

Kategória Prenosová	rýchlosť Typ	siete

Kat. 3 do 10 MHz  Ethernet 10 Base T, Token Ring 4 Mbps

Kat. 4 do 16 MHz Token Ring 16 Mbps

Kat. 5e do 100 MHz Ethernet 1000 Base T, ATM 155 Mbps

Kat. 6 do 250 MHz Ethernet 1000 Base T, ATM 1200

Kat. 6A do 500 MHz Ethernet full-duplex mode 1000 Base T

● Aby mohla byť sieť zaradená do určitej kategórie, musia do tejto kategórie spadať
všetky jej komponenty, v opačnom prípade bude zaradená podľa komponentu najnižšej
kategórie.

Produktový	rad	Unica 
● Produktový rad Unica zahŕňa krycie masky pre konektory RJ45 a širokú ponuku konektorov 
RJ45 Actassi S-One a LexCom, ktoré pokrývajú prakticky všetky súčasné aj budúce nároky na 
štruktúrovanú kabeláž.  
● Táto ponuka nielenže spĺňa technické požiadavky súčasných platných predpisov, ale 
v mnohom ich aj prevyšuje, a vynikajá napr. týmito vlastnosťami:
○ jednoduchá montáž: každý konektor je vybavený farebným a číselným označením, ktoré 
uľahčujú zapojenie, bez potreby špeciálnych nástrojov
○ vysoká kvalita konektorov, a špeciálne v kategórii 6, čo nám umožňuje ponúknuť 6 zásuviek 
s jedným z najrýchlejších konektorov na trhu a 6 zásuviek, ktoré poskytujú najrýchlejšie 
pripojenie na trhu
○ minimálna potreba odstránenia izolácie pre zapojenie, a tým redukovanie 
elektromagnetického rušenia
○ spoľahlivosť zapojenia
○ kompaktná veľkosť (najmä pre tienené verzie).

Krycia	maska		 Dátová	zásuvka
pre	konektor	RJ45	 s	konektorom	RJ45

B

L2

A
TX

L1

1 2 3 54 6 7 8

TS
T2

1 2 3 5

PAR3
PAR2 PAR1 PAR4

4 6 7 8

RJ45

Rozmery	(mm)

10

21

25

36

Telefónne	 EIA/TIA	568B	
Zapojenia
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Tabuľka	kompatibility	krycích	masiek	pre	konektory	
RJ45

AMP ®

Katalógové 
číslo konektora

Typ Kompatibilita s krycou 
maskou MGU9.460.XX

Kompatibilita s krycou 
maskou MGU9.461.XX

1375055-x UTP Kat. 6  ●   ●  

1375188-1 STP  ●   ●  

406372-x UTP Kat. 5  ●  

1375191-x  ●   ●  

1116604-x  ●   ●  

1479139-x  ●  

1116515-1 STP  ●  

1375189-1  ●   ●  

1339015-1  ●   ●  

1479140-1  ●  

406373-2 UTP Kat. 3  ●  

SYSTIMAX	®
Katalógové 
číslo konektora

Typ Kompatibilita s krycou 
maskou MGU9.460.XX

Kompatibilita s krycou 
maskou MGU9.461.XX

MGS400-xxx UTP Kat. 6  ●   ●  

MPS100E-xxx Kat. 5  ●   ●  

BRAND	REX	®
Katalógové číslo 
konektora

Typ Kompatibilita s krycou 
maskou MGU9.460.XX

Kompatibilita s krycou 
maskou MGU9.461.XX

C6C-JAK-U-01-2 UTP Kat. 6  ●   ●  

C6C-JAK-U-01-3  ●   ●  

C6C-JAK-F-OK-2 FTP  ●   ●  

C6C-JAK-F-AK-2  ●  

C6C-JAK-F-BK-2  ●  

GPC-JAK-U-B1-3 UTP Kat. 5  ●   ●  

GPC-JAK-U-A1-3  ●   ●  

GPC-JAK-U-BK-3  ●   ●  

GPC-JAK-U-AK-3  ●   ●  

GPC-JAK-U-01-
3LF

 ●   ●  

GPC-JAK-F-01-
2LF

FTP  ●   ●  

GPC-JAK-F-B1-2  ●  

GPC-JAK-F-A1-3  ●  

GPC-JAK-F-BK-2  ●  

GPC-JAK-F-AK3  ●  

Dátové zásuvky (pokračovanie)
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Tabuľka	kompatibility	(pokračovanie)

GENERAL	CABLE ®

Katalógové číslo 
konektora

Typ Kompatibilita s krycou 
maskou MGU9.460.XX

Kompatibilita s krycou 
maskou MGU9.461.XX

CU6PJACBLP UTP Kat. 6  ●  

CU6PJAKBLP  ●   ●  

CU5EJACBLP Kat. 5  ●  

CU5EJAKBLP  ●   ●  

CU5PJACBLP  ●   ●  

CF5NJAC99P FTP  ●   ●  

CF5PJAC99P  ●  

KRONE	®
Katalógové 
číslo konektora

Typ Kompatibilita s krycou 
maskou MGU9.460.XX

Kompatibilita s krycou 
maskou MGU9.461.XX

6380 1 800-04 UTP Kat. 6  ●   ●  

6380 1 810-04 STP  ●  

6830 1 305-01 UTP  ●   ●  

6830 1 312-xx STP  ●  

6540 1 100-07 UTP Kat. 5  ●   ●  

6540 2 161-60 STP  ●  

6540 1 130-xx UTP  ●   ●  

6540 1 154-02 STP  ●  

6467 1 081-xx UTP  ●   ●  

NEXANS	®
Katalógové 
číslo konektora

Typ Kompatibilita s krycou 
maskou MGU9.460.XX

Kompatibilita s krycou 
maskou MGU9.461.XX

N420.610 UTP Kat. 6  ●   ●  

N420.620 FTP  ●   ●  

N420.630 STP  ●   ●  

N420.510 UTP Kat. 5  ●   ●  

N420.520 FTP  ●   ●  

N420.530 STP  ●   ●  

N420.416 UTP  ●   ●  

N420.426 FTP  ●   ●  

Poznámka: S týmito typmi konektora použite naviac výrobok 429.620.

NORDX/CDT	®
Katalógové číslo 
konektora

Typ Kompatibilita s krycou 
maskou MGU9.460.XX

Kompatibilita s krycou 
maskou MGU9.461.XX

AX101318 to 101328 UTP Kat. 6  ●   ●  

AX101307 to 101317 Kat. 5  ●   ●  

AX100577 to 100587  ●   ●  

SUPERIOR	®
Katalógové číslo 
konektora

Typ Kompatibilita s krycou 
maskou MGU9.460.XX

KMJSIXB02 UTP Kat. 6  ●  

KMJVL8A/B02S FTP

Kat. 5

 ●  

KMJVL8A/B02
UTP

 ●  

KMJEFS8B02  ●  
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2 31

1 2

3 4

2 mm maxi

B

A U/UTP
60

 m
m

KLIK

Inštalácia 
Príklad inštalácie netienenej dátovej zásuvky (kat 6A, 5, 5e)

Dátové zásuvky (pokračovanie)
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Inštalácia 
Príklad inštalácie tienenej dátovej zásuvky (kat  6A, 5, 5e)

2

3 4 5 6

A

20
 m

m

F/UTP 1

x1

10
0 

mm

2 mm maxiKLIK

Dátové zásuvky (pokračovanie)
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Inštalácia 
Príklad inštalácie tienenej dátovej zásuvky (kat 6A, 5, 5e) (pokračovanie)

2

3

RJ11 RJ 45

1C

41 mm 
mini

Dátové zásuvky (pokračovanie)
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Anténne zásuvky

Oblasť	použitia
Anténne zásuvky sú prispôsobené na pripojenie rozhlasových 
a televíznych prijímačov k pozemným, káblovým a satelitným, 
analógovým a digitálnym signálom na týchto frekvenčných 
pásmach:
● 47 až 860 MHz pre typ TV-R,
● 10 až 2300 MHz pre typ TV/R-SAT,
● 5 až 2400 MHz pre typ TV-SAT-R.

Technické	údaje
● U zásuviek s dvoma výstupmi sa zlúčené signály, 
prichádzajúce káblom z antény, rozdeľujú a prenášajú na 
dva konektory typu IEC Ø 9,5 mm, z ktorých jeden je samec 
a druhý samica.
● U zásuviek TV-R zaisťuje konektor typu samec prenos 
pozemného televízneho vysielania na frekvenčnom pásme 
47 až 860 MHz a konektor typu samica prenos rozhlasového 
vysielania na frekvenčnom pásme 87 až 108 MHz.
● U zásuviek TV/R-SAT zaisťuje konektor typu samec 
prenos pozemného televízneho a rozhlasového vysielania na 
frekvenčnom pásme 10 až 830 MHz a konektor typu samica 
prenos satelitného televízneho vysielania na frekvenčnom 
pásme 950 až 2 400 MHz.
● U zásuviek TV-SAT-R zaisťuje konektor typu samec 
prenos pozemného televízneho vysielania na frekvenčnom 
pásme 47 až 860 MHz, konektor typu «F» prenos satelitného 
televízneho vysielania na frekvenčnom pásme 950 až 2 400 
MHz a konektor typu samica prenos rozhlasového vysielania 
na frekvenčnom pásme 87 až 108 MHz.
● Z hľadiska funkčnosti sú zásuvky navrhnuté tak, aby 
mechanická časť uľahčila a zaistila vhodné zapojenie 
koaxiálnych káblov. Telo zásuviek je vyrobené kompletne 
z materiálu zamak (zliatina zinku a hliníku), ktorý 
ponúka perfektné tienenie (proti elektromagnetickému 
rušeniu) elektronickej časti tvorenej pasívnymi prvkami 
(nevyžadujúcimi napájanie), umožňujúc získať tie najlepšie 
adaptačné charakteristiky, ako impedancia, útlm a oddelenie, 
čo zaisťuje optimálnu úroveň audio a video signálov v celej 
inštalácii.
● Anténne zásuvky vyhovujú všetkým požiadavkám nových 
predpisov na spoločnú telekomunikačnú infraštruktúru (CTI) 
podľa R.D. 1/1998 a R.D. 279/1999.

Technické	normy
V súlade s STN EN 50083-1, STN EN 50083-2 a STN 
EN 50083-4.

TV-R	zásuvka
MGU3.451.XX MGU3.452.XX MGU3.453.XX

Frekvencie
Samostatná 
Hviezdicová topológia

Koncová 
Líniová topológia

Priebežná 
Líniová topológia

Priechodný 
útlm 
(db) 

TV/VHF 
47-68 MHz

2 13.5 17

TV/UHF 
125-860 MHz

< 1 13.5 17

R 
87.5-108 MHz

10 27 32

Výstupný útlm 
(db) 

TV 0.5

DC prúd nie áno áno

Počet zásuviek na 1 líniu 1 1 7

Konektory IEC Ø 9.5 mm

TV/R-SAT	zásuvka
MGU3.454.XX MGU3.455.XX MGU3.456.XX

Frekvencie Samostatná 
Hviezdicová topológia

Koncová 
Líniová topológia

Priebežná 
Líniová topológia

Priechodný 
útlm 
(db) 

TV/VHF 
118-470 MHz

< 0.8 < 9 13

TV/UHF 
470-830 MHz
R 
10-108 MHz
SAT 
950-2400 MHz

< 1.4 < 17 < 12

Výstupný útlm 
(db) 

TV 1

SAT 1.5

DC prúd V SAT zásuvke
Počet zásuviek na 1 líniu 1 1 4
Konektory IEC Ø 9.5 mm

TV-SAT-R	zásuvka
MGU3.450.XX

Frekvencie
Samostatná  
Hviezdicová topológia

Priechodný 
útlm 
(db) 

TV 
125-862

≤ 2.5

SAT 
950-2400 MHz

≤ 3

R 
10-108 MHz

≤ 3  

DC prúd V SAT zásuvke

Počet zásuviek na 1 líniu 1

Konektory IEC Ø 9.5 mm

SAT	tienená	zásuvka
MGU3.462.XX MGU3.464.XX MGU3.463.XX
Samostatná Koncová Priebežná

Frekvencia (MHz) 5-2150
Priechodný útlm (dB) 11 8 11
Výstupný útlm (dB) - - < 1  

(2150 MHz)
DC prúd nie
Počet zásuviek na 1 líniu 1 1 4
Konektor IEC Ø 9.5 mm samec

TV	tienená	zásuvka
MGU3.465.XX MGU3.467.XX MGU3.466.XX
Samostatná Koncová Priebežná

Frekvencia (MHz) 5-862
Priechodný útlm (dB) 11 8 11
Výstupný útlm (dB) - - < 0.5  

(562 MHz)
DC prúd nie
Počet zásuviek na 1 líniu 1 1 4
Konektor IEC Ø 9.5 mm samica
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TV - FM zásuvky nízkostratové

Krabice

zlučovač

koaxiálny kábel

MGU3.456.XX 
priebežné sériové  
max. 4 prístroje 

MGU3.455.XX
koncová, 
sériová 

MGU3.454.XX
samostatná
zásuvka

TV/FM/SAT zásuvky

TV - FM zásuvky

R/TV/SAT antény

MGU3.453.XX 
priebežné sériové   
max. 7 prístrojov

MGU3.459.XX 
priebežné sériové 
max. 4 prístroje

MGU3.451.XX
samostatná
zásuvka

MGU3.452.XX
koncová, 
sériová

MGU3.458.XX
koncová, 
sériová

Inštalácia	krycieho	rámčeka
Krycie masky MGU9.440.XX a MGU9.441.XX sa používajú pri 
inštalácii mechanizmov anténnych zásuviek iných výrobcov 
(napr. Televes, Ikusi apod.) do designu Unica. Na krycom 
rámčeku treba odstrániť vodiace západky, ako je zobrazené 
na obrázku nižšie.

Zapojenia
● Pripravte koaxiálny kábel podľa rozmerov špecifikovaných 
na obrázku nižšie. 
● Zaistite, aby sa vodiče tienenia nedotýkali stredného vodiča 
(pod napätím).

● Zdvihnite stredný kryt zásuvky a umiestnite kábel alebo 
káble podľa nasledujúcej fotografie: pri inštalácii 2 káblov  
(pri priebežných zásuvkách), skontrolujte, či je kábel 
v správnej polohe danej zobrazenými šípkami na vstupe 
signálu a na výstupe signálu.
● Zaklapnite kryt a priskrutkujte ho.

  

Rozmery	(mm)
Anténna zásuvka  Krycia maska pre 

mechanizmus anténnej 
zásuvky

 

6 2 12 (mm)

Cvak!

28

18
9
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Telefónne zásuvky

Oblasť	použitia
● Pre pripojenie telefónu, modemu, faxu alebo iných 
telefónnych prístrojov do siete.
● 6-pinové zásuvky sú vhodné pre nové inštalácie, keďže 
vyhovujú požiadavkám aktuálnych predpisov na spoločnú 
telekomunikačnú infraštruktúru (CTI), ktoré udávajú, že 
Terminal Access Database (TAD) musí byť vybavená 
6-svorkovým samicovým zvončekovým konektorom.

Technické	údaje
● 4 alebo 6-pinové konektory (teda RJ11 alebo RJ12)  
so skrutkovým alebo bezskrutkovým zapojením.  
Oba typy konektorov sú zaradené do kategórie 3 
s prenosovou rýchlosťou do 16 Mb/s.
● Štandardná linka s 1 párom vodičov je zapojená do svoriek 
L1 a L2, linky RDSI, ADSL a ostatné 4-vodičové linky (dva 
páry) sú zapojené do svoriek L1-L2 a TX-TS.

Zapojenia

    

Rozmery
Skrutkové	zapojenie	 Bezskrutkové	zapojenie	

Normálne Prenos                 Prídavný zvonček  Prídavný zvonček 
   a spätný hovor bez kondenzátora  s kondenzátorom

TelefónTelefón

Telefón

Telefón

TX TS

T 2

L2 L1

TX TS

T 2

L2 L1

TX TS

T 2

L2 L1

TX TS

T 2

L2 L1

12

23 36

26

Skrutkové svorky pre pevné káble do 0,2 mm2.
Systém	so	skrutkovým	zapojením

Systém	s	bezskrutkovým	zapojením

RJ12
RJ11

1 65432Svorka č.

RJ11/RJ12

Symbol
a farba 2 TX L2 L1 TS T

1

2
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Indikačné lampy 
MGU3.775.XX

Oblasť	použitia
● Indikácia stavu záťaže (zapnuté/vypnuté), miestnosti  
(obsadené/voľné), apod. použitím indikačných  
lámp v štyroch farbách (oranžová, červená, zelená alebo 
priehľadná).
● Tento výrobok je určený pre indikáciu a nie je vhodný pre 
používanie ako núdzové osvetlenie.

Technické	údaje
Obsahuje tlejivku MGU0.821.

Technické	normy
V súlade so smernicami pre NN a EMC.

Výmena	tlejivky  
  

Rozmery	(mm) 

31

44
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Bzučiak   
MGU3.785.XX

Oblasť	použitia
● Tento výrobok sa používa ako vchodový zvonček  
v domácnostiach, kanceláriach a obchodoch, alebo  
ako výstražný signál v systémoch hlásenia stavu 
(prerušovaný priebeh). 
● S nastaviteľnou hlasitosťou. 

Technické	údaje
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50-60 Hz. 
● Možnosť nastavenia hlasitosti pomocou skrutky na bočnej 
strane. 
● Hlasitosť: medzi 76 a 80 dB. 
● Spotreba: 40 mA.  
● Maximálna prevádzka bez prerušenia: 60 s.  

Technické	normy
V súlade so smernicami pre NN a EMC.

Nastavenie	hlasitosti

 

Zapojenia
 

● Identifikovanie svoriek: L (fázový vodič), N (nulový vodič) 
● Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 1,5 mm2.

Rozmery	(mm)

31

42
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Elektronický (vchodový) zvonček 
MGU3.786.XX

Oblasť	použitia
● Je vhodný hlavne pre domácnosti, kancelárie apod.,  
kde je potrebné rozlíšiť medzi zvoneniami zvonka a zvnútra 
(napr. elektricky ovládaným hlavným vchodom do budovy 
a vnútornými dverami). 

Technické	údaje
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50-60 Hz. 
● Počet melódií na výber: 5.
● S elektrickým zvončekom je možné použiť štandardné 
tlačidlové ovládače s alebo bez signalizačnej kontrolky:
○ maximálny počet tlačidlových ovládačov bez signalizačnej 
kontrolky pripojených paralelne: 10,
○ maximálny počet tlačidlových ovládačov so signalizačnou 
kontrolkou pripojených paralelne: 3.
● Hlasitosť: 70 db/ 1 m.
● Spotreba: 14 mA.

Technické	normy
V súlade s STN EN 62080.

Používanie
Zvonček je možné pripojiť na tri okruhy (svorky 1, 2, 3) s tlačidlovými ovládačmi. Ku každému 
možno priradiť inú melódiu (pozri Výber a programovanie melódie). 

Výber	a	programovanie	melódie 
● Do režimu programovania sa dostanete stlačením tlačidla na 15 s. Dostupné melódie sa 
budú postupne prehrávať, až kým krátkym stlačením tlačidla nevyberiete jednu z nich. Pokiaľ 
si do 3 minút nevyberiete žiadnu melódiu, zvonček sa vráti do pôvodného stavu s predtým 
nastavenou melódiou. 
● Rôzne melódie môžu byť priradené rôznym okruhom s tlačidlovými ovládačmi. 
 

Zapojenia

Rozmery	(mm)

L
N

*

* Zapojte paralelne maximálne 10 tlačidlových ovládačov bez signalizačnej kontrolky alebo 3 
tlačidlové ovládače so signalizačnou kontrolkou.
● Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 1,5 mm2.
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Núdzové osvetlenie
MGU3.776.T

Oblasť	použitia
Núdzové osvetlenie sa používa v prípade výpadku elektrickej 
energie v domácnostiach, kancelárskych a obchodných 
priestoroch, na osvetlenie schodísk, chodieb a verejných 
priestorov.

Technické	údaje
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz. 
● Doba nabíjania betérie: 24 h.
● Výdrž batérie: 1 h.
● Zelená LED: ON signalizuje pripojenie k elektrickej sieti, 
a že batéria je v nabíjacej fáze alebo plne nabitá.
● Zelená LED: OFF signalizuje vybitie batérie.
● Priehľadné difúzne tienidlo.
● Životnosť batérie: 500 cyklov.
● Životnosť lampy: 400 hodín.
● Lampu a batériu nie je možné vymeniť.
● Jas s difúznym tienidlom/  
vzdialenosť: 45 lux/ 25 cm.

Technické	normy
V súlade s STN EN 60598-2-22 vo veci núdzového osvetlenia  
a so smernicami NN a EMC.

Zapojenia 

 

Rozmery	(mm)

L
N

- 3.776.T
230 V~
50 HZ

NL

Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 2,5 mm2.

33
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Núdzové osvetlenie 
MGU3.780.T (Núdzové osvetlenie autonómne) 
MGU8.788 (Riadiaca jednotka)

Oblasť	použitia
Núdzové osvetlenie sa používa v prípade výpadku elektrickej 
energie v domácnostiach, kancelárskych a obchodných 
priestoroch, na osvetlenie schodísk, chodieb a verejných 
priestorov.

Technické	údaje
MGU3.780T	Núdzové	osvetlenie	autonómne
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz. 
● Svetelný tok: 2 lumeny.
● Výdrž batérie: 3 h.
● Batérie: 2 x 1,2 V - 0,3 Ah.
● Doba nabíjania batérie: 24 h.
● Odolnosť proti nárazu: IK07. 

MGU3.788	Riadiaca	jednotka
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50-60 Hz. 
● Výdrž batérie: 24 h.
● Batérie: 3 x 3,6 V - 170 mAh, Ni-Cd.
● Doba nabíjania batérie: 24 h.
● Maximálna vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom  
a posledným núdzovým osvetlením: 200 m.

Technické	normy
V súlade s STN EN 60598-2-2.

Používanie  

● Núdzové osvetlenie (MGU3.780.T) je pripojené k elektrickej sieti.  
Keď je napájané z elektrickej siete, rozsvieti sa na ňom zelená LED (obrázok 1).  
● V prípade výpadku napájania z elektrickej siete sa rozsvieti núdzové osvetlenie 
prostredníctvom dvoch žltých LED (obrázok 2).
Výdrž batérie núdzového osvetlenia je do 3 h.
● Ak sa obnoví napájanie z elektrickej siete, a zelená LED sa nerozsvieti, znamená to, že 
batéria je úplne vybitá. Takýto výrobok sa potom musí vymeniť za nový.
● Riadiaca jednotka (MGU8.788) je voliteľným príslušenstvom, umožňujúcim tieto funkcie:
○ pohotovostný režim: ak je výpadok napájania z elektrickej siete a núdzové osvetlenie je 
v núdzovom stave (obrázok 2),  stlačte tlačidlo OFF na prepnutie núdzového osvetlenia do 
pohotovostného režimu (všetky LED zhasnú). Stlačte tlačidlo ON na prepnutie núdzového 
osvetlenia do núdzového stavu (obrázok 2); žlté LED sa rozsvietia.
○ spustenie testu: ak je núdzové osvetlenie napájané z elektrickej siete, stlačte tlačidlo ON 
na prepnutie núdzového osvetlenia do núdzového stavu (obrázok 3); v tomto stave zotrvá 
dovtedy, kým držíte stlačené tlačidlo ON. Uvoľnením tlačidla ON sa núdzové osvetlenie prepne 
do pohotovostného režimu a zelená LED sa rozsvieti (obrázok 4). 

Zapojenia

Rozmery	(mm)
MGU3.780T	núdzové	osvetlenie

  

33
44

_

_

U8.788

TL50
230 V ~ 50/60 Hz

- 3.780T - - 3.780T -
230 V ~
50 Hz

230 V ~
50 Hz

L
N

TELEC

_

telectelec

 MGU3.788 riadiaca jednotka  MGU3.780T núdzové osvetlenie,
    zapojených maximálne 50 osvetlení

Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 2,5 mm2.

MGU3.788	riadiaca	jednotka
Inštalovaná v rozvádzači, 4 moduly na DIN  
lište alebo možnosť povrchovej montáže. 

1 2 3 4
ON

OFF
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Núdzové osvetlenie
MGU3.779.T (Núdzové osvetlenie centralizované) 
MGU8.790, MGU8.791 (Riadiace jednotky)

Oblasť	použitia
● Osvetlenie sa používa v prípade výpadku elektrickej energie 
v domácnostiach, kancelárskych a obchodných priestoroch, 
na osvetlenie schodísk, chodieb a verejných priestorov.
● Systém centralizovaného napájania používa napájacie 
zdroje MGU8.790 a MGU8.791.

Technické	údaje
MGU3.779T	Núdzové	osvetlenie	centralizované
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz. 
● Svetelný tok: 2 lumeny.
● Odolnosť proti nárazu: IK07. 
MGU8.790/791	Riadiace	jednotky
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz. 
● Výdrž batérie: 24 h.
● Batérie: 
○ MGU8.790: 4 x 1.2 V - 0.6 Ah, Ni-Cd
○ MGU8.791: 2 x 2.4 V - 1,5 Ah, Ni-Cd.
● Poistka batérie: 4 A.
● Doba nabíjania batérie: 24 h.
● Maximálna vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom  
a posledným núdzovým osvetlením: 200 m. 
● Tabuľka záťaží: maximálny počet osvetlení:

MGU8.790 
(8 modulov DIN)

MGU8.791 
(12 modulov DIN)

pri výdrži batérie 1 hod 25 50
pri výdrži batérie 2 hod 12 25

● Maximálna vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom  
a posledným núdzovým osvetlením:

Počet osvetlení  
pre kábel 1,5 mm2

Vzdialenosť

50 100 m
25 200 m
12 400 m

Počet osvetlení  
pre kábel 2,5 mm2

Vzdialenosť

50 150 m
25 300 m
12 650 m

Technické	normy
V súlade s STN EN 60598-2-22 vo veci núdzového osvetlenia  
a so smernicami NN a EMC.

Používanie

● Núdzové osvetlenie (MGU3.779.T) je pripojené k centralizovanému napájaciemu zdroju. Keď 
je napájané z elektrickej siete, rozsvieti sa na ňom zelená LED (obrázok 1). 
● V prípade výpadku napájania z elektrickej siete je núdzové osvetlenie napájané 
z napájacieho zdroja a rozsvieti sa prostredníctvom dvoch žltých LED (obrázok 2). Výdrž 
batérie núdzového osvetlenia závisí od napájacieho zdroja a počtu k nemu pripojených 
núdzových osvetlení (pozri tabuľku záťaží).
● Riadiace jednotky s napájacím zdrojom (MGU8.790/MGU8.791) obsahujú diaľkovo riadiace 
funkcie umožňujúce:
○ pohotovostný režim: ak je výpadok napájania z elektrickej siete a núdzové osvetlenie je 
v núdzovom stave (obrázok 2),  stlačte tlačidlo OFF na prepnutie núdzového osvetlenia do 
pohotovostného režimu (všetky LED zhasnú). Stlačte tlačidlo ON na prepnutie núdzového 
osvetlenia do núdzového stavu (obrázok 2); žlté LED sa rozsvietia.
○ spustenie testu: ak je núdzové osvetlenie napájané z elektrickej siete, stlačte tlačidlo ON na 
prepnutie núdzového osvetlenia do núdzového stavu (obrázok 3); a stlačte tlačidlo OFF na 
prepnutie núdzového osvetlenia do pohotovostného režimu; zelená LED sa rozsvieti (obrázok 4). 
● Ak je riadiaca jednotka s napájacím zdrojom napájaná z elektrickej siete (230 V AC), zelená 
LED sa rozsvieti. V prípade výpadku napájania z elektrickej siete sa rozsvieti červená LED 
(núdzový stav). Dostatočné nabitie batérie je indikované žltou LED. Stlačením tlačidla ON, 
počas napájania z elektrickej siete, zostanú svietiť obe LED, zelená aj červená, ale pri stlačení 
tlačidla OFF alebo keď je batéria úplne vybitá, červená LED zhasne.

  
  
 
  

1	-	Skrutkové svorky, 2	-	Tlačidlo ON, 3	-	Tlačidlo OFF, 4	-	LED: pripojené k elektrickej sieti,  
5	-	LED: nabíjanie batérie, 6	- LED: aktivovaný núdzový zdroj, 7	- Poistka,  
8	- Polarizovaný výstup 

1 2 3 4
ON

OFF

PS50
230 V ~ 50/60 Hz

U8.791

4 5 6 8 7321

-

PS25
230 V ~ 50/60 Hz

U8.790

4 5 6 7 8321

-

_

- 3.779T -- 3.779T -

L
N

_ __

PS25
230 V ~ 50/60 Hz

U8.790

_

_

- 3.779T -- 3.779T -

L
N

_ __

PS50
230 V ~ 50/60 Hz

U8.791

-

 MGU8.791 riadiaca jednotka  MGU3.779T núdzové osvetlenie,
 s napájacím zdrojom ● zapojených maximálne 50 osvetlení (výdrž batérie 1 hod) 
   ● zapojených maximálne 25 osvetlení (výdrž batérie 2 hod)

Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 2,5 mm2.

 MGU8.790 riadiaca jednotka  MGU3.779T núdzové osvetlenie,
 s napájacím zdrojom  ● zapojených maximálne 25 osvetlení (výdrž batérie 1 hod) 
   ● zapojených maximálne 12 osvetlení (výdrž batérie 2 hod)

MGU8.790/	MGU8.791	riadiace	jednotky	
s	napájacím	zdrojom
Inštalované v rozvádzači, 8 modulov (MGU8.790)  
alebo 12 modulov (MGU8.791)   
na DIN lište alebo možnosť povrchovej montáže. 
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Zapojenia

Rozmery	(mm)
MGU3.779T	núdzové	osvetlenie
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Oblasť	použitia 
Montážne	rámčeky 
● Umožňujú montáž prístroja nacvaknutím, v horizontálnej 
alebo vertikálnej polohe.
● Sú vybavené: 
1: Otvormi pre priskrutkovanie do zapustenej inštalačnej krabice.
2:	Miestom pre prípadné uchytenie doplnkových upevňovacích 
rozperiek s plastovou ochranou (MGU7.892).
3: Vstupmi pre vodiace západky krycích rámčekov.
4:	Montážnymi západkami pre dokonalé zarovnanie suse-
dných montážnych rámčekov v horizontálnej a vertikálnej 
polohe.
5:	Otvormi pre prichytenie priamo na stenu, panel, drevený 
podklad apod.

  

Montážne	rámčeky	pre	krycie	rámčeky	v	talianskom	
designe
● Vďaka svojej konštrukcii umožňujú obdĺžnikové montážne 
rámčeky inštaláciu ľubovolnej kombinácie prístrojov až do 
6 polmodulov alebo do 3 modulov s príslušnými krycími 
rámčekmi v talianskom designe.
● Sú vybavené: 
1:	Otvormi pre prichytenie priamo na stenu, panel, drevený 
podklad apod.
2:	Skrutkami pre priskrutkovanie do zapustenej alebo povr-
chovej inštalačnej krabice. 
3: Vstupmi pre vodiace západky krycích rámčekov. 

Technické	údaje 
● Material: zamak (zliatina zinku a hliníka) veľmi vysokej 
pevnosti a úplnej odolnosti voči korózii, vďaka čomu majú tieto 
montážne rámčeky dlhú životnosť a odolnosť proti čistiacim 
prostriedkom (dezinfekčný prostriedok, roztok amoniaku, atď).
● Sú pripravené pre priamu montáž krycieho rámčeku 
pomocou západiek, čím poskytujú riešenie pre nerovné steny 
a zabezpečujú správne prichytenie, aj keď:
○ je inštalačná krabica príliš vnorená v stene až do 2,5 mm, 
○ inštalačná krabica vyčnieva zo steny až do 0,75 mm.
● Ergonómia a bezpečnoosť: vďaka tomu, že montážne 
rámčeky nie sú vysekávané, ale sú lisované, nemajú žiadne 
ostré hrany alebo časti, ktoré by mohli spôsobiť poranenie 
počas inštalácie.
● Jednoduchšie zarovnanie montážnych rámčekov vďaka:
○ systému montážnych západiek pre dokonalé spojenie 
viacerých montážnych rámčekov (neplatí pre obdĺžnikové 
montážne rámčeky),
○ rovnej hornej hrane montážnych rámčekov, na ktorú možno 
priložiť vodováhu.

Technické	normy
V súlade s STN EN 60669-1.

Inštalácia

60
757

71

2

1

5

3

4

Montážné rámčeky s dlhými rozperkami a krátkymi pevnými rozperkami.

MGU7.012.GLS MGU7.892.A

Predĺženie	pre	dlhé	rozperky

Montážny	rámček	s	krátkymi	alebo	dlhými	rozperkami

71

71

41

41

11 

2

1

3

Rozmery	(mm)

Montážne rámčeky
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Rozmery	(mm)

57	mm	montážne	rámčeky	s	dlhými	rozperkami

57	mm	montážne	rámčeky	bez	rozperiek

57	mm	montážne	rámčeky:	príklad	montáže	pre	2-násobný	krycí	rámček

714

60.644 57

57

71

60.644 57

9 

Montážne rámčeky (pokračovanie) 

9

B

704453

A

C

Montážne	rámčeky	pre	krycie	rámčeky	v	talianskom	designe

A	(mm) B	(mm) C	(mm)
3 polmoduly 95 67 112

4 polmoduly 117 89 134
6 polmodulov 162 134 179



199ISC01064EN version: 6.0

Inštalačné krabice pre povrchovú 
montáž

Rozmery	(mm) 

Oblasť	použitia
● Inštalačné krabice pre povrchovú montáž sa používajú  
pri rekonštrukcii alebo rozšírení elektroinštalácie, kde je 
cieľom predísť nákladným murárskym a maliarskym prácam. 

V	rámci	produktového	radu	Unica	sú	vhodné	pre:
● montážne rámčeky a obdĺžnikové montážne rámčeky,
● jedno-, dvoj- a trojnásobné krycie rámčeky Unica Basic 
a Unica Colors,
● jedno-, dvoj-, troj- a štvorpolmodulové krycie rámčeky Unica 
Allegro.

Technické	a	inštalačné	údaje
● Inštalačné krabice pre povrchovú montáž sú prispôsobené 
na vstup káblov z inštalačných minikanálov (napr. Ultra).
● Na všetkých štyroch stranách sú vybavené vylamovacími 
otvormi na priame pripojenie (bez použitia prechodového 
adaptéra) inštalačných minikanálov.  
● Doporučené rozmery inštalačných minikanálov  
(napr. Ultra) sú: 
7 x 12, 10 x 16, 10 x 20, 10 x 35 (mm).
Štyri predpripravené vylamovacie otvory pre priamy vstup 
káblov o priemere 8 mm.
● Na stenu sa prichytávajú 4 hmoždinkami v rohoch krabice.
● Sú tiež prispôsobené na prichytenie do existujúcich 
zapustených krabíc pomocou montážnych otvorov na zadnej 
strane.
● Zadná časť je vybavená otvormi pre uľahčenie prístupu  
ku káblom vnútri krabice.
● Samozhášací termoplastový materiál s vynikajúcou 
odolnosťou voči mechanickým nárazom a extrémnou 
odolnosťou voči čistiacim prostriedkom a UV žiareniu.

85
55

50 8046

41

36

Inštalačná	krabica	pre	povrchovú	montáž	
1-násobná	 
(Unica Colors, Unica Basic)

Inštalačná	krabica	pre	povrchovú	montáž	3-násobná	(Unica Colors, Unica Basic)

195

36

80

71

46 49

227

122
41

46

156

8050

36

89

28

60

55

79

Inštalačná	krabica	pre	povrchovú	
montáž	1-násobná 
s montážnym rámčekom  
(Unica Top, Unica Plus)

160
60

28

60

70

71

79

Inštalačná	krabica	pre	povrchovú	montáž	3-násobná	s montážnym rámčekom 
(Unica Top, Unica Plus)

231
60

28

70 79

71

Inštalačná	krabica	pre	povrchovú	montáž	
2-násobná 
(Unica Colors, Unica Basic)

Kompletná	zostava	(Unica Color, Unica Basic) 

65

65

36 125

65

Inštalačná krabica pre povrchovú montáž Inštalačná krabica pre povrchovú montáž 
a krycí rámček 1-násobný a krycí rámček 2-násobný 

Inštalačná	krabica	pre	povrchovú	montáž	pre	krycie	rámčeky	v	talianskom	
designe	(Unica Allegro)

36

40

805146

B
A

A	(mm) B	(mm)
3 polmoduly 82 116

4 polmoduly 104 139

Inštalačná	krabica	pre	povrchovú	
montáž	2-násobná 
s montážnym rámčekom  
(Unica Top, Unica Plus) 
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Inštalačné krabice pre povrchovú 
montáž IP55

Oblasť	použitia
● Stupeň krytia IP55 týchto krabíc umožňuje inštaláciu 
prístrojov Unica na terasy, do záhrad, garáži, parkovísk, 
umývacích liniek, kempingov, priemyselných kuchýň a pod.  
Všeobecne do vonkajších alebo vlhkých prostredí.

Produktový	rad	Unica
● Unica ponúka dva rady povrchových vodotesných 
inštalačných krabíc IP55:
○ IP55 monoblok, t.j. krabica s krycím a montážnym 
rámčekom,  
○ IP55 krycí rámček s montážnym rámčekom, 
kombinovateľné s IP55 inštalačnou krabicou pre povrchovú 
montáž jednonásobnou, dvojnásobnou horizontálnou 
a vertikálnou, a trojnásobnou horizontálnou. 
● S výnimkou detektorov pohybu,  
kartových spínačov, káblových vývodov a otočných 
stmievačov, je možné bez problémov do týchto IP55 výrobkov 
nacvaknúť všetky ostatné prístroje Unica.

Technické	údaje
● Stupeň krytia: IP55.
● Odolnosť proti nárazu: IK07.
● Káble vstupujú cez prispôsobiteľné plne vodotesné 
priechodky.
● Káblové vstupy sú priemeru od 6 do 21 mm.
● Jednoduchá a rýchla inštalácia pomocou otočných skrutiek.
● Množstvo bodov pre montáž na stenu.

Technické	normy
V súlade s STN EN 60529. 

Rozmery	(mm)
IP55	krycí	rámček	 IP55	monoblok	s	krycím 
s montážnym rámčekom a montážnym rámčekom

73

34

73

57

2240 48 73

38
48
58

25 38

60
73

IP55	inštalačná	krabica	pre	povrchovú	montáž	1-násobná

IP55	inštalačná	krabica	pre	povrchovú	montáž	2-násobná	horizontálna

2240 48 73

20
73

38

58 48

60 6018
150

25 38

60

25 38

38

224048

15073

38
48
58
73

IP55	inštalačná	krabica	pre	povrchovú	montáž	3-násobná	horizontálna

IP55	inštalačná	krabica	pre	povrchovú	montáž	
2-násobná	vertikálna

20
78

58
78

38

22 40

25 38

601860
228

1860
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Inštalačné krabice pre zapustenú 
montáž

Inštalačná	krabica	(izolačná)	pre	zapustenú	montáž	do	dutej	priečky	
(sadrokartónu)	(Unica Top, Unica Basic)

26.535

50

Inštalačná	krabica	pre	zapustenú	montáž	
centrálnych	jednotiek	2	x	4-polmodulová

119

135

135

411

Inštalačná	krabica	pre	zapustenú	montáž	centrálnych	jednotiek	 
2	x	6-polmodulová

182

411

158

Inštalačná	krabica	pre	zapustenú	montáž	krycích	rámčekov	v	talianskom	
designe	1,	2,	3-polmodulová

106
83,5

74

48

Inštalačná	krabica	pre	zapustenú	montáž	krycích	rámčekov	v	talianskom	
designe	4-polmodulová

131
48 108

74

Rozmery	(mm) 
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Unica
Technické informácie

Oblasť	použitia
● Unica Basic je určená pre inštaláciu do univerzálnej krabice.  
Ponuka obsahuje 1- až 5-násobné krycie rámčeky, pre 
horizontálnu alebo vertikálnu montáž (pri vertikálnej montáži 
musí byť odzobný rámček otočený o 90°). Dostupná 
v 4 farbách.
● Unica Colors je určená pre inštaláciu do univerzálnej krabice.  
Ponuka obsahuje 1- až 5-násobné krycie rámčeky, pre 
horizontálnu alebo vertikálnu montáž. Dostupná v 2 farbách 
a ďalších 18 farbách pre ozdobné rámčeky. Na ozdobných 
rámčekoch sú výčnelky, ktoré sa pri inštalácii umiestňujú na 
spodnej strane.
● Unica Quadro je určená pre inštaláciu do univerzálnej krabice. 
Ponuka obsahuje 1- až 4-násobné krycie rámčeky  
pre horizontálnu alebo vertikálnu montáž. 
Dostupná v 14 farbách.
● Unica Allegro je určená pre inštaláciu do obdĺžnikových 
krabíc. Ponuka obsahuje 1-, 2-, 3-, 4- a 6-polmodulové krycie 
rámčeky pre horizontálnu montáž. Dostupná v 14 farbách.
● Unica Plus a Unica Top sú určené pre inštaláciu  
do univerzálnej krabice s 1- až 4-násobným krycím 
rámčekom horizontálnym, 2- a 3-násobným krycím rámčekom 
vertikálnym, 2- a 3-násobným krycím rámčekom vertikálnym 
s roztečou 57 mm, alebo do obdĺžnikových krabíc s 1-, 2-, 3-, 
4- a 6-polmodulovým krycím rámčekom horizontálnym. Plus 
dostupná v 20 farbách a Top v 13 farbách.
● Rady Unica Top a Unica Basic je možné namontovať  
s úzkym krytom a montážnym rámčekom do sadrokartónu.
● Unica Basic, Unica Colors, Unica Plus a Unica Top môžu 
byť inštalované s vyrovnávacími rámčekmi 1- až 3-násobnými 
pre zakrytie nerovností na stene.
● Unica	Class je určená pre inštaláciu do univerzálnej 
krabice. Ponuka obsahuje 1- až 4-násobné krycie rámčeky 
pre horizontálnu montáž. Dostupná v 9 farbách.

Technické	údaje
● Všetky povrchové úpravy Unica sú odolné proti čistiacim 
prostriedokom a UV žiareniu.
● Samozhášacie recyklovateľné termoplastické materiály 
s vynikajúcou odolnosťou proti mechanickým nárazom.
● Krycie rámčeky Unica	Top a Class sú vyrobené 
z prírodnych materiálov s neopakujúcou sa štruktúrou 
(drevo, kov, sklo, kameň a koža). Tie z prírodného dreva sa 
nedeformujú a sú povrchovo ošetrené proti vzniku plesní 
a húb.
● Naklikávajú sa do montážneho rámčeka pomocou vodiacich 
západiek, eliminujúcich nerovnosti stien vo vertikálnom 
smere:
○ ak je krabica príliš vnorená v stene, až do 2,5 mm, 
○ ak krabica vyčnieva zo steny, až do 0,75 mm.

Technické	normy
V súlade s STN EN 60669-1.

Rozmery	(mm)
Unica	Basic,	Unica	Colors	a	Unica	Quadro

A

B14

A

C

A

D

E

A

F

A

Unica	Basic	a	Unica	Colors,	vyrovnávacie	rámčeky

90 90

90

85 156

227

1-násobný 2-násobný

3-násobný

Krycie rámčeky

1-násobný 1-násobný 2-násobný 3-násobný 4-násobný 5-násobný

A	(mm) B	(mm) C	(mm) D	(mm) E (mm) F (mm)

Unica Basic 
Unica Colors

80 85 156 227 298 373

Unica Quadro 87 87 158 229 300



203ISC01064EN version: 6.0

A

B14

A

C

A

D

A

E

A

F

A	(mm) B	(mm) C	(mm) D	(mm) E	(mm) F	(mm)
1-polmodulový 80 116
2-polmodulový 80 116
3-polmodulový 80 116
4-polmodulový 80 139
6-polmodulový 80 193

Unica	Allegro

Unica	Basic,	krycí	a	montážny	rámček	pre	sadrokartónovú	stenu

35

75

35

68

143

1-polmodulový  2 x 1-polmodulový vertikálny

Rozmery	(mm) (pokračovanie)
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Unica
Technické informácie

80

A14

80

B

80

C

D

80

B

80

80

C

71 71

71

A	(mm) B	(mm) C	(mm)
3-polmodulový 80 118
4-polmodulový 80 140

Unica	Top	and	Unica	Plus	(krycí rámček v talianskom designe)

Unica	Top	a	Unica	Plus

14

A

B

A

C

1-násobný 2-násobný 3-násobný 4-násobný
A	(mm) B	(mm) C	(mm) D	(mm)
90 161 232 303

Unica	Top,	krycí	a	montážny	rámček	pre	
sadrokartónovú	stenu

35

75

35

68

143

1-polmodulový     2 x 1-polmodulový vertikálny

Rozmery	(mm) (pokračovanie)

Unica	Top	a	Unica	Plus
vertikálny	s	roztečou	57	mm

80

80

204

14757 57

57

Krycie rámčeky (pokračovanie)
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Rozmery	(mm) (pokračovanie)

Unica	Top	and	Unica	Plus,	vyrovnávacie	rámčeky

90 90

90

85 156

227

Unica	Top	a	Unica	Plus

155

15216 195

175

1-násobný 2-násobný

3-násobný

2 x 4-polmodulový 2 x 6-polmodulový

Unica	Plus, IP44	krycie	a	montážne	rámčeky (s rozperkami, alebo bez rozperiek)
1-násobný

80

9030

126

90

30

Unica	Plus,	IP55	krycie	a	montážne	rámčeky
3-polmodulový 4-polmodulový

149

90

30
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Unica
Technické informácie

Unica	Class

B

93 93

C

93

D

93

A11

1-násobný 2-násobný 3-násobný 4-násobný
A	(mm) B	(mm) C	(mm) D	(mm)
102 173 244 315

Krycie rámčeky (pokračovanie)
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Komfort bezdrôtového 
ovládania
Unica Wireless je rad bezdrôtovo ovládaných domových prístrojov,
ktoré použivajú na výmenu informácií RF (rádiofrekvenčnú) technológiu.
Produkty sú vhodné najmä pri rekonštrukciách rezidenčných a malých budov
bez poškodenia stien. Výrobky značne uľahčujú a spríjemňujú ovládanie
osvetlenia a žalúzií. Ľahko sa inštalujú a programujú. 

Vytvorte svetelné scenérie  
pre okamžitú zmenu 
svetelnej atmosféry v rôznych 
miestnostiach:  
pre sledovanie TV, varenie,  
a pod 

 ● Nahraďte existujúce vypínače 
kombinovanými modulmi Unica 
Wireless   
Ak je potrebné, pridajte prenosnú 
zásuvku a pripojte k nej bežnú 
alebo stolovú lampu atď  

 ● Pridajte batériou napájaný 
tlačidlový ovládač so symbolmi 
odpovedajúcimi rôznym 
scenériám 

 ● Pripojenie spravíte 
jednoduchým 
naprogramovaním 

Využitie 3: Vytváranie svetelných scenérií

Vytvorte centralizovaný systém 
ovládania žalúzií pre otváranie 
alebo zaklápanie všetkých žalúzií 
v dome pomocou jediného 
tlačidlového ovládača 

 ● Nahraďte všetky individuálne 
ovládače žalúzií modulom 
ovládania žalúzií Unica Wireless 

 ● Na požadované miesto 
nalepte batériou napájaný 
tlačidlový ovládač Unica Wireless 
pre centrálne ovládanie žalúzií 

 ● Pripojenie spravíte 
jednoduchým 
naprogramovaním 

Využitie 2: Vytvorenie centralizovaného systému ovládania žalúzií

Pridajte tlačidlový ovládač vedľa 
postele pre ovládanie stropného 
svietidla bez nutnosti vstávania 

 ● Nahraďte existujúci vypínač  
kombinovaným modulom Unica 
Wireless 

 ● Nalepte nový, batériou 
napájaný tlačidlový ovládač na 
stenu vedľa postele 

 ● Pripojenie spravíte 
jednoduchým 
naprogramovaním 

Využitie 1: Pridanie tlačidlového ovládača
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Ovládajte osvetlenie a žalúzie v každej izbe zoskupením všetkých 
ovládačov na jednom mieste a ich duplikovaním na diaľkovom 
ovládaní 

 ● Nahraďte existujúce vypínače (na svetlá, žalúzie) bezdrôtovými 
      kombinovanými modulmi 

 ● Prilepte na vhodné miesta batériou napájané tlačidlové ovládače 
 ● Pridajte diaľkové ovládanie ktoré obsahuje hlavné funkcie 
 ● Pripojenie spravíte jednoduchým naprogramovaním 

Využitie 4: Ovládanie osvetlenia a žalúzií v každej izbe

Vysielače
Vysielače sú napájané batériami a môžu byť buď priskrutkované
alebo prilepené všade, kde si želáte pridať ovládací bod, bez
nutnosti pripojenia k elektrickej sieti 

Batériou napájaný tlačidlový 
ovládač

Diaľkový ovládač kovový

Diaľkový ovládač kľúčenka

Univerzálny modul vysielača

Prijímače
Prijímače ovládajú záťaž, ktorá je 
k nim pripojená (stolná
lampa, stropná lampa, atď )
a sú ovládané vysielačmi 

Prenosná zásuvka,
relé alebo stmievač

Univerzálny modul prijímača 
(relé)

Kombinované moduly
Sú namontované namiesto existujúcich vypínačov  Tlačidlo sa 
používa na miestne ovládanie, ak je nainštalované aj druhé tlačidlo, je 
možné ho používať na ovládanie iných bezdrôtových
prijímačov 

Kombinovaný modul relé alebo stmievač

Kombinovaný modul ovládača  
žalúzií a roliet
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Výrobky	Wireless	navrhnuté	tak,	 
aby	sa	jednoducho	integrovali	do	UNICA
Výrobky Unica Wireless sa môžu používať s krycími rámčekmi Unica Basic, Unica 
Colors, Unica Plus, Unica Top a Unica Class pre dokonalé zladenie s vaším 
domovom.

Integrácia	vysielača:
● Vysielač je dodávaný s plochým integračným montážnym rámčekom.
● Môže byť jednoducho prilepený alebo priskrutkovaný na stenu.

vysielač krycí rámček Unica Wireless

Technické	výhody
● Výrobky Unica Wireless majú dosah vo vonkajšom prostredí 300 m a vo vnútri 10 
až 50 m. Pre batériou napájané výrobky je bezdrôtové spojenie optimalizované tak, 
aby bola predĺžená životnosť batérie (5 až 7 rokov, v závislosti od jej použitia). 
● Existujú dva možné programovacie módy:
○ Základný mód sa používa na nastavenie spojenia medzi vysielačmi  
a prijímačmi na ovládanie jednoduchých funkcií (zapnutie, vypnutie, stmievanie).
○ Situačný mód umožňuje spojiť jednotlivé tlačidlá tak, aby ste vytvorili rôzne 
svetelné scenérie.
● Sada dodávaných krytov umožňuje použiť jeden alebo dva kryty s tlačidlom   
v závislosti od využitia. Výhodné je začať s jednoduchou aplikáciou (použiť  
jedno tlačidlo) a potom upraviť aplikáciu na zložitejšiu, jednoduchým 
namontovaním dvoch tlačidiel.
● Symboly na krytoch môžu byť jednoducho odstránené a nahradené. 
● Naprogramovanie sa nestratí, keď vymeníte batériu (a nestratí sa ani počas 
výpadku elektrického prúdu).

Flexibilita

Vysielače a kombinované moduly môžu byť 
buď s jedným modulovým krytom alebo dvomi 
polmodulovými. Dodávané sú so sadou krytov, ktoré 
umožňujú namontovať výrobok buď s jedným alebo 
dvomi krytmi, v závislosti od využitia.
Ikony sú odstrániteľné a možno ich ľahko nahradiť tak, 
aby vystihovali konkrétnu funkciu výrobku. 

Zjednodušené	programovanie	
Vysielače a prijímače sú spojené pomocou 
jednoduchého naprogramovania.

+ =

Integrácia	kombinovaného	modulu:

+ =+
montážny 
rámček

kombinovaný 
modul

Unica Wirelesskrycí rámček

Kompletná ponuka výrobkov  
na bezdrôtové ovládanie 

Výrobky Wireless sú dostupné v štyroch rôznych 
farbách:
● Biela a slonovinová pre Unica Basic, Unica Colors 
a Unica Plus,
● Grafit a hliník pre Unica Top a Unica Class.

Prispôsobivosť

Na prepojenie Wireless výrobkov len jednoducho: 
● Stlačte tlačidlo «A» na vysielači. 
● Stlačte tlačidlo (1, 2, atď.) na každom vysielači. 
● Stlačte tlačidlo «A» na prijímačoch. 
● A nakoniec stlačte tlačidlo «A» na jednom z výrobkov.

Batériou napájaný tlačidlový ovládač Kombinovaný modul

Na prístup k programovacím tlačidlám treba najprv 
odstrániť ich kryty.

Unica Wireless
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Riešenie	Unica	Wireless	
● Nahradenie existujúceho vypínača kombinovaným 
modulom Unica Wireless.
● Nalepenie dvoch batériou napájaných tlačidlových 
ovládačov vedľa postele.
● Ich spárovanie použitím programovacieho systému.

Výhody
● Rýchla a jednoduchá inštalácia.
● Bez búrania a poškodenia.
● Najdostupnejšie a najlacnejšie riešenie.

Voliteľné	funkcie
● Použitie kombinovaného modulu stmievača pre 
pridanie funkcie stmievania.
● Pridanie diaľkového ovládania.
● Možnosť ovládania nočných lámp, pridaním 
prenosných zásuviek.

Použité	výrobky	Unica	Wireless
Popis Katalógové čísla
1 - Kombinované moduly relé alebo stmievača MGU3.572.XX

MGU3.573.XX
2 - Batériou napájaný tlačidlový vysielač (Unica Basic a Unica Colors)
 Batériou napájaný tlačidlový vysielač (Unica Plus a Unica Top)
     Batériou napájaný tlačidlový vysielač (Unica Class)

MGU84.071.XX 
MGU86.071.XX
MGU88.071.XX

Pôvodná	situácia
Stropné svietidlo v spálni je ovládané len jedným vypínačom.

 
Požiadavka
Pridať ďalšie ovládače pre ovládanie osvetlenia z pohodlia postele.

Bežné	riešenie
Vytvorenie novej elektroinštalácie s dvoma striedavými prepínačmi.

Nevýhody
● Musia sa v stene priviesť nové elektrické vodiče.
● Veľa prachu a poškodenie stien. 
● Zdĺhavá, únavná a nákladná práca. 
○ Inštalácia nových elektrických vodičov. 
○ Zmena v pôvodnej elektroinštalácii. 

1
2

Pridajte ovládač  
pre vyšší komfort
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Zmena svetelnej scenérie

Pôvodná	situácia
Každé svietidlo má svoj vlastný bežný vypínač.  

Požiadavka
Vytvoriť svetelné scenérie osvetlenia stlačením jediného tlačidla.

Scenéria	2

«sledovanie	televízie»
Program, ktorý prispôsobí osvetlenie pre sledovanie televízie:

A- nástenné svietidlo v kuchyni nastavené na 30 %
B- stropné svietidlo nad stolom v jedálni nastavené na 40 %

Scenéria	1

«varenie»
Program, ktorý umožní zapnúť osvetlenie v kuchyni a jedálni súčasne:

A- nástenné svietidlo v kuchyni nastavené na 100 %
B- stropné svietidlo nad stolom v jedálni nastavené na 100 %

Použité	výrobky	Unica	Wireless
Popis Katalógové	čísla
1 - Batériou napájaný tlačidlový vysielač (Unica Basic a Unica Colors)
 Batériou napájaný tlačidlový vysielač (Unica Plus a Unica Top)
     Batériou napájaný tlačidlový vysielač (Unica Class)

MGU84.071.XX 
MGU86.071.XX 
MGU88.071.XX

2 - Prenosné zásuvky relé alebo stmievača CCT1A0XX

3 - Kombinované moduly relé alebo stmievača MGU3.572.XX
MGU3.573.XX

4 - Set scenáriových symbolov MGU0.570.XX

5 - Diaľkový ovládač kovový CCT1A000

Scenéria	3

«príchod	domov»
Program, ktorý umožňuje zapnúť rôzne svetlá podľa nastavenia pre príchod domov.

Poznámka: scenéria by mala vždy zahŕňať funkciu, ktorá umožňuje vypnúť všetky 
svetlá súčasne.  

Scenéria	4

«odchod	z	domova	vypnutie	všetkých	svetiel»
Program, ktorý umožní vypnúť všetky svetlá. 

Voliteľné	funkcie
● Pridanie diaľkového ovládania.
● Doplnenie scenérie o ovládanie žalúzií alebo roliet. 

Batériou napájané tlačidlové ovládače so sadou symbolov pre 
jednotlivé scenérie

1

2

3

4 5

AB

AB

Unica Wireless

A

A
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Centralizované ovládanie žalúzií 
a roliet

Pôvodná	situácia
Každá elektrická žalúzia alebo roleta má svoje vlastné individuálne ovládanie. 
Musíte prísť ku každému, aby ste ich zaklopili. 

 
Požiadavka
Otvoriť alebo zaklopiť žalúzie alebo rolety stlačením jediného tlačidla.

Bežné	riešenie
Vytvorenie novej elektroinštalácie s centralizovaným systémom ovládania.

Nevýhody
 ● Musia sa v stene priviesť nové elektrické vodiče.

●  Veľa prachu a poškodenie stien. 
●  Zdĺhavá, namáhavá a nákladná práca. 

 ● Inštalácia nových elektrických vodičov.

Riešenie	Unica	Wireless
 ● Nahradenie každého individuálneho ovládača 

žalúzii alebo roliet modulom pre ovládanie žalúzii 
alebo roliet Unica Wireless.

 ● Nalepenie tlačidlového ovládača Unica Wireless na 
požadované miesto pre centralizované ovládanie.

 ● Ich spárovanie použitím programovacieho systému.

Výhody
 ● Jednoduchá, rýchla a lacná inštalácia. 
 ● Bez búrania a poškodenia.
 ● Jeden modul pre diaľkové ovládanie žalúzii alebo 

roliet je možné použiť ako centralizované ovládanie 
(použitím druhého tlačidla).

Voliteľné	funkcie
Pridanie diaľkového ovládania.

Použité	výrobky	Unica	Wireless
Popis Katalógové	čísla
1 - Batériou napájaný tlačidlový vysielač (Unica Basic a Unica Colors)
 Batériou napájaný tlačidlový vysielač (Unica Plus a Unica Top)
     Batériou napájaný tlačidlový vysielač (Unica Class)

MGU84.071.XX 
MGU86.071.XX 
MGU88.071.XX

2 - Kombinovaný modul žalúzií MGU3.574.XX

3 - Diaľkový ovládač kovový CCT1A000

1 2

3

P
10

57
33

P
10

57
29

P
10

54
51
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Typ	výrobku Popis Poznámka Katalógové	číslo Dodávané	kryty
Vysielače

Batériou  
napájaný 
tlačidlový 
vysielač

Môže ovládať prijímače pre osvetlenie a/alebo  
žalúzie/rolety.
Môže byť montované s jedným alebo dvoma 
dodávanými krytmi.  
Môže byť priskrutkované alebo prilepené.
Dodávaný s 3 V batériou.

MGU84.071.XX
(Unica Basic a Colors)
MGU86.071.XX
(Unica Plus a Top) 
MGU88.071.XX
(Unica Class)

Univerzálny 
modul vysielača

Mení bežný tlačidlový ovládač na bezdrôtovo ovládaný 
vysielač. Môže ovládať prijímače pre osvetlenie a/alebo 
žalúzie/rolety.
Môže byť umiestnený v zapustenej inštalačnej krabici 
s tlačidlovým ovládačom. 
Dodávaný s 3 V batériou.

CCT1A030

Diaľkový 
ovládač kovový

8 tlačidiel môže byť naprogramovaných v základnom 
alebo situačnom móde.
Štýlové prevedenie a elegantná krása.
Dodávaný s batériami a 32 symbolmi.

CCT1A000

Diaľkový 
ovládač
kľúčenka

4 tlačidlá môžu byť programované v základnom alebo 
situačnom móde.  
Pohodlné vyhotovenie použiteľné ako kľúčenka, alebo 
na nosenie vo vrecku.

CCT1A010

Kombinované	moduly	(vysielače-prijímače)
Kombinovaný 
modul relé 
(s nulovým 
vodičom)

Relé, s nulovým vodičom, max. 10 A / 2300 W.
Môže nahradiť existujúci vypínač v inštalačnej krabici  
s minimálnou hĺbkou 40 mm.
Môže byť montovaný s jedným alebo dvoma 
dodávanými krytmi.
Keď je namontovaný len jeden kryt, ovláda len zapojenú 
záťaž.
Keď sú namontované oba kryty, môže diaľkovo ovládať 
ďalšie bezdrôtové prijímače.

MGU3.572.XX

Kombinovaný 
modul 
stmievača

Univerzálny stmievač (1), bez nulového vodiča,  
20-315 W. Môže nahradiť existujúci vypínač 
v inštalačnej krabici  
s minimálnou hĺbkou 40 mm.
Keď je namontovaný len jeden kryt, ovláda len zapojenú 
záťaž. Keď sú namontované oba kryty, môže diaľkovo 
ovládať ďalšie bezdrôtové prijímače.

MGU3.573.XX

Kombinovaný 
modul žalúzií

Relé pre žalúzie/rolety, max. 3 A / 690 W.
Môže nahradiťexistujúci žalúziový/roletový ovládač 
v inštalačnej krabici s minimálnou hĺbkou 40 mm.  
Môžu byť montovaný s jedným alebo dvoma 
dodávanými krytmi. Keď je namontovaný len jeden kryt, 
ovláda len zapojenú žalúziu/roletu. Keď sú namonto-
vané oba kryty, môže diaľkovo ovládať ďalšie 
bezdrôtové prijímače.

MGU3.574.XX

Sprievodca rýchlym výberom

Ponuka	Unica	Wireless

(1) Univerzálny: ovláda hlavné typy svietidiel s možnosťou stmievania; s automatickým detekovaním typu svietidla.

Unica Wireless
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Ponuka	Unica	Wireless

(1) Univerzálny: ovláda hlavné typy svietidiel s možnosťou stmievania; s automatickým detekovaním typu svietidla.

Typ	výrobku Popis Poznámka Katalógové	číslo
Prijímače

Prenosná zásuvka relé
s bočným uzemnením

Relé, max. 10 A.
Zapája sa do bežnej elektrickej zásuvky.
S tlačidlom na ručné ovládanie (ZAP/VYP).

CCT1A020

Prenosná zásuvka stmievača
s bočným uzemnením

Univerzálny stmievač (1), max. 250 W.
Zapája sa do bežnej elektrickej zásuvky.
S tlačidlom na ručné ovládanie (ZAP/VYP/stmievanie). 

CCT1A021

Prenosná zásuvka relé
s kolíkovým uzemnením

Relé, max. 10 A.
Zapája sa do bežnej elektrickej zásuvky.
S tlačidlom na ručné ovládanie (ZAP/VYP).

CCT1A022

Prenosná zásuvka stmievača
s kolíkovým uzemnením

Univerzálny stmievač (1), max. 250 W.
Zapája sa do bežnej elektrickej zásuvky.
S tlačidlom na ručné ovládanie (ZAP/VYP/stmievanie).

CCT1A023

Univerzálny modul prijímača relé Prijímač relé, max. 10 A.
Môže byť skrytý v inštalačnej krabici s minimálnou hĺbkou 40 mm, 
alebo nad sadrokartónovým stropom.

CCT1A031

Príslušenstvo
Testovacia sada signálu Dva identické výrobky určené na testovanie intenzity signálu 

medzi dvomi miestami.
LED signalizuje úroveň príjmu: zelená, oranžová, červená.
Dodávaná v mini kufríku.

CCT1A090

Podrobná	prezentácia	ponuky
Unica Class a Top: pozri stranu 54.
Unica Plus, Colors, Basic: pozri stranu 109.
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Batériou napájané tlačidlové 
vysielače
MGU84.071.XX (Unica Basic, Unica Colors) 
MGU86.071.XX (Unica Plus, Unica Top)
MGU88.071.XX (Unica Class)

Oblasť	použitia
Batériou napájané tlačidlové vysielače Unica Wireless  
sa používajú na ovládanie prijímačov Unica Wireless pre 
osvetlenie a žalúzie/rolety, ako aj kombinovaných  
modulov a prenosných zásuviek.

Technické	údaje
● Frekvencia prenosu: 868 MHz.
● Vzdialenosť prenosu: až do 300 m vo vonkajšom prostredí 
a obvykle 10 až 50 m vo vnútri (v závislosti od použitého 
stavebného materiálu). 
● Batéria: 3 V, typ CR2032. 
● Doba životnosti batérie: v závislosti od používania, zvyčajne  
5 až 7 rokov (približne 20 000 operácií pri 20°C). 
● Prevádzková teplota: - 5°C až + 50°C. 
● Vlhkosť: 20 % až 95 % bez kondenzácie.
● Stupeň krytia: IP20.

Technické	normy
V zhode s:
● STN EN 61000-6-2, STN EN 61001-6-3.  
● STN EN 300220, STN EN 301489.
● Smernica o EMC: 2004/108/ES.
● Smernica o R&TTE: 1999/05/ES. 

Výhody
● Ľahko zmeníte pevne zapojený jednopólový spínač na striedavý prepínač. 
○ Len ho nahraďte kombinovaným modulom relé (alebo kombinovaným modulom stmievača) 
a pridajte jeden alebo viac batériou napájaných tlačidlových vysielačov. 
○ Výmena nevyžaduje žiadne zmeny v elektrických vodičoch, alebo iné práce, ktoré môžu 
poškodiť miestnosť (steny, tapety, maľovky a pod.). To všetko môže byť dokončené v priebehu 
niekoľkých minút, bez prachu a bez sťahovania akéhokoľvek nábytku.  
● Pridanie ďalšieho ovládacieho bodu vám zaberie len pár minút. 
● Na ovládanie jedného prijímača môžete na batériou napájaný tlačidlový vysielač namontovať 
jeden modulový kryt a jednoducho môžete nahradiť jeden modulový kryt dvoma polmodulovými 
krytmi na ovládanie ďalších prijímačov. 

Inštalácia
● Tlačidlové vysielače môžu byť priskrutkované alebo prilepené priamo na stenu (lepidlom, 
samolepiacou páskou, atď.). Môžu byť inštalované kdekoľvek v dome: pri čele postele, na 
chodbe a na všetkých typoch materiálov (sklo, drevo, atď.).
● Každý tlačidlový vysielač môže byť naprogramovaný v základnom alebo situačnom móde 
použitím sady symbolov pre rôzne funkcie.

A
5

19

B

Rozmery	(mm)

A	(mm) B	(mm)

Unica Basic, Unica Colors 80 80

Unica Plus, Unica Top 90 80

Unica Class 96 88

● Batériou napájaný tlačidlový vysielač Unica Wireless je dodávaný s:
○ lítiovou batériou typu CR2032.
○ 2 úzkymi (polmodulovými) krytmi. 
○ 1 veľkým (modulovým) krytom.
○ sadou 12 symbolov na prispôsobenie krytov: 2 symboly «1/0», 2 symboly «zjasnenia/stlmenia 
svetla» a 2 symboly «žalúzie a rolety nahor/nadol a všetky žalúzie a rolety nahor/nadol»).

Programovanie
Postup pri programovaní sa riadi rovnakými princípmi, ako je popísané v časti «Bezdrôtový 
systém/Programovanie».

Symboly	pre	scenérie
 ● Keď je tento výrobok používaný pre scenérie, môžete pridať 

symboly zodpovedajúce jednotlivým funkciám.
 ● Sada obsahuje 16 symbolov pre scenérie.
 ● Katalógové číslo MGU0.570.XX.

Unica Wireless
Technické informácie
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Univerzálny modul vysielača
CCT1A030

Oblasť	použitia
● Univerzálny modul vysielača sa používa na zmenu 
akéhokoľvek tlačidlového ovládača (teda nie spínača alebo 
prepínača) na bezdrôtový vysielač. 
● Ovláda bezdrôtové prijímače, ako aj univerzálne moduly 
prijímača relé, kombinované moduly alebo prenosné zásuvky.

Technické	údaje
● 4 bezdrôtové kanály pre programovanie v základnom alebo 
situačnom móde.
● Frekvencia prenosu: 868 MHz.
● Vzdialenosť prenosu: až do 100 m vo vonkajšom prostredí 
a obvykle 10 až 50 m vo vnútri (v závislosti od použitého 
stavebného materiálu).
● Batéria: Lítiová batéria, typ CR2032 (1 batéria v balení). 
● Doba životnosti batérie: v závislosti od používania, zvyčajne  
5 až 7 rokov (približne 20 000 operácií, pri 20°C).
● Prevádzková teplota: - 5 °C až + 50 °C.
● Vlhkosť: 20 % až 95 % bez kondenzácie.

Technické	normy
V zhode s:
● STN EN 61000-6-2, STN EN 61001-6-3. 
● STN EN 300220, STN EN 301489. 
● Smernica o EMC: 2004/108/ES.
● Smernica o R&TTE: 1999/05/ES.

 

Inštalácia
● Univerzálny modul vysielača sa montuje skryto a v blízkosti tlačidlových ovládačov, napr.  
za tlačidlovým ovládačom v inštalačnej krabici.
● Kovové plochy v blízkosti vysielača môžu ovplyvniť vysielanie. Ak je to možné, vyhnite  
sa inštalácii vysielača do zapustenej kovovej inštalačnej krabice.
● Nikdy neinštalujte univerzálny modul vysielača do zapustenej inštalačnej krabice, kde sú 
230 V elektrické vodiče. 

Rozmery	(mm)

Programovanie
● Postup pri programovaní sa riadi rovnakými princípmi, ako u normálneho batériou napájaného 
tlačidlového vysielača.
● Každý zo štyroch párov vodičov predstavuje jednu stranu kolísky (miesta ovládania).

Zapojenia
● Ak postačuje len 1 funkcia (napr. zapnutie/vypnutie), tak k tlačidlovému ovládaču zapojte len 
páry E1 a E2. 
○ Tlačídko zapojené k páru E1 sa bude používať na zapnutie (alebo zjasnenie dlhým stlačením 
pre stmievač).
○ Tlačídko zapojené k páru E2 sa bude používať na vypnutie (alebo stlmenie s dlhým stlačením 
pre stmievač).
● Ak sú potrebné 2 funkcie, zapojte k obom tlačídkam aj páry E3 a E4. 

● V x Š x H : 42 x 40 x 12 mm bez káblov.  
● Dĺžka káblov: 270 mm.

4012

Anténa

Vstup E4: modré a bielo – modré káble, vstup E3: hnedé a bielo – hnedé káble,  
Vstup E2: zelené a bielo – zelené káble, vstup E1: červené a bielo –červené káble.

A: Programovacia LED
B: Umiestnenie batérie
C: Anténa
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Unica Wireless
Technické informácie

Diaľkový ovládač kovový
CCT1A000

Oblasť	použitia
● Diaľkový ovládač kovový sa používa na vzdialené ovládanie 
prijímačov a kombinovaných modulov Unica Wireless. 
● Jeho elegantné prevedenie a najmä štýlový moderný vzhľad 
robia z neho dekoratívny prvok, ktorý na vašom nábytku  
nebude pôsobiť rušivo. 

Technické	údaje
● 8 kanálov, ktoré môžu byť naprogramované v základnom
alebo situačnom móde.
● Frekvencia prenosu: 868 MHz.
● Vzdialenosť prenosu: až do 300 m vo vonkajšom prostredí 
a obvykle 10 až 50 m (v závislosti od použitého stavebného 
materiálu).
● Batéria: 2 ks AAA (LR3) (2 batérie v balení).
● Prevádzková teplota: - 5 °C až +50 °C. 
● Vlhkosť: 20 % až 95 % bez kondenzácie. 
● Stupeň krytia: IP20.

Technické	normy
V zhode s:
● STN EN 61000-6-2, STN EN 61001-6-3,   
STN IEC 60068-2-6, STN IEC 60068-2-27. 
● STN EN 300220-1, STN EN 300220-2. 
● Smernica o EMC: 2004/108/ES.
● Smernica o R&TTE: 1999/05/ES.

Rozmery	(mm)
15

13

170

8 tlačídiek na vzdialené ovládanie osvetlenia a žalúzií/roliet

Výhody
● Diaľkový ovládač kovový môže byť prispôsobený vašim požiadavkám prostredníctvom  
sady 32 tlačidiel a symbolov. 
● Tlačídka môžu byť osadené pre vertikálne alebo horizontálne použitie na ovládanie osvetlenia 
a žalúzií/roliet. 
● Diaľkový ovládač kovový je dodávaný s: 
○ 32 tlačídkami so symbolmi,  
○ 2 batérie AAA (LR3).

3 4

65

7 8

1 2

32 tlačídiek so symbolmi na prispôsobenie diaľkového 
ovládača 
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Diaľkový ovládač kľúčenka
CCT1A010

Oblasť	použitia
●	Diaľkový ovládač kľúčenka je určený predovšetkým  
na diaľkové ovládanie v domácnostiach alebo kanceláriach. 
Každý člen rodiny môže mať kľúčenku  
na ovládanie osvetlenia a žalúzií/roliet vo svojej izbe. 
● Môže byť tiež použitý na ovládanie vonkajšieho osvetlenia, 
garážovej brány alebo vstupnej brány do domu.

Technické	údaje
● 4 kanály, ktoré môžu byť naprogramované v základnom
alebo situačnom móde. 
● Frekvencia prenosu: 868 MHz.
● Vzdialenosť prenosu: až do 300 m vo vonkajšom prostredí 
a obvykle 10 až 50 m vo vnútri (v závislosti od použitého 
stavebného materiálu).
● Batéria: 3 V, typ CR2032 (1 batéria v balení).
● Doba životnosti batérie: v závislosti od používania, zvyčajne 
5 až 7 rokov (približne 20 000 operácií, pri 20°C).
● Prevádzková teplota: - 5 °C až +50 °C.
● Vlhkosť: 20 % až 95 % bez kondenzácie.
● Stupeň krytia: IP20.

Technické	normy
V zhode s:
● STN EN 61000-6-2, STN EN 61001-6-3,   
STN IEC 60068-2-6, STN IEC 60068-2-27. 
● STN EN 300220-1, STN EN 300220-2. 
● Smernica o EMC: 2004/108/ES.
● Smernica o R&TTE: 1999/05/ES.

Rozmery	(mm)
12 44

46

11

Výhody
● Diaľkový ovládač kľúčenka je dosť malý na to, aby sa pohodlne vošiel do vrecka.  
● Jeho originálny a ergonomický design zaisťuje jeho pohodlné a príjemné používanie. 
● Je vybavený kovovým krúžkom umožňujúcim jeho zavesenie na kľúče.
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Unica Wireless
Technické informácie

Oblasť	použitia
● Kombinovaný modul relé obsahuje aj vysielač, aj prijímač.
● Každý kombinovaný modul relé môže nahradiť existujúci 
vypínač pre ovládanie osvetlenia pevne zapojeného alebo 
vzdialeného (cez batériou napájaný tlačidlový vysielač alebo 
diaľkový ovládač). 

Technické	údaje
● Menovité napätie: 110/230 V AC ± 10 %, 50-60 Hz.
● Frekvencia prenosu: 868 MHz.
● Vzdialenosť prenosu: až do 300 m vo vonkajšom prostredí 
a obvykle 10 až 50 m vo vnútri (v závislosti od použitého 
stavebného materiálu). 
● Ochrana: 10 A poistka.
● Prevádzková teplota: - 5 °C až +50 °C.
● Vlhkosť: 20 % až 95 % bez kondenzácie.
● Stupeň krytia: IP20.

 
Tabuľka	záťaží

Max.
W/VA

25 °C
230 V
50 Hz

1

2300

2 3 4 5 6

880

7

6902000 500 920 880

1	- Žiarovky
2	- Halogénové žiarovky
3	- Halogénové žiarovky s feromagnetickým, toroidným  
alebo elektronickým transformátorom
4	- Žiarivkové trubice s priemerom 28 alebo 38 mm
5	- Kompaktné žiarivky
6	- LED
7	- Motory a ventilátory

Technické	normy
V zhode s:
● STN EN 60669-1, STN EN 60669-2-1. 
● STN EN 300220, STN EN 301489.
● Smernica o EMC: 2004/108/ES.
● Smernica o NN: 2006/95/ES.
● Smernica o R&TTE: 1999/05/ES. 
 

Výhody
● Ľahko zmeníte pevne zapojený jednopólový spínač na striedavý prepínač.  
Len ho nahraďte kombinovaným modulom relé a pridajte jeden alebo viac batériou napájaných
tlačidlových vysielačov.  
● Kombinované moduly relé môžete použiť na:  
○ ovládanie len zapojenej záťaže, použitím veľkého (modulového) krytu. 
○ ovládanie nielen zapojenej záťaže, ale aj ďalších bezdrôtových prijímačov, ako sú prenosné  
zásuvky, použitím 2 úzkych (polmodulových) krytov.

Inštalácia
 ● Kombinovaný modul relé môže byť inštalovaný do:

○ zapustenej inštalačnej krabice s minimálnou hĺbkou 40 mm a s montážnym rámčekom 
s lebo bez rozperiek.
○ inštalačných krabíc pre povrchovú montáž.  
 

Zapojenia
NL

 110-230V~

Rozmery	(mm)

Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 2,5 mm2.

34
46

● Kombinovaný modul relé je dodávaný s:
○ 2 úzkymi (polmodulovými) krytmi. 
○ 1 veľkým (modulovým) krytom. 
○ sadou 8 symbolov na prispôsobenie krytov: 2 symboly «1/0», 2 symboly
«zjasnenia/stlmenia svetla».

Programovanie
Postup pri programovaní sa riadi rovnakými princípmi, ako je popísané v časti «Bezdrôtový 
systém/Programovanie».

Kombinovaný modul relé
2 300 W
MGU3.572.XX

Symboly	pre	scenérie
 ● Keď je tento výrobok používaný pre scenérie, môžete pridať 

symboly zodpovedajúce jednotlivým funkciám.
 ● Sada obsahuje 16 symbolov pre scenérie.
 ● Katalógové číslo MGU0.570.XX.
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Kombinovaný modul stmievača
20-315 W
MGU3.573.XX

Oblasť	použitia
● Kombinovaný modul stmievača obsahuje vysielač, aj 
prijímač.
● Každý kombinovaný modul stmievača môže nahradiť 
existujúci vypínač pre ovládanie osvetlenia pevne zapojeného
alebo vzdialeného (cez batériou napájaný tlačidlový vysielač 
alebo diaľkový ovládač). 
● Umožňuje vytvoriť príjemné svetelné scenérie a šetriť 
elektrickú energiu redukovaním prúdu dodávaného svetelným 
zdrojom.

Technické	údaje
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz.
● Frekvencia prenosu: 868 MHz.
● Vzdialenosť prenosu: až do 300 m vo vonkajšom prostredí 
a obvykle 10 až 50 m vo vnútri (v závislosti od použitého 
stavebného materiálu).
● Ochrana: elektronická, ochrana proti preťaženiu, prehriatiu, 
skratom a poškodeniam nevhodnými záťažami.
● Prevádzková teplota: - 5 °C až +35 °C.
● Vlhkosť: 20 % až 95 % bez kondenzácie.
● Stupeň krytia: IP20. 

Tabuľka	záťaží
● Minimálna záťaž: 20 W. 
 

Max.
W/VA

25 °C
230 V
50 Hz

1

315

3

270 NO

4

NO

5

NO

6

NO

72

315
 

1	- Žiarovky
2	- Halogénové žiarovky
3	- Halogénové žiarovky s feromagnetickým, toroidným  
alebo elektronickým transformátorom
4	- Žiarivkové trubice s priemerom 28 alebo 38 mm
5	- Kompaktné žiarivky
6	- LED
7	- Motory a ventilátory 

Technické	normy
V zhode s:
● STN EN 60669-1, STN EN 60669-2-1, STN EN 61000-6-2, 
STN EN 61000-6-3. 
● STN EN 300220, STN EN 301489. 
● Smernica o EMC: 2004/108/ES.
● Smernica o NN: 2006/95/ES.
● Smernica o R&TTE: 1999/05/ES. 

Výhody
● Ľahko zmeníte pevne zapojený jednopólový spínač na striedavý prepínač.  
Len ho nahraďte kombinovaným modulom stmievača a pridajte jeden alebo viac batériou 
napájaných tlačidlových vysielačov.  
● Kombinované moduly stmievača môžete použiť na:  
○ ovládanie len zapojenej záťaže, použitím veľkého (modulového) krytu. 
○ ovládanie nielen zapojenej záťaže, ale aj ďalších bezdrôtových prijímačov, ako sú prenosné
zásuvky, použitím 2 úzkych (polmodulových) krytov. 
 

Inštalácia
● Kombinovaný modul stmievača može byť inštalovaný do: 
○ zapustenej inštalačnej krabice s minimálnou hĺbkou 40 mm a s montážnym rámčekom  
s alebo bez rozperiek. 
○ inštalačných krabíc pre povrchovú montáž.  

 
 

 

Rozmery	(mm)

34
46

Zapojenia
NL

Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 2,5 mm2.

● Kombinovaný modul stmievača je dodávaný s:
○ 2 úzkymi (polmodulovými) krytmi. 
○ 1 veľkým (modulovým) krytom.
○ sadou 8 symbolov na prispôsobenie krytov: 2 symboly «1/0», 2 symboly
«zjasnenia/stlmenia svetla». 

Programovanie
Postup pri programovaní sa riadi rovnakými princípmi, ako je popísané v časti «Bezdrôtový 
systém/Programovanie».

Symboly	pre	scenérie
● Keď je tento výrobok používaný pre scenérie, môžete
pridať symboly zodpovedajúce jednotlivým funkciám.
● Sada obsahuje 16 symbolov pre scenérie.
● Katalógové číslo MGU0.570.XX.
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Kombinovaný modul žalúzií/roliet
MGU3.574.XX

Oblasť	použitia
● Kombinovaný modul žalúzií/roliet sa používa na diaľkové 
ovládanie vytiahnutia a stiahnutia všetkých žalúzií/roliet 
v miestnosti (alebo v dome).
● Zvyčajne sa používajú na vytvorenie centralizovaného 
ovládania žalúzií/roliet bez nutnosti novej elektroinštalácie.

Technické	údaje
● Menovité napätie: 110/230 V AC ±10 %, 50-60 Hz.
● Frekvencia prenosu: 868 MHz.
● Vzdialenosť prenosu: až do 300 m vo vonkajšom prostredí 
a obvykle 10 až 50 m vo vnútri (v závislosti od použitého 
stavebného materiálu).
● Ochrana: proti jednorázovému preťaženiu s tepelnou poist-
kou a hlavnou poistkou 10 A. 
● Prevádzková teplota: - 5 °C až +50 °C.
● Vlhkosť: 20 % až 95 % bez kondenzácie.
● Stupeň krytia: IP20.
● Maximálna záťaž: 690 W, jednofázové tubulárne motory pre 
ovládanie žalúzií/roliet (s alebo bez koncového zopnutia).

Technické	normy
V zhode s:
● STN EN 60669-1, STN EN 60669-2-1. 
● STN EN 300220, STN EN 301489.
● Smernica o EMC: 2004/108/ES.
● Smernica o R&TTE: 1999/05/ES. 

Výhody
● Centralizované ovládanie žalúzií/roliet môže byť vytvorené bez akýchkoľvek zmien 
v elektrických vodičoch, alebo iných prác, ktoré môžu poškodiť steny, tapety, maľovky atď. To 
všetko môže byť dokončené v priebehu niekoľkých minút, bez prachu a bez sťahovania 
akéhokoľvek nábytku. 
● Ľahko zmeníte pevne zapojený žalúziový/roletový ovládač na kombinovaný modul žalúzií/
roliet a potom pridajte batériou napájaný tlačidlový vysielač pre centralizované ovládanie na 
požadované miesto.

Inštalácia
● Bezdrôtové kombinované moduly žalúzií/roliet môžu nahradiť existujúce žalúziové/roletové 
ovládače.  
● Kombinované moduly žalúzií/roliet môžete použiť na: 
○ ovládanie len zapojených žalúzií/roliet použitím veľkého (modulového) krytu. 
○ ovládanie nielen zapojených žalúzií/roliet, ale aj ďalších bezdrôtovo ovládaných žalúzií/roliet 
použitím 2 úzkych (polmodulových) krytov. Centralizované ovládanie preto môže byť vytvorené  
v priebehu niekoľkých minút.  
● Kombinovaný modul žalúzií/roliet môže byť inštalovaný do: 
○ zapustenej inštalačnej krabice s minimálnou hĺbkou 40 mm a s montážnym rámčekom  
s lebo bez rozperiek.  
○ inštalačných krabíc pre povrchovú montáž.  

Rozmery	(mm)

34
46

Zapojenia
NL

Skrutkové svorky pre vodiče do 2 x 2,5 mm2.

● Kombinovaný modul žalúzií/roliet je dodávaný s:
○ 2 úzkymi (polmodulovými) krytmi. 
○ 1 veľkým (modulovým) krytom.
○ sadou 4 symbolov na prispôsobenie krytov: žalúzie nahor/nadol
a všetky žalúzie/rolety nahor/nadol.

Programovanie
Postup pri programovaní sa riadi rovnakými princípmi, ako je popísané v časti «Bezdrôtový 
systém/Programovanie».

Symboly	pre	scenérie
● Keď je tento výrobok používaný pre scenérie, môžete
pridať symboly zodpovedajúce jednotlivým funkciám.
● Sada obsahuje 16 symbolov pre scenérie.
● Katalógové číslo MGU0.570.XX.
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Prenosné zásuvky relé  
CCT1A020 (s bočným uzemnením)
CCT1A022 (s kolíkovým uzemnením)

Oblasť	použitia
●	Prenosné zásuvky relé sa používajú na diaľkové ovládanie 
svetelných zdrojov alebo zariadení pripojených k nim.  
●	Môžu byť spojené s inými bezdrôtovými výrobkami 
jednoduchým naprogramovaním. 
● Sú vhodné pre používanie so všetkými štandardnými 
elektrickými zásuvkami v domácnosti.

Technické	údaje
● Menovité napätie: 230 V AC ±10 %, 50 Hz. 
● Frekvencia prenosu: 868 MHz.
● Vzdialenosť prenosu: až do 300 m vo vonkajšom prostredí 
a obvykle 10 až 50 m vo vnútri (v závislosti od použitého 
stavebného materiálu).
● Prevádzková teplota: - 5 °C až +50 °C.
● Vlhkosť: 20 % až 95 % bez kondenzácie.
● Stupeň krytia: IP20.
 
Tabuľka	záťaží 

 

Max.
W/VA

25 °C
230 V
50 Hz

1

2300

2 3 4 5

1840

6

13801840 1840 1840
 

1	- Žiarovky a halogénové žiarovky
2	- Halogénové žiarovky s feromagnetickým, toroidným  
alebo elektronickým transformátorom
3	- Žiarivkové trubice s priemerom 28 alebo 38 mm
4	- Kompaktné žiarivky
5	- LED
6	- Motory a ventilátory 
 

Technické	normy
V zhode s:
● STN EN 60669-1, STN EN 60669-2-1, STN EN 61000-6-2, 
STN EN 61000-6-3. 
● STN EN 300220, STN EN 301489. 
● Smernica o EMC: 2004/108/ES.
● Smernica o NN: 2006/95/ES.
● Smernica o R&TTE: 1999/05/ES.

Rozmery	(mm)
73 51

111

Výhody
● Môžete naraz zapínať alebo vypínať všetky svetelné zdroje pripojené do zásuvky. 
● Svetelné zdroje môžu byť ovládané (zapínané alebo vypínané) ručne tlačidlom priamo  
na prenosnej zásuvke relé alebo diaľkovo použitím batériou napájaných tlačidlových vysielačov 
alebo diaľkovým ovládačom. 
● Do scenérií môžete zahrnúť aj dekoratívne svietidlá, halogénové svietidlá, atď. 

Programovacie tlačidlá

Prenosná zásuvka relé  
s bočným uzemnením

Prenosná zásuvka relé  
s kolíkovým uzemnením

Programovanie
Postup pri programovaní sa riadi rovnakými princípmi, ako je popísané v časti «Bezdrôtový 
systém/Programovanie».
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Technické informácie

Prenosné zásuvky stmievača 
CCT1A021 (s bočným uzemnením)
CCT1A023 (s kolíkovým uzemnením)

Oblasť	použitia
●	Prenosné zásuvky stmievača sa používajú na diaľkové 
ovládanie svetelných zdrojov alebo zariadení pripojených 
k nim.  
●	Môžu byť spojené s inými bezdrôtovými výrobkami 
jednoduchým naprogramovaním. 
● Sú vhodné pre používanie so všetkými štandardnými 
elektrickými zásuvkami v domácnosti.
● Umožňujú vytvoriť príjemné svetelné scenérie a šetriť 
elektrickú energiu redukovaním prúdu dodávaného svetelným 
zdrojom.

Technické	údaje
● Menovité napätie: 230 V AC ± 10 %, 50 Hz. 
● Frekvencia prenosu: 868 MHz.
● Vzdialenosť prenosu: až do 300 m vo vonkajšom prostredí 
a obvykle 10 až 50 m vo vnútri (v závislosti od použitého 
stavebného materiálu).
● Ochrana: elektronická, ochrana proti preťaženiu, prehriatiu, 
skratom a poškodeniam nevhodnými záťažami. 
● Prevádzková teplota: - 5 °C až +35 °C.
● Vlhkosť: 20 % až 95 % bez kondenzácie.
● Stupeň krytia: IP20.
 
Tabuľka	záťaží 

 

Max.
W/VA

25 °C
230 V
50 Hz

1

250 NO

3

NO

4

NO

5 62

250 NO
 

1	- Žiarovky a halogénové žiarovky
2	- Halogénové žiarovky s feromagnetickým, toroidným  
alebo elektronickým transformátorom
3	- Žiarivkové trubice s priemerom 28 alebo 38 mm
4	- Kompaktné žiarivky
5	- LED zdroje
6	- Motory a ventilátory

Technické	normy
V zhode s:
● STN EN 60669-1, STN EN 60669-2-1, STN EN 61000-6-2, 
STN EN 61000-6-3. 
● STN EN 300220, STN EN 301489. 
● Smernica o EMC: 2004/108/ES.
● Smernica o NN: 2006/95/ES.
● Smernica o R&TTE: 1999/05/ES.

Rozmery	(mm)
73 51

111

Výhody
● Môžete naraz zapínať alebo vypínať všetky svetelné zdroje pripojené do zásuvky. 
● Svetelné zdroje môžu byť ovládané (stmievané, zapínané alebo vypínané) ručne tlačidlom 
priamo na prenosnej zásuvke stmievača alebo diaľkovo použitím batériou napájaných 
tlačidlových vysielačov alebo diaľkovým ovládačom. 
● Do vašich nastavení scén môžete zahrnúť aj dekoratívne lampy, halogénové, atď. 

Programovacie tlačidlá

Prenosná zásuvka stmievača 
s bočným uzemnením

Prenosná zásuvka stmievača  
s kolíkovým uzemnením

Programovanie
Postup pri programovaní sa riadi rovnakými princípmi, ako je popísané v časti «Bezdrôtový 
systém/Programovanie».
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Univerzálny modul prijímača relé
2 300 W
CCT1A031

Oblasť	použitia
Univerzálny modul prijímača relé sa používa na spínanie 
elektrických záťaží (stropnej lampy, ventilátora, atď.). Je 
diaľkovo ovládaný bezdrôtovými vysielačmi alebo 
kombinovanými modulmi.

Technické	údaje
● Menovité napätie: 110/230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz.
● Frekvencia prenosu: 868 MHz.
● Vzdialenosť prenosu: až do 100 m vo vonkajšom prostredí 
a obvykle 10 až 50 m (v závislosti od použitého stavebného 
materiálu).
● Ochrana: proti jednorázovému preťaženiu s tepelnou 
poistkou a hlavnou poistkou 10 A. 
● Prevádzková teplota: - 5 °C až +50 °C.
● Vlhkosť: 20 % až 95 % bez kondenzácie.
● Stupeň krytia: IP20. 
 
Tabuľka	záťaží
Minimálna záťaž: 5 W.
 

 

Max.
W/VA

25 °C
230 V
50 Hz

1

2300

2 3 4 5 6

880

7

6902000 500 920 880
 

1	- Žiarovky
2	- Halogénové žiarovky
3	- Halogénové žiarovky s feromagnetickým, toroidným  
alebo elektronickým transformátorom
4	- Žiarivkové trubice s priemerom 28 alebo 38 mm
5	- Kompaktné žiarivky
6	- LED
7	- Motory a ventilátory

Technické	normy
V zhode s:
● STN EN 60669-1, STN EN 60669-2-1, STN EN 61000-6-2, 
STN EN 61000-6-3. 
● STN EN 300220, STN EN 301489. 
● Smernica o EMC: 2004/108/ES.
● Smernica o R&TTE: 1999/05/ES.

46

23

Rozmery	(mm)

Výhody
● Univerzálny modul prijímača relé umožňuje diaľkovo ovládať všetky typy elektrických 
spotrebičov. 
● Môže byť skrytý v zapustenej inštalačnej krabici, aby sa zachoval estetický vzhľad celej 
miestnosti. 
● Môžete ľahko oddeliť dva osvetľovacie body, aby mohli byť ovládané samostatne.  
Len doplňte univerzálny modul prijímača relé ku každému osvetľovaciemu bodu, potom použite 
na ich ovládanie buď batériou napájaný tlačidlový vysielač, alebo univerzálny modul vysielača, 
alebo diaľkový ovládač. 
● Pridanie ďalšieho ovládacieho bodu vám zaberie len pár minút.

Inštalácia
● Univerzálny modul prijímača relé môže byť namontovaný rôznymi spôsobmi:  
○ Zapustený v strope v inštalačnej krabici s minimálnou hĺbkou 40 mm.  
○ Skrytý v základni stropného svietidla. Háčik sa môže pretiahnuť dierou v strede,  
kde sa uchytáva svietidlo. 
○ Skrytý v sadrokartónovom podhľade stropu. 
○ V zapustenej rozbočnej krabici s vekom. 
● Kovové povrchy v blízkosti prijímača môžu ovplyvniť príjem. 
● Je jednoduché prijímač naprogramovať cez programovacie tlačidlá. 
● Nemá žiadne ovládacie tlačidlo, možno ho ovládať len diaľkovo.

● V x Š x H : 46 x 46 x 23 mm bez vodičov. 
● Dĺžka vodičov: 200 mm.

Zapojenia

NL

110-230
ON/OFF

A

ANT
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Testovacia sada signálu
CCT1A090

Inštalácia
● Testovacia sada signálu je dodávaná s dvoma identickými výrobkami, ktoré  
sa používajú ako pár (1 vysielač, 1 prijímač).
● Umiestnite testovacie zariadenia do miestností, v ktorých budú bezdrôtové prístroje 
nainštalované, aby ste vyskúšali intenzitu (kvalitu) spojenia rádiovým signálom.

Oblasť	použitia
Testovacia sada signálu sa používa na testovanie kvality 
prenosu rádiového signálu.

Technické	údaje
● Frekvencia prenosu: 868 MHz.
● Vzdialenosť prenosu: až do 300 m vo vonkajšom prostredí 
a obvykle 10 až 50 m vo vnútri (v závislosti od použitého 
stavebného materiálu).
● Batéria: 3 V, typ CR2032 (2 batérie v balení, jedna pre 
každý testovací prístroj).
● Doba životnosti batérie: v závislosti od používania, zvyčajne 
5 až 7 rokov (približne 20 000 operácií, pri 20°C).
● Prevádzková teplota: - 5 °C až +50 °C. 
● Vlhkosť: 20 % až 95 % bez kondenzácie.
● Stupeň krytia: IP20.

Technické	normy
V zhode s:
● STN EN 61000-6-2, STN EN 61001-6-3. 
● STN EN 300220, STN EN 301489. 
● Smernica o EMC: 2004/108/ES.
● Smernica o R&TTE: 1999/05/ES.

11

63

63

Rozmery	(mm)

Tri LED signalizujú úroveň príjmu rádiového signálu (zelená, oranžová, červená).
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1

2

A

B

3

4

1

2

A

B

3

4

1

2

A

B

1

2

A

B

60%

100%

40%

Úvod
 
● Systém Unica Wireless sa používa na diaľkové ovládanie svetelných zdrojov a iných elektrických zariadení.
● Systém sa skladá z vysielačov, prijímačov a kombinovaných modulov, ktoré obsahujú aj vysielače, aj prijímače.
● Výrobky Unica Wireless môžu byť naprogramované v dvoch rôznych programovacích módoch:
○ Programovanie v základnom móde. 
○ Programovanie v situačnom móde.
● Zakaždým, keď programujete nejakú funkciu medzi vysielačom a prijímačom, vytvárate medzi nimi prepojenie. Výrobky Unica Wireless môžu
obsahovať až 32 takýchto prepojení, okrem kombinovaných modulov, ktoré môžu obsahovať až 64 prepojení.

Programovanie	vysielačov			

Programovanie začnite 
jedným stlačením 
programovacieho tlačidla A. 
LEDka B sa rozsvieti  
na červeno.

Do 5 s stlačte vybraný pár 
tlačidiel: Stlačte 3 alebo 4 pre 
voľbu ľavej strany (nezáleží, 
či stlačíte 3 alebo 4), alebo 
stlačte 1 alebo 2 pre voľbu 
pravej strany. LEDka B 
blikne na červeno.

Zvoľte prijímač jedným 
stlačením programovacieho 
tlačidla A. 
Počkajte, kým LEDka B 
blikne na červeno.  
(po 5 s kombinovaným 
modulom). 
Ak je to potrebné, opakujte 
tento postup aj na ostatných 
prijímačoch. 

Programovanie ukončíte 
stlačením programovacieho  
tlačidla A na ktoromkoľvek 
prijímači. 
Všetky LEDky zhasnú.

● Systém Unica Wireless je možné naprogramovať tak, aby si pamätal rôzne nastavenia, 
nazývané „Situačný mód“. So „Situačným módom“ získate preddefinované svetelné scenérie 
jediným stlačením tlačidla. 
● „Situačný mód“ je zvlášť užitočný vtedy, keď sú prijímače navrhnuté ako stmievače.  
V „Situačnom móde“ by mala byť naprogramovaná aj funkcia „Vypni všetko“. 
● V „Situačnom móde“ je každá poloha tlačidlového ovládača nezávislá a aktivuje vlastnú 
scénu.

Situačný	mód

Programovanie	prijímačov

Príklad „Situačného módu“ pri večeri

Programovanie	vysielačov

Programovanie začnite dvomi 
stlačeniami programovacieho 
tlačidla	A. 
LEDka B sa rozsvieti na zeleno.

Do 5 s, zvoľte tlačidlo:  
Stlačte 1	alebo 2 pre voľbu hornej alebo dolnej časti pravej 
strany alebo stlačte 3 alebo 4 pre voľbu hornej alebo dolnej 
časti ľavej strany. LEDka B	blikne na zeleno.   

Programovanie	prijímačov

Zvoľte prijímač jedným 
stlačením programovacieho 
tlačidla A. 
Počkajte, kým LEDka B 
blikne na červeno.  
(po 5 s kombinovaným 
modulom).

Programovanie ukončite 
stlačením programovacieho 
tlačidla A na ktoromkoľvek 
prijímači.  
Všetky LEDky zhasnú.

Ak má prijímač funkciu stmie-  
vania, nastavte požadovanú 
hodnotu tlačidlami 1 alebo 2.  
Ak má prijímač funkciu relé, 
nastavte požadovaný stav 
(zap/vyp) stlačením 
rovnakých tlačidiel.
LEDka B sa na prvých 5 s 
rozsvieti na červeno, potom 
blikne na zeleno.

Základný	mód
 
● „Základný mód” sa používa na prepojenie výrobkov Unica 
Wireless v jednoduchých funkciách, ako napr. rozsvietenie/
zhasnutie, stmievanie (pre prijímače s možnosťou stmievania), 
zdvihnutie/sklopenie (pre žalúzie). Jeden alebo viac vysielačov 
môže byť prepojených s jedným alebo viac prijímačmi.
● „Základný mód” vždy používa obidve polohy tlačidlového 
ovládača:  
○ Horná na rozsvietenie / zjasnenie / zdvihnutie žalúzií, 
○ Spodná na zhasnutie / stlmenie / sklopenie žalúzií,

Rozsvieť / 
zjasni 
osvetlenie

Zhasni / 
stlm 
osvetlenie

Príklad „základného módu” pre stmievanie svetla

1

2

A

B

3

4

1

2

A

B

3

4

1

2

A

B

1

2

A

B

1

2

A

B

0% 100%

Najprv musíte odstrániť kryt mechanizmu (modulový alebo 
2 polmodulové), aby ste sa dostali k programovacím 
tlačidlám. Najprv programujete vysielače, potom prijímače.

Ak je to potrebné, opakujte tento postup aj na ostatných 
vysielačoch.  

Najprv musíte odstrániť kryt mechanizmu (modulový alebo 2 polmodulové), aby ste sa dostali  
k programovacím tlačidlám. Najprv programujete vysielače, potom prijímače.

Ak je to potrebné, opakujte tento postup aj na ostatných vysielačoch. 

Ak je to potrebné, opakujte tento postup aj na ostatných prijímačoch. 

Bezdrôtový systém
Programovanie  
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Bezdrôtový system
Príklady programovania 

Batériou napájaný tlačidlový vysielač A obsahuje 4 naprogramované scenérie:
Keď chce ísť rodina pripravovať jedlo, stlačením symbolu „Varenie” sa vykoná:
● Svietidlo pripojené na prenosnú zásuvku B sa vypne, 
● Stropné svietidlo nad jedálenským stolom pripojené na kombinovaný stmievač D sa nastaví na 
intenzitu 60 %,   
● Stropné svietidlo v kuchyni pripojené na kombinovaný stmievač C sa nastaví na intenzitu 100 %.

Rovnakým spôsobom, stlačením symbolu „Večera”, sa vykoná:
● Svietidlo pripojené na prenosnú zásuvku B sa zapne,
● Stropné svietidlo nad jedálenským stolom pripojené na kombinovaný stmievač D, sa nastaví na 
intenzitu 100 %,
● Stropné svietidlo v kuchyni pripojené na kombinovaný stmievač C, sa nastaví na intenzitu 40 %. 
 
A nakoniec, keď stlačíte symbol „Som doma”, všetky svietidlá sa rozsvietia naplno, a keď stlačíte 
symbol „Odchádzam z domu”, všetko sa vypne. 

Príklad	„Základného	módu“

B

C

A

VYPNUTÉ

60%

A

B

C

D
100%

ZAPNUTÉ

100%

A

B

C

D
40%

Batériou napájaný tlačidlový vysielač A môže ovládať: 
● Ľavým tlačidlom svietidlo pripojené na prenosnú zásuvku B.
● Pravým tlačidlom kuchynské stropné svietidlo pripojené na kombinovaný stmievač C.

Príklad	„Situačného	módu“
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Unica  
pre systém KNX
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Moderné pohodlné domácnosti, obsahujúce všetko od 
počítačov po domáce kiná, vyžadujú stále viac a viac 
elektronických prístrojov. Musí to zákonite znamenať aj 
zvýšenie spotreby elektrickej energie, a tým aj rast nákladov 
za energie?
Lepšie, rýchlejšie, lacnejšie a čistejšie riešenie je využívať 
energiu efektívnejšie. Tento spôsob nie je ohľaduplnejší len  
pre životné prostredie, ale aj pre vašu peňaženku.

Väčšia flexibilita a komfort,  
lepšia energetická efektívnosť s KNX
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Inteligentný  
a dobre vyzerajúci domov
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Zaujímate sa o inteligentný systém? Pozrite si katalóg KNX

Večerné čítanie vo vašom obľúbenom kresle, sledovanie 
televízie na pohovke, alebo večera s rodinou či priateľmi 
sú oveľa pohodlnejšie, keď nemusíte vstávať z miesta 
a rozsvecovať alebo zhasínať každé svetlo, lampu alebo 
termostat zvlášť.
Nastavením jednotlivých scenérií – napríklad použitím 
multifunkčného tlačidlového ovládača – môžete kombinovať 
širokú paletu rôznych funkcií. Keď už raz nejakú scenériu 
vytvoríte, môžete ju spustiť jednoduchým stlačením 
tlačidlového ovládača. Či už pre vytvorenie vhodnej  
atmosféry, napríklad na sledovanie televízie alebo čítanie, 
alebo keď ochádzate ráno z domu. Pri odchode môžete 
napríklad chcieť zastrieť žalúzie, zhasnúť svetlá a stlmiť 
kúrenie. K tomu stačí aktivovať scenériu «Nie som doma» 
a všetky funkcie sa vykonajú automaticky.

Tlačidlový ovládač
• Môže byť používaný na 
ovládanie osvetlenia
alebo žalúzií 
• Po pripojení snímača jasu 
môže byť systém používaný na 
ovládanie osvetlenia a žalúzií 
v závislosti na slnečnom jase 

Tlačidlový ovládač s IR 
pripojením
• Môže byť používaný na 
ovládanie osvetlenia
alebo žalúzií 
• Môže byť riadený IR 
diaľkovým ovládačom KNX 

Automatické ovládanie 
osvetlenia
• Môže aktivovať žalúzie alebo 
osvetlenie 
• Po pripojení detektora pohybu 
môže byť systém používaný na 
ovládanie osvetlenia a žalúzií na 
chodbe a schodiskách 

Individuálne ovládanie 
kúrenia
• Vykurovanie v závislosti  
od prítomnosti osôb 
• Teplo je dodávané 
automaticky v požadovanom 
čase a individuálne 
prostredníctvom riadiacej 
jednotky vykurovania miestnosti  
Bez potreby manuálneho 
ovládania radiátorov   
Nemajte obavy: ak to 
zabudnete urobiť, systém KNX 
si spomenie to urobiť za vás 

Pripojte Unicu  
k vášmu systému KNX!
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Sprievodca rýchym výberomUnica KNX

Typ	výrobku Popis Poznámka Rad Farba Kat.	číslo

     

Tlačidlový ovládač, 
2 tlačidlá a 2 modré stavové LED, 
s pružinovými svorkami  
pre pripojenie zbernice

LEDka stavu je umiestnená pod okienkom  
so symbolom a môže sa demontovať

Class, Top  Hliník MGU3.530.30

 Grafit MGU3.530.12
Plus, Colors, Basic  Biela MGU3.530.18

 Slonovinová MGU3.530.25

     

Tlačidlový ovládač,  
4 tlačidlá a 4 modré stavové LED, 
s pružinovými svorkami  
pre pripojenie zbernice

LEDka stavu je umiestnená pod okienkom  
so symbolom a môže sa demontovať

Class, Top  Hliník MGU3.531.30

 Grafit MGU3.531.12
Plus, Colors, Basic  Biela MGU3.531.18

 Slonovinová MGU3.531.25

Ponuka	Unica	KNX

Podrobný	prehľad	ponuky
Unica Class, Unica Top: pozri stranu 57.
Unica Plus, Unica Colors, Unica Basic: pozri stranu 112.

     

Tlačidlový ovládač, 
2 tlačidlá a modrá stavová LED  
a infračervený (IR) prijímač,  
s pružinovými svorkami  
pre pripojenie zbernice

LEDka stavu je umiestnená pod okienkom  
so symbolom a môže sa demontovať. 
Funkcie každého tlačidla je možné ovládať 
pomocou IR diaľkového ovládača. 
Tlačidlo je predprogramované na spoluprácu  
s IR diaľkovým ovládačom Distance Schneider 
Electric. Tlačidlami je možné nahradiť rôzne iné  
IR diaľkové ovládače (napr. existujúci TV alebo  
CD prehrávač a pod.

Class, Top  Hliník MGU3.532.30

 Grafit MGU3.532.12
Plus, Colors, Basic  Biela MGU3.532.18

 Slonovinová MGU3.532.25

 

Infračervený (IR) diaľkový ovládač 
pre IR tlačidlové prijímače

Class, Top, Plus, 
Colors, Basic

 Biela MTN5761-0000

     

Detektor pohybu Class, Top  Hliník MGU3.533.30

 Grafit MGU3.533.12
Plus, Colors, Basic  Biela MGU3.533.18

 Slonovinová MGU3.533.25

     

Jednotka pre ovládanie teploty  
v miestnosti

Class, Top  Hliník MGU3.534.30

 Grafit MGU3.534.12
Plus, Colors, Basic  Biela MGU3.534.18

 Slonovinová MGU3.534.25
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V závislosti od tlačidlového ovládača máte k dispozícii dve 
alebo štyri riadiace polia, ktorým môžete priradiť rôzne funkcie 
prostredníctvom ETS.
Napríklad môžete:

 ● Spínať a prepínať osvetlenie
 ● Stmievať
 ● Oládať žalúzie
 ● Ukladať a prehľadávať scenérie
 ● Spúšťať funkcie lineárneho regulátora
 ● Uložiť funkcie 

V prípade potreby môžete tlačidlá deaktivovať a defi novať typ 
deaktivovania.
Tlačidlový ovládač s IR prijímačom vám umožňuje ovládať 
každé tlačidlo pomocou IR diaľkového ovládača.

Technické	údaje
 ● Napájanie: 24 V DC
 ● Zapojenie do systému KNX: Pomocou zbernicovej svorky
 ● Zobrazovacie (indikačné) prvky: 
 ○ Stavové LED
 ○ 1 programovacia LED
 ● Ovládacie prvky: 
 ○ Riadiace tlačidlá 
 ○ 1 programovacie tlačidlo
 ● Prevádzková teplota: -5 až 45 °C
 ● IR prijímač:
 ○ Uhol snímania: približne 60°
 ○ Dosah snímania: Závisí od použitého IR diaľkového 

ovládača
 ● Počet IR kanálov: 9
 ● Stupeň krytia: IP20
 ● Spustenie: Zariadenie je pripravené pre použitie po 5 až 10 

sekundách.

Funkcie	software
 ● Spínanie, prepínanie 
 ● Stmievanie (samostatné/dve v páre) 
 ● Zdvíhanie, sklápanie (samostatné/dve v páre) 
 ● Impulzné 1-, 2-, 4- až 8-bitové telegramy (rozdiel medzi 

krátkym a dlhým stlačením) 
 ● Impulzné 2-bajtové telegramy (rozdiel medzi krátkym 

a dlhým stlačením)
 ● 8-bitový lineárny regulátor 
 ● Výber scenérií 
 ● Uloženie scenérií 
 ● Deaktivovanie funkcií

Zapojenie,	zobrazenie	a	ovládacie	prvky

1

2

1

2

1

2

3

4

A

B

 A  Stavové LED
 B  IR prijímač (bez stavovej LED)
1-4:  Priradenie tlačidla v ETS

A

B

c

 A  Zapojenie zbernice
 B  Programovacia LED
 C  Programovacie tlačidlo

Rozmery
13 25

 A  Stavové LED
 B  IR prijímač (bez stavovej LED)

 A  Zapojenie zbernice
 B  Programovacia LED
 C  Programovacie tlačidlo

KNX tlačidlové ovládače
2 tlačidlá a 2 modré stavové LED,
4 tlačidlá a 4 modré stavové LED,
2 tlačidlá, modrá stavová LED a infračervený 
(IR) prijímač
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KNX detektor pohybu

Oblasť	použitia
 ● Detektor pohybu pre použie v interiéri.
 ● Detektor pohybu sníma pohybujúce sa zdroje tepla 

(napr. ľudí), v snímanom uhle 180° a do vzdialenosti približne 
9 m, pri montážnej výške 2,15 m.

 ● Rozsah zodpovedá bežným podmienkam pre špecifi kovanú 
výšku montáže, a preto je len orientačnou hodnotou. Rozsah 
a citlivosť sa môžu výraznejšie meniť pri zmene teploty.

 ● Ak je detekovaný pohyb, vyšle sa preddefi novaný telegram. 
Otočným ovládačom je možné nastaviť úroveň jasu 
v miestnosti, od ktorej sa má pohyb detekovať. Umožňuje 
nastaviť hodnotu od 10 do 1000 luxov (v ETS od 10 do 2000 
luxov). Ďalšími otočnými ovládačmi je možné nastaviť dosah 
a čas vypnutia.

 ● Detektor pohybu obsahuje dva snímače pohybu. V ETS im 
možno nastaviť citlivosť a oblasť dosahu.

 ● Detektor pohybu má integrovanú zbernicovú spojku a je 
napájaný cez KNX.

Technické	údaje
 ● Uhol snímania: 180°
 ● Počet snímačov pohybu: 2, s možnosťou nastavenia 

oblasti (v ETS)
 ● Odporúčaná montážna výška: 1 m až 2,5 m
 ● Dosah: pri montážnej výške 2,15 m, približne 9 m na všetky 

strany, nastaviteľný v 10 krokoch (ovládačom alebo v ETS)
 ● Jas snímania: neobmedzené nastavenie od 10 do 1000 

luxov (otočným ovládačom) alebo od 10 do 2000 luxov (v ETS)
 ● Čas vypnutia: Nastaviteľný v 6 krokoch od približne 1 s do 

približne 8 min. (otočným ovládačom) alebo nastaviteľný od 
1 s do 255 hodín (v ETS).

Technické	normy
Smernica o NN: 2006/95/ES a Smernica o EMC: 2004/108/ES.

Funkcie	software
5 pohybových blokov: pre každý blok môžu byť nastavené 
4 funkcie.
Telegramy: 1 bit, 1 bajt, 2 bajty.
Normálna a sledovacia prevádzka, master, slave, 
bezpečnostná prestávka, deaktivovanie funkcie. Citlivosť, jas 
a schodiskový časový spínač môžu byť nastavené v ETS 
alebo potenciometrom. Dva snímače pohybu: citlivosť 
aj dosah môžu byť nastavené zvlášť pre každý snímač. 
Samonastavovací schodiskový časový spínač.

Rozmery
22 34

Zapojenie,	zobrazenie	a	ovládacie	prvky

80s40s
20s

1s

3min

8min

B C D

A
A

B

C

 A   Kryt
 B   Nastavenie jasu snímania
 C  Nastavenie času vypnutia
 D  Nastavenie dosahu snímania

 A  Zapojenie zbernice
 B  Programovacia LED
 C  Programovacie tlačidlo

Používanie
 ● Snímaná oblasť: Ak sa montážna výška odchyľuje od odporúčanej, má to vplyv na dosah 

snímača.
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 ● Detektor pohybu nainštalujte, pokiaľ je to možné, kolmo na smer pohybu.
 ● Detektor pohybu inštalujte len v pozíciach, ktoré umožňujú optimálne monitorovanie snímanej 

oblasti.

 ● V záujme zabezpečenia nepretržitého monitorovania, napr. dlhých chodieb, sa oblasti 
snímania musia prekrývať.

 ● Detektory pohybu môžu snímať všetky objekty, ktoré vyžarujú teplo. Miesto inštalácie by ste 
mali zvoliť tak, aby výsledkom nebol neželaný zdroj tepla, ako napríklad:

 ○ rozsvietené svetlá v oblasti snímania
 ○ otvorený oheň (ako sú krby)
 ○ okná, cez ktoré striedanie slnečného svetla a mrakov môže spôsobovať prudké zmeny teploty
 ○ väčšie zdroje tepla (napr. autá), ktoré sú snímané cez okná
 ○ slnečné miestnosti s odrazovými plochami (napr. podlaha), ktorá môžu spôsobovať prudké 

zmeny teploty
 ○ okenné plochy, ktoré môžu byť vyhriate slnkom
 ○ psy, mačky a pod.
 ● Detektory pohybu je ideálne montovať do inštalačných prístrojových krabíc (a inštalačných 

kanálov) odolných voči vetru (prúdeniu vzduchu), ktorý môže tiež spustiť neželané snímanie.
 ● S detektorom pohybu sa vyhýbajte priamemu slnečnému žiareniu. V extrémnych prípadoch 

môže poškodiť snímač.

 A   Kryt
 B   Nastavenie jasu snímania
 C  Nastavenie času vypnutia
 D  Nastavenie dosahu snímania

 A  Zapojenie zbernice
 B  Programovacia LED
 C  Programovacie tlačidlo
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Oblasť	použitia
Jednotku s displejom pre ovládanie priestorovej teploty (ďalej 
len termostat) možno používať pre vykurovanie a chladenie 
s plynulo variabilnými KNX pohonmi ventilov alebo pre 
ovládanie akčných členov spínania a vykurovania.

Technické	údaje
 ● Napájanie: cez KNX
 ● Spotreba: približne 9 mA
 ● Zapojenie do systému KNX: Pomocou zbernicovej svorky
 ● Zobrazovacie (indikačné) prvky: 1 displej
 ● Ovládacie prvky: 4 tlačidlá
 ● Rozsah merania: 0 až 40 °C
 ● Presnosť merania: ± 1 °C/K, v závislosti od miesta 

inštalácie, odchýlku možno parametrizovať
 ● Prevádzková teplota: -5 až +45°C
 ● Typ regulácie: 
 ○ 2-stavová
 ○ Spojitá PI
 ○ Impulzná šírková (PWM)
 ● Režim regulácie:
 ○ Vykurovanie s jedným riadiacim výstupom
 ○ Chladenie s jedným riadiacim výstupom
 ○ Vykurovanie a chladenie s oddelenými riadiacimi výstupmi
 ○ 2-stavové vykurovanie s 2 riadiacimi výstupmi
 ○ 2-stavové chladenie s 2 riadiacimi výstupmi 
 ● Stupeň krytia: IP20

Technické	normy
 ○ Smernica o NN: 2006/95/ES
 ○ Smernica o EMC: 2004/108/ES

Funkcie	software
Funkcie	termostatu:

 ● Typ regulácie: 2-stavová, spojitá PI, impulzná šírková 
(PWM)

 ● Výstup: nepretržitý v rozsahu 0 až 100 % alebo spínaný 
ZAP/VYP

 ● Režim regulácie:
 ○ Vykurovanie s jedným riadiacim výstupom
 ○ Chladenie s jedným riadiacim výstupom
 ○ Vykurovanie a chladenie s oddelenými riadiacimi výstupmi
 ○ Vykurovanie a chladenie s jedným riadiacim výstupom
 ○ 2-stavové vykurovanie s 2 riadiacimi výstupmi
 ○ 2-stavové chladenie s 2 riadiacimi výstupmi
 ○ 2-stavové vykurovanie a chladenie so 4 riadiacimi výstupmi
 ● Prevádzkové režimy: komfort, rozšírený komfort, 

pohotovostný, nočný úsporný, ochrana proti mrazu/prehriatiu
 ● Pri resetovaní si prejdite všetkými nastaveniami, uložte si 

požadované hodnoty teplôt a prevádzkové režimy, vonkajší 
monitoring teploty, prídavný výstup ovládanej hodnoty ako 
1 bajt na PWM.

 ● Funkcia monitorovania aktuálnej teploty a ochrany ventilu. 
Funkcie	tlačidiel:
Výber z 1- 4 prevádzkových režimov pre každé tlačidlo. 
Posunutie nastavenej hodnoty.

Rozmery
13 26

Používanie
KNX termostat s displejom a 4 tlačidlami. 2 tlačidlá umožňujú prepínať nastavené hodnoty 
a meniť prevádzkové režimy a pomocou ďalších 2 tlačidiel sa pohybujete v menu. Termostat 
možno používať pre vykurovanie a chladenie s plynulo nastaviteľnými KNX pohonmi ventilov,
alebo prepínať spínacie a vykurovacie akčné členy. Displej s bielym podsvietením 
pre zobrazovanie napr. času, dátumu, teploty a prevádzkového režimu.
Menu pre nastavenie základných prevádzkových režimov, požadovaných hodnôt, pracovných 
a voľných dní (externé nastavenie), režimu zobrazenia, času, spínacích časov a jasu displeja. 

1,10 až 1,60 m

 

Zapojenie,	zobrazenie	a	ovládacie	prvky

1 2 3 4

A

1 + 4:  Tlačidlá pre pohyb v menu
2 + 3:  Tlačidlá
 A  Displej

B

C

D

 B   Zapojenie zbernice
 C   Programovacia LED
 D   Programovacie tlačidlo

 B   Zapojenie zbernice
 C   Programovacia LED
 D   Programovacie tlačidlo

 A  Displej

Zdroje rušenia

KNX termostat programovateľný
priestorový
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Prehľad katalógových číselUnica
Katalóg

Ref.  no
CCT1A000 ........................56
CCT1A000 ...................... 111
CCT1A010 ........................56
CCT1A010 ...................... 111
CCT1A020 ........................55
CCT1A020 ...................... 110
CCT1A021 ........................55
CCT1A021 ...................... 110
CCT1A022 ........................55
CCT1A022 ...................... 110
CCT1A023 ........................55
CCT1A023 ...................... 110
CCT1A030 ........................56
CCT1A030 ...................... 111
CCT1A031 ........................56
CCT1A031 ...................... 111
CCT1A090 ........................56
CCT1A090 ...................... 111
ENN35303 ...................... 115
ENN37303 ...................... 115
MGU0.570.12 ...................56
MGU0.570.18 ................. 111
MGU0.570.25 ................. 111
MGU0.570.30 ...................56
MGU0.821 ........................51
MGU0.821 ......................106
MGU0.822.AL ...................35
MGU0.822.AL ...................87
MGU0.822.AZL .................35
MGU0.822.AZL .................87
MGU0.823.AM ..................35
MGU0.823.AM ..................87
MGU0.824 ........................42
MGU0.824 ........................94
MGU0.825.AL ...................35
MGU0.825.AL ...................87
MGU0.825.AZL .................35
MGU0.825.AZL .................87
MGU0.837.12 ...................46
MGU0.837.18 ...................98
MGU0.837.25 ...................98
MGU0.837.30 ...................46
MGU0.839.12 ...................46
MGU0.839.18 ...................98
MGU0.839.25 ...................98
MGU0.839.30 ...................46
MGU2.002.18 .................148
MGU2.002.18M ..............148
MGU2.002.25 .................148
MGU2.002.25M ..............148
MGU2.002.559 ...............148
MGU2.002.858 ...............148
MGU2.002.859 ...............148
MGU2.004.18 .................148
MGU2.004.25 .................148
MGU2.004.559 ...............148
MGU2.004.858 ...............148
MGU2.004.859 ...............148
MGU2.006.18 .................148
MGU2.006.25 .................148
MGU2.006.559 ...............148
MGU2.006.858 ...............148
MGU2.006.859 ...............148
MGU2.008.18 .................148
MGU2.008.25 .................148
MGU2.008.559 ...............148
MGU2.008.858 ...............148
MGU2.008.859 ...............148
MGU2.010.18 .................148
MGU2.010.25 .................148
MGU2.502.18 .................145
MGU2.502.18 .................149
MGU2.502.25 .................145
MGU2.502.25 .................149
MGU2.504.18 .................145
MGU2.504.18 .................149
MGU2.504.25 .................145
MGU2.504.25 .................149
MGU2.506.18 .................145
MGU2.506.18 .................149
MGU2.506.25 .................145
MGU2.506.25 .................149
MGU2.702.16 .................132

MGU2.702.17 .................132
MGU2.702.18 .................132
MGU2.702.25 .................132
MGU2.704.16 .................132
MGU2.704.17 .................132
MGU2.704.18 .................132
MGU2.704.25 .................132
MGU2.706.16 .................132
MGU2.706.17 .................132
MGU2.706.18 .................132
MGU2.706.25 .................132
MGU2.708.16 .................132
MGU2.708.17 .................132
MGU2.708.18 .................132
MGU2.708.25 .................132
MGU3.020.18 ...................97
MGU3.020.25 ...................97
MGU3.021.12 ...................45
MGU3.021.18 ...................97
MGU3.021.25 ...................97
MGU3.021.30 ...................45
MGU3.023.12 ...................44
MGU3.023.18 ...................96
MGU3.023.25 ...................96
MGU3.023.30 ...................44
MGU3.027.18 ...................98
MGU3.027.25 ...................98
MGU3.028.12 ...................46
MGU3.028.18 ...................98
MGU3.028.25 ...................98
MGU3.028.30 ...................46
MGU3.029.03 ...................97
MGU3.030.12 ...................44
MGU3.030.18 ...................96
MGU3.030.30 ...................44
MGU3.031.12 ...................45
MGU3.031.18 ...................97
MGU3.031.25 ...................97
MGU3.031.30 ...................45
MGU3.033.12 ...................45
MGU3.033.18 ...................97
MGU3.033.25 ...................97
MGU3.033.30 ...................45
MGU3.036.12 ...................43
MGU3.036.18 ...................95
MGU3.036.25 ...................95
MGU3.036.30 ...................43
MGU3.037.03 ...................43
MGU3.037.03 ...................95
MGU3.037.03SL ...............43
MGU3.037.03SL ...............95
MGU3.037.06 ...................43
MGU3.037.06 ...................95
MGU3.037.12 ...................43
MGU3.037.12SL ...............43
MGU3.037.12TA ...............43
MGU3.037.18 ...................95
MGU3.037.18P  ...............  98
MGU3.037.18SL ...............95
MGU3.037.18TA ...............95
MGU3.037.25 ...................95
MGU3.037.25P  ...............  98
MGU3.037.25SL ...............95
MGU3.037.25TA ...............95
MGU3.037.30 ...................43
MGU3.037.30SL ...............43
MGU3.037.30TA ...............43
MGU3.037.61 ...................43
MGU3.037.61 ...................95
MGU3.039.03 ...................44
MGU3.039.03 ...................96
MGU3.039.03SL ...............44
MGU3.039.03SL ...............96
MGU3.039.12 ...................44
MGU3.039.12P  ...............  46
MGU3.039.12SL ...............44
MGU3.039.18 ...................96
MGU3.039.18P  ...............  98
MGU3.039.18SL ...............96
MGU3.039.25 ...................96
MGU3.039.25P  ...............  98
MGU3.039.25SL ...............96
MGU3.039.30 ...................44
MGU3.039.30P  ...............  46

MGU3.039.30SL ...............44
MGU3.040.03 ...................95
MGU3.040.12 ...................43
MGU3.040.18 ...................95
MGU3.040.25 ...................95
MGU3.040.30 ...................43
MGU3.041.12 ...................45
MGU3.041.18 ...................97
MGU3.041.25 ...................97
MGU3.041.30 ...................45
MGU3.043.18 ...................97
MGU3.045.12 ...................44
MGU3.045.18 ...................96
MGU3.045.25 ...................96
MGU3.045.30 ...................44
MGU3.046.12 ...................44
MGU3.046.18 ...................96
MGU3.046.25 ...................96
MGU3.046.30 ...................44
MGU3.047.03 ...................45
MGU3.047.03 ...................97
MGU3.047.12 ...................45
MGU3.047.18 ...................97
MGU3.047.25 ...................97
MGU3.047.30 ...................45
MGU3.048.18 ...................97
MGU3.048.30 ...................45
MGU3.057.03 ...................43
MGU3.057.03 ...................95
MGU3.057.03SL ...............43
MGU3.057.03SL ...............95
MGU3.057.06 ...................43
MGU3.057.06 ...................95
MGU3.057.12 ...................43
MGU3.057.12SL ...............43
MGU3.057.12TA ...............43
MGU3.057.18 ...................95
MGU3.057.18SL ...............95
MGU3.057.18TA ...............95
MGU3.057.25 ...................95
MGU3.057.25SL ...............95
MGU3.057.25TA ...............95
MGU3.057.30 ...................43
MGU3.057.30SL ...............43
MGU3.057.30TA ...............43
MGU3.057.61 ...................43
MGU3.057.61 ...................95
MGU3.059.03 ...................44
MGU3.059.03 ...................96
MGU3.059.03SL ...............44
MGU3.059.03SL ...............96
MGU3.059.12 ...................44
MGU3.059.12SL ...............44
MGU3.059.18 ...................96
MGU3.059.18SL ...............96
MGU3.059.25 ...................96
MGU3.059.25SL ...............96
MGU3.059.30 ...................44
MGU3.059.30SL ...............44
MGU3.061.12 ...................46
MGU3.061.18 ...................98
MGU3.061.25 ...................98
MGU3.061.30 ...................46
MGU3.068.18 ...................97
MGU3.068.30 ...................45
MGU3.101.12 ...................32
MGU3.101.12N.................33
MGU3.101.18 ...................84
MGU3.101.18 ...................84
MGU3.101.18N.................85
MGU3.101.18S .................85
MGU3.101.25 ...................84
MGU3.101.25N.................85
MGU3.101.25S .................85
MGU3.101.30 ...................32
MGU3.101.30N.................33
MGU3.101T.18 .................84
MGU3.101T.18N ...............85
MGU3.101T.25N ...............85
MGU3.101T.30 .................32
MGU3.101T.30N ...............33
MGU3.103.12 ...................32
MGU3.103.12N.................33
MGU3.103.12S .................33

MGU3.103.18 ...................84
MGU3.103.18N.................85
MGU3.103.18S .................85
MGU3.103.25 ...................84
MGU3.103.25N.................85
MGU3.103.25S .................85
MGU3.103.30 ...................32
MGU3.103.30N.................33
MGU3.103.30S .................33
MGU3.103T.12N ...............33
MGU3.103T.18 .................84
MGU3.103T.18N ...............85
MGU3.103T.25 .................84
MGU3.103T.25N ...............85
MGU3.103T.30 .................32
MGU3.103T.30N ...............33
MGU3.105.12 ...................32
MGU3.105.12N.................33
MGU3.105.18 ...................84
MGU3.105.18N.................85
MGU3.105.25 ...................84
MGU3.105.25N.................85
MGU3.105.30 ...................32
MGU3.105.30N.................33
MGU3.105T.18 .................84
MGU3.105T.18N ...............85
MGU3.105T.30N ...............33
MGU3.106.12 ...................34
MGU3.106.12C.................34
MGU3.106.12CN ..............34
MGU3.106.12L .................34
MGU3.106.12LN...............34
MGU3.106.12N.................34
MGU3.106.18 ...................86
MGU3.106.18C.................86
MGU3.106.18CN ..............86
MGU3.106.18L .................86
MGU3.106.18LN...............86
MGU3.106.18N.................86
MGU3.106.25 ...................86
MGU3.106.25C.................86
MGU3.106.25CN ..............86
MGU3.106.25L .................86
MGU3.106.25LN...............86
MGU3.106.25N.................86
MGU3.106.30 ...................34
MGU3.106.30C.................34
MGU3.106.30CN ..............34
MGU3.106.30L .................34
MGU3.106.30LN...............34
MGU3.106.30N.................34
MGU3.106T.12 .................34
MGU3.106T.12N ...............34
MGU3.106T.18 .................86
MGU3.106T.18LN .............86
MGU3.106T.18N ...............86
MGU3.106T.25 .................86
MGU3.106T.25LN .............86
MGU3.106T.25N ...............86
MGU3.106T.30 .................34
MGU3.106T.30N ...............34
MGU3.107T.12 .................36
MGU3.107T.18 .................88
MGU3.107T.25 .................88
MGU3.107T.30 .................36
MGU3.108T.12 .................36
MGU3.108T.18 .................88
MGU3.108T.25 .................88
MGU3.108T.30 .................36
MGU3.109T.12 .................36
MGU3.109T.18 .................88
MGU3.109T.25 .................88
MGU3.109T.30 .................36
MGU3.127T.12 .................36
MGU3.127T.30 .................36
MGU3.136.12 ...................34
MGU3.136.18 ...................86
MGU3.136.25 ...................86
MGU3.136.30 ...................34
MGU3.161.12 ...................32
MGU3.161.12N.................33
MGU3.161.12S .................33
MGU3.161.18 ...................84
MGU3.161.18N.................85

MGU3.161.18S .................85
MGU3.161.25 ...................84
MGU3.161.25N.................85
MGU3.161.25S .................85
MGU3.161.30 ...................32
MGU3.161.30N.................33
MGU3.161.30S .................33
MGU3.162.12 ...................32
MGU3.162.12S .................33
MGU3.162.18 ...................84
MGU3.162.18S .................85
MGU3.162.25 ...................84
MGU3.162.25S .................85
MGU3.162.30S .................33
MGU3.163.12 ...................32
MGU3.163.12N.................33
MGU3.163.12S .................33
MGU3.163.18 ...................84
MGU3.163.18N.................85
MGU3.163.18S .................85
MGU3.163.25 ...................84
MGU3.163.25N.................85
MGU3.163.25S .................85
MGU3.163.30 ...................32
MGU3.163.30N.................33
MGU3.163.30S .................33
MGU3.201.12 ...................32
MGU3.201.12N.................33
MGU3.201.12S .................33
MGU3.201.18N.................85
MGU3.201.18S .................85
MGU3.201.25 ...................84
MGU3.201.25N.................85
MGU3.201.25S .................85
MGU3.201.30 ...................32
MGU3.201.30N.................33
MGU3.201.30S .................33
MGU3.201T.12N ...............33
MGU3.201T.18 .................84
MGU3.201T.18N ...............85
MGU3.201T.25 .................84
MGU3.201T.30N ...............33
MGU3.203.12 ...................32
MGU3.203.12N.................33
MGU3.203.12S .................33
MGU3.203.12VMC ...........36
MGU3.203.18 ...................84
MGU3.203.18N.................85
MGU3.203.18S .................85
MGU3.203.18VMC ...........88
MGU3.203.25 ...................84
MGU3.203.25N.................85
MGU3.203.25S .................85
MGU3.203.30 ...................32
MGU3.203.30N.................33
MGU3.203.30S .................33
MGU3.203.30VMC ...........36
MGU3.203T.18 .................84
MGU3.203T.30 .................32
MGU3.205.12 ...................32
MGU3.205.12N.................33
MGU3.205.18 ...................84
MGU3.205.18N.................85
MGU3.205.25 ...................84
MGU3.205.25N.................85
MGU3.205.30 ...................32
MGU3.205.30N.................33
MGU3.205T.30 .................32
MGU3.206.12 ...................34
MGU3.206.12C.................34
MGU3.206.12CN ..............34
MGU3.206.12L .................34
MGU3.206.12LN...............34
MGU3.206.12N.................34
MGU3.206.18 ...................86
MGU3.206.18C.................86
MGU3.206.18CN ..............86
MGU3.206.18L .................86
MGU3.206.18LN...............86
MGU3.206.18N.................86
MGU3.206.25 ...................86
MGU3.206.25C.................86
MGU3.206.25CN ..............86
MGU3.206.25L .................86



241ISC01064EN version: 6.0

MGU3.206.25LN...............86
MGU3.206.25N.................86
MGU3.206.30 ...................34
MGU3.206.30C.................34
MGU3.206.30CN ..............34
MGU3.206.30L .................34
MGU3.206.30LN...............34
MGU3.206.30N.................34
MGU3.206T.18 .................86
MGU3.206T.18C ...............86
MGU3.206T.18N ...............86
MGU3.206T.25N ...............86
MGU3.206T.30C ...............34
MGU3.206T.30N ...............34
MGU3.207.12 ...................36
MGU3.207.18 ...................88
MGU3.207.25 ...................88
MGU3.207.30 ...................36
MGU3.207T.18 .................88
MGU3.207T.25 .................88
MGU3.207T.30 .................36
MGU3.208.12 ...................36
MGU3.208.18 ...................88
MGU3.208.25 ...................88
MGU3.208.30 ...................36
MGU3.208T.18 .................88
MGU3.208T.25 .................88
MGU3.208T.30 .................36
MGU3.211.12 ...................32
MGU3.211.18 ...................84
MGU3.211.25 ...................84
MGU3.211.30 ...................32
MGU3.213.12 ...................32
MGU3.213.18 ...................84
MGU3.213.25 ...................84
MGU3.213.30 ...................32
MGU3.214.12 ...................36
MGU3.214.18 ...................88
MGU3.214.30 ...................36
MGU3.216.18CN ..............87
MGU3.216.25CN ..............87
MGU3.216.30CN ..............35
MGU3.223.18 ...................89
MGU3.223.25 ...................89
MGU3.224.12 ...................37
MGU3.224.12S .................37
MGU3.224.18 ...................89
MGU3.224.18S .................89
MGU3.224.25 ...................89
MGU3.224.25S .................89
MGU3.224.30 ...................37
MGU3.224.30S .................37
MGU3.226.12 ...................36
MGU3.226.18 ...................88
MGU3.226.25 ...................88
MGU3.226.30 ...................36
MGU3.231.12 ...................37
MGU3.231.18 ...................89
MGU3.231.25 ...................89
MGU3.231.30 ...................37
MGU3.232.12 ...................37
MGU3.232.12S .................37
MGU3.232.18 ...................89
MGU3.232.18S .................89
MGU3.232.25 ...................89
MGU3.232.25S .................89
MGU3.232.30 ...................37
MGU3.232.30S .................37
MGU3.236.12 ...................34
MGU3.236.18 ...................86
MGU3.236.25 ...................86
MGU3.236.30 ...................34
MGU3.246.1212V .............35
MGU3.246.1812V .............87
MGU3.246.2512V .............87
MGU3.246.3012V .............35
MGU3.261.12 ...................32
MGU3.261.12N.................33
MGU3.261.12S .................33
MGU3.261.18 ...................84
MGU3.261.18N.................85
MGU3.261.18S .................85
MGU3.261.25 ...................84
MGU3.261.25N.................85

MGU3.261.25S .................85
MGU3.261.30 ...................32
MGU3.261.30N.................33
MGU3.261.30S .................33
MGU3.262.12 ...................32
MGU3.262.12S .................33
MGU3.262.18 ...................84
MGU3.262.18S .................85
MGU3.262.25 ...................84
MGU3.262.25S .................85
MGU3.262.30 ...................32
MGU3.262.30S .................33
MGU3.263.12 ...................32
MGU3.263.12N.................33
MGU3.263.12S .................33
MGU3.263.18 ...................84
MGU3.263.18LR...............84
MGU3.263.18N.................85
MGU3.263.18S .................85
MGU3.263.25 ...................84
MGU3.263.25LR...............84
MGU3.263.25N.................85
MGU3.263.25S .................85
MGU3.263.30 ...................32
MGU3.263.30N.................33
MGU3.263.30S .................33
MGU3.283.12 ...................42
MGU3.283.12CS ..............42
MGU3.283.18 ...................94
MGU3.283.25 ...................94
MGU3.283.30 ...................42
MGU3.283.30CS ..............42
MGU3.410.12 ...................47
MGU3.410.18 .................102
MGU3.410.25 .................102
MGU3.410.30 ...................47
MGU3.411.12 ...................47
MGU3.411.18 .................102
MGU3.411.25 .................102
MGU3.411.30 ...................47
MGU3.412.12 ...................47
MGU3.412.18 .................102
MGU3.412.25 .................102
MGU3.412.30 ...................47
MGU3.413.12 ...................47
MGU3.413.18 .................102
MGU3.413.25 .................102
MGU3.413.30 ...................47
MGU3.414.12 ...................47
MGU3.414.18 .................102
MGU3.414.25 .................102
MGU3.414.30 ...................47
MGU3.415.12 ...................47
MGU3.415.18 .................102
MGU3.415.25 .................102
MGU3.415.30 ...................47
MGU3.416.12 ...................47
MGU3.416.18 .................102
MGU3.416.25 .................102
MGU3.416.30 ...................47
MGU3.417.12 ...................47
MGU3.417.18 .................102
MGU3.417.25 .................102
MGU3.417.30 ...................47
MGU3.420.12 ...................47
MGU3.420.18 .................102
MGU3.420.25 .................102
MGU3.420.30 ...................47
MGU3.421.12 ...................47
MGU3.421.18 .................102
MGU3.421.25 .................102
MGU3.421.30 ...................47
MGU3.422.12 ...................47
MGU3.422.18 .................102
MGU3.422.25 .................102
MGU3.422.30 ...................47
MGU3.423.12 ...................47
MGU3.423.18 .................102
MGU3.423.25 .................102
MGU3.423.30 ...................47
MGU3.424.12 ...................47
MGU3.424.18 .................102
MGU3.424.25 .................102
MGU3.424.30 ...................47

MGU3.425.12 ...................47
MGU3.425.18 .................102
MGU3.425.25 .................102
MGU3.425.30 ...................47
MGU3.426.12 ...................47
MGU3.426.18 .................102
MGU3.426.25 .................102
MGU3.426.30 ...................47
MGU3.427.12 ...................47
MGU3.427.18 .................102
MGU3.427.25 .................102
MGU3.427.30 ...................47
MGU3.444.12 ...................47
MGU3.444.18 .................102
MGU3.444.25 .................102
MGU3.444.30 ...................47
MGU3.445.12 ...................47
MGU3.445.18 .................102
MGU3.445.25 .................102
MGU3.445.30 ...................47
MGU3.446.12 ...................47
MGU3.446.18 .................102
MGU3.446.25 .................102
MGU3.446.30 ...................47
MGU3.447.12 ...................47
MGU3.447.18 .................102
MGU3.447.25 .................102
MGU3.447.30 ...................47
MGU3.450.12 ...................49
MGU3.450.18 .................104
MGU3.450.30 ...................49
MGU3.451.12 ...................49
MGU3.451.18 .................104
MGU3.451.25 .................104
MGU3.451.30 ...................49
MGU3.452.12 ...................49
MGU3.452.18 .................104
MGU3.452.25 .................104
MGU3.452.30 ...................49
MGU3.453.12 ...................49
MGU3.453.18 .................104
MGU3.453.25 .................104
MGU3.453.30 ...................49
MGU3.454.12 ...................49
MGU3.454.18 .................104
MGU3.454.25 .................104
MGU3.454.30 ...................49
MGU3.455.12 ...................49
MGU3.455.18 .................104
MGU3.455.25 .................104
MGU3.455.30 ...................49
MGU3.456.12 ...................49
MGU3.456.18 .................104
MGU3.456.25 .................104
MGU3.456.30 ...................49
MGU3.462.12 ...................50
MGU3.462.18 .................105
MGU3.462.25 .................105
MGU3.462.30 ...................50
MGU3.463.12 ...................50
MGU3.463.18 .................105
MGU3.463.25 .................105
MGU3.463.30 ...................50
MGU3.464.12 ...................50
MGU3.464.18 .................105
MGU3.464.25 .................105
MGU3.464.30 ...................50
MGU3.465.12 ...................50
MGU3.465.18 .................105
MGU3.465.25 .................105
MGU3.465.30 ...................50
MGU3.466.12 ...................50
MGU3.466.18 .................105
MGU3.466.25 .................105
MGU3.466.30 ...................50
MGU3.467.12 ...................50
MGU3.467.18 .................105
MGU3.467.25 .................105
MGU3.467.30 ...................50
MGU3.468.12 ...................49
MGU3.468.18 .................104
MGU3.468.25 .................104
MGU3.468.30 ...................49
MGU3.469.12 ...................49

MGU3.469.18 .................104
MGU3.469.25 .................104
MGU3.469.30 ...................49
MGU3.486.12 ...................53
MGU3.486.18 .................108
MGU3.486.25 .................108
MGU3.486.30 ...................53
MGU3.487.12 ...................53
MGU3.487.18 .................108
MGU3.487.25 .................108
MGU3.487.30 ...................53
MGU3.490.12 ...................51
MGU3.490.18 .................106
MGU3.490.25 .................106
MGU3.490.30 ...................51
MGU3.491.12 ...................51
MGU3.491.18 .................106
MGU3.491.25 .................106
MGU3.491.30 ...................51
MGU3.492.12 ...................51
MGU3.492.18 .................106
MGU3.492.25 .................106
MGU3.492.30 ...................51
MGU3.493.12 ...................51
MGU3.493.18 .................106
MGU3.493.25 .................106
MGU3.493.30 ...................51
MGU3.495.12 ...................51
MGU3.495.18 .................106
MGU3.495.25 .................106
MGU3.495.30 ...................51
MGU3.497.12 ...................51
MGU3.497.18 .................106
MGU3.497.25 .................106
MGU3.497.30 ...................51
MGU3.498.12 ...................51
MGU3.498.18 .................106
MGU3.498.25 .................106
MGU3.498.30 ...................51
MGU3.499.12 ...................51
MGU3.499.18 .................106
MGU3.499.25 .................106
MGU3.499.30 ...................51
MGU3.501.12 ...................41
MGU3.501.18 ...................93
MGU3.501.25 ...................93
MGU3.501.30 ...................41
MGU3.503.12 ...................41
MGU3.503.18 ...................93
MGU3.503.25 ...................93
MGU3.503.30 ...................41
MGU3.505.12 ...................41
MGU3.505.18 ...................93
MGU3.505.25 ...................93
MGU3.505.30 ...................41
MGU3.510.12 ...................39
MGU3.510.18 ...................91
MGU3.510.25 ...................91
MGU3.510.30 ...................39
MGU3.511.12 ...................39
MGU3.511.18 ...................91
MGU3.511.25 ...................91
MGU3.511.30 ...................39
MGU3.515.12 ...................39
MGU3.515.18 ...................91
MGU3.515.25 ...................91
MGU3.515.30 ...................39
MGU3.524.12 ...................40
MGU3.524.18 ...................92
MGU3.524.25 ...................92
MGU3.524.30 ...................40
MGU3.525.12 ...................40
MGU3.525.18 ...................92
MGU3.525.25 ...................92
MGU3.525.30 ...................40
MGU3.530.12 ...................57
MGU3.530.18 ................. 112
MGU3.530.25 ................. 112
MGU3.530.30 ...................57
MGU3.531.12 ...................57
MGU3.531.18 ................. 112
MGU3.531.25 ................. 112
MGU3.531.30 ...................57
MGU3.532.12 ...................57

MGU3.532.18 ................. 112
MGU3.532.25 ................. 112
MGU3.532.30 ...................57
MGU3.533.12 ...................58
MGU3.533.18 ................. 113
MGU3.533.25 ................. 113
MGU3.533.30 ...................58
MGU3.534.12 ...................58
MGU3.534.18 ................. 113
MGU3.534.25 ................. 113
MGU3.534.30 ...................58
MGU3.535.12 ...................41
MGU3.535.18 ...................93
MGU3.535.25 ...................93
MGU3.535.30 ...................41
MGU3.540.12 ...................42
MGU3.540.12CS ..............42
MGU3.540.18 ...................94
MGU3.540.25 ...................94
MGU3.540.30 ...................42
MGU3.540.30CS ..............42
MGU3.541.12 ...................41
MGU3.541.18 ...................93
MGU3.541.25 ...................93
MGU3.541.30 ...................41
MGU3.545.12 ...................42
MGU3.545.18 ...................94
MGU3.545.25 ...................94
MGU3.545.30 ...................42
MGU3.546.12 ...................42
MGU3.546.18 ...................94
MGU3.546.25 ...................94
MGU3.546.30 ...................42
MGU3.559.12 ...................39
MGU3.559.18 ...................91
MGU3.559.25 ...................91
MGU3.559.30 ...................39
MGU3.572.12 ...................54
MGU3.572.18 .................109
MGU3.572.25 .................109
MGU3.572.30 ...................54
MGU3.573.12 ...................54
MGU3.573.18 .................109
MGU3.573.25 .................109
MGU3.573.30 ...................54
MGU3.574.12 ...................54
MGU3.574.18 .................109
MGU3.574.25 .................109
MGU3.574.30 ...................54
MGU3.579.12 ...................35
MGU3.579.18 ...................87
MGU3.579.25 ...................87
MGU3.579.30 ...................35
MGU3.610.18 ...................90
MGU3.610.25 ...................90
MGU3.611.18 ...................90
MGU3.611.25 ...................90
MGU3.612.18 ...................90
MGU3.612.25 ...................90
MGU3.614.18 ...................90
MGU3.614.25 ...................90
MGU3.615.18 ...................90
MGU3.615.25 ...................90
MGU3.630.18 ...................90
MGU3.630.25 ...................90
MGU3.630.30 ...................38
MGU 3.631.12 ..................38
MGU3.631.18 ...................90
MGU3.631.25 ...................90
MGU3.631.30 ...................38
MGU3.632.18 ...................90
MGU3.632.25 ...................90
MGU3.654.18 ...................90
MGU3.654.25 ...................90
MGU3.655.18 ...................90
MGU3.655.25 ...................90
MGU3.656.18 ...................90
MGU3.656.25 ...................90
MGU3.701.12 ...................35
MGU3.701.18 ...................87
MGU3.701.25 ...................87
MGU3.701.30 ...................35
MGU3.710.12 ...................42
MGU3.710.18 ...................94
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MGU3.710.25 ...................94
MGU3.710.30 ...................42
MGU3.711.12 ...................42
MGU3.711.18 ...................94
MGU3.711.25 ...................94
MGU3.711.30 ...................42
MGU3.712 ........................42
MGU3.712 ........................94
MGU3.713.12 ...................42
MGU3.713.18 ...................94
MGU3.713.25 ...................94
MGU3.713.30 ...................42
MGU3.715.12 ...................42
MGU3.715.18 ...................94
MGU3.715.25 ...................94
MGU3.715.30 ...................42
MGU3.716.12 ...................42
MGU3.716.18 ...................94
MGU3.716.25 ...................94
MGU3.716.30 ...................42
MGU3.775.12A .................51
MGU3.775.12R.................51
MGU3.775.12T .................51
MGU3.775.12V .................51
MGU3.775.18A ...............106
MGU3.775.18R...............106
MGU3.775.18T ...............106
MGU3.775.18V ...............106
MGU3.775.25A ...............106
MGU3.775.25R...............106
MGU3.775.25T ...............106
MGU3.775.25V ...............106
MGU3.775.30A .................51
MGU3.775.30R.................51
MGU3.775.30T .................51
MGU3.775.30V .................51
MGU3.776.T .....................52
MGU3.776.T ...................107
MGU3.779.T .....................52
MGU3.779.T ...................107
MGU3.780.T .....................52
MGU3.780.T ...................107
MGU3.785.12 ...................52
MGU3.785.18 .................107
MGU3.785.25 .................107
MGU3.785.30 ...................52
MGU3.786.12 ...................52
MGU3.786.18 .................107
MGU3.786.25 .................107
MGU3.786.30 ...................52
MGU3.860.12 ...................53
MGU3.860.18 .................108
MGU3.860.25 .................108
MGU3.860.30 ...................53
MGU3.862.12 ...................53
MGU3.862.18 .................108
MGU3.862.25 .................108
MGU3.862.30 ...................53
MGU4.000.01 .................145
MGU4.000.05 .................145
MGU4.000.06 .................145
MGU4.000.13 .................145
MGU4.000.18 .................145
MGU4.000.24 .................145
MGU4.000.25 .................145
MGU4.000.31 .................145
MGU4.000.34 .................145
MGU4.000.42 .................145
MGU4.000.43 .................145
MGU4.000.44 .................145
MGU4.000.48 .................145
MGU4.000.51 .................145
MGU4.000.54 .................145
MGU4.000.58 .................145
MGU4.000.59 .................145
MGU4.000.60 .................145
MGU4.000.62 .................145
MGU4.000.64 .................145
MGU4.002.18 .................144
MGU4.002.25 .................144
MGU4.004.18 .................144
MGU4.004.25 .................144
MGU4.006.18 .................144
MGU4.006.25 .................144

MGU4.008.18 .................144
MGU4.008.25 .................144
MGU4.010.18 .................144
MGU4.010.25 .................144
MGU4.101.13 .................138
MGU4.101.18 .................138
MGU4.101.24 .................138
MGU4.101.25 .................138
MGU4.101.30 .................138
MGU4.101.42 .................138
MGU4.101.51 .................138
MGU4.101.54 .................138
MGU4.101.58 .................138
MGU4.101.59 .................138
MGU4.101.60 .................138
MGU4.101.62 .................138
MGU4.101.64 .................138
MGU4.101.67 .................138
MGU4.102.13 .................138
MGU4.102.18 .................138
MGU4.102.24 .................138
MGU4.102.25 .................138
MGU4.102.30 .................138
MGU4.102.42 .................138
MGU4.102.51 .................138
MGU4.102.54 .................138
MGU4.102.58 .................138
MGU4.102.59 .................138
MGU4.102.60 .................138
MGU4.102.62 .................138
MGU4.102.64 .................138
MGU4.102.67 .................138
MGU4.103.13 .................138
MGU4.103.18 .................138
MGU4.103.24 .................138
MGU4.103.25 .................138
MGU4.103.30 .................138
MGU4.103.42 .................138
MGU4.103.51 .................138
MGU4.103.54 .................138
MGU4.103.58 .................138
MGU4.103.59 .................138
MGU4.103.60 .................138
MGU4.103.62 .................138
MGU4.103.64 .................138
MGU4.103.67 .................138
MGU4.104.13 .................139
MGU4.104.18 .................139
MGU4.104.24 .................139
MGU4.104.25 .................139
MGU4.104.30 .................139
MGU4.104.42 .................139
MGU4.104.51 .................139
MGU4.104.54 .................139
MGU4.104.58 .................139
MGU4.104.59 .................139
MGU4.104.60 .................139
MGU4.104.62 .................139
MGU4.104.64 .................139
MGU4.104.67 .................139
MGU4.106.13 .................139
MGU4.106.18 .................139
MGU4.106.24 .................139
MGU4.106.25 .................139
MGU4.106.30 .................139
MGU4.106.42 .................139
MGU4.106.51 .................139
MGU4.106.54 .................139
MGU4.106.58 .................139
MGU4.106.59 .................139
MGU4.106.60 .................139
MGU4.106.62 .................139
MGU4.106.64 .................139
MGU4.106.67 .................139
MGU4.702.26 .................132
MGU4.702.27 .................132
MGU4.702.28 .................132
MGU4.702.29 .................132
MGU4.702.35 .................132
MGU4.702.36 .................132
MGU4.702.37 .................132
MGU4.704.26 .................132
MGU4.704.27 .................132
MGU4.704.28 .................132

MGU4.704.29 .................132
MGU4.704.35 .................132
MGU4.704.36 .................132
MGU4.704.37 .................132
MGU4.706.26 .................132
MGU4.706.27 .................132
MGU4.706.28 .................132
MGU4.706.29 .................132
MGU4.706.35 .................132
MGU4.706.36 .................132
MGU4.706.37 .................132
MGU4.708.26 .................132
MGU4.708.27 .................132
MGU4.708.28 .................132
MGU4.708.29 .................132
MGU4.708.35 .................132
MGU4.708.36 .................132
MGU4.708.37 .................132
MGU5.064.18 ...................97
MGU5.064.30 ...................45
MGU5.512.12 ...................39
MGU5.512.18 ...................91
MGU5.512.25 ...................91
MGU5.512.30 ...................39
MGU6.002.18 .................120
MGU6.002.25 .................120
MGU6.002.524 ...............120
MGU6.002.542 ...............120
MGU6.002.551 ...............120
MGU6.002.554 ...............120
MGU6.002.563 ...............120
MGU6.002.565 ...............120
MGU6.002.566 ...............120
MGU6.002.567 ...............120
MGU6.002.569 ...............120
MGU6.002.570 ...............120
MGU6.002.571 ...............120
MGU6.002.572 ...............120
MGU6.002.573 ...............120
MGU6.002.574 ...............120
MGU6.002.576 ...............120
MGU6.002.577 ...............120
MGU6.002.824 ...............120
MGU6.002.842 ...............120
MGU6.002.851 ...............120
MGU6.002.854 ...............120
MGU6.002.863 ...............120
MGU6.002.865 ...............120
MGU6.002.866 ...............120
MGU6.002.867 ...............120
MGU6.002.869 ...............120
MGU6.002.870 ...............120
MGU6.002.871 ...............120
MGU6.002.872 ...............120
MGU6.002.873 ...............120
MGU6.002.874 ...............120
MGU6.002.876 ...............120
MGU6.002.877 ...............120
MGU6.004.18 .................120
MGU6.004.25 .................120
MGU6.004.524 ...............120
MGU6.004.542 ...............120
MGU6.004.551 ...............120
MGU6.004.554 ...............120
MGU6.004.563 ...............120
MGU6.004.565 ...............120
MGU6.004.566 ...............120
MGU6.004.567 ...............120
MGU6.004.569 ...............120
MGU6.004.570 ...............120
MGU6.004.571 ...............120
MGU6.004.572 ...............120
MGU6.004.573 ...............120
MGU6.004.574 ...............120
MGU6.004.576 ...............120
MGU6.004.577 ...............120
MGU6.004.824 ...............120
MGU6.004.842 ...............120
MGU6.004.851 ...............120
MGU6.004.854 ...............120
MGU6.004.863 ...............120
MGU6.004.865 ...............120
MGU6.004.866 ...............120
MGU6.004.867 ...............120

MGU6.004.869 ...............120
MGU6.004.870 ...............120
MGU6.004.871 ...............120
MGU6.004.872 ...............120
MGU6.004.873 ...............120
MGU6.004.874 ...............120
MGU6.004.876 ...............120
MGU6.004.877 ...............120
MGU6.004V.18 ...............121
MGU6.004V.25 ...............121
MGU6.004V.524 .............121
MGU6.004V.542 .............121
MGU6.004V.551 .............121
MGU6.004V.554 .............121
MGU6.004V.563 .............121
MGU6.004V.565 .............121
MGU6.004V.566 .............121
MGU6.004V.567 .............121
MGU6.004V.569 .............121
MGU6.004V.570 .............121
MGU6.004V.571 .............121
MGU6.004V.572 .............121
MGU6.004V.573 .............121
MGU6.004V.574 .............121
MGU6.004V.576 .............121
MGU6.004V.577 .............121
MGU6.004V.824 .............121
MGU6.004V.842 .............121
MGU6.004V.851 .............121
MGU6.004V.854 .............121
MGU6.004V.863 .............121
MGU6.004V.865 .............121
MGU6.004V.866 .............121
MGU6.004V.867 .............121
MGU6.004V.869 .............121
MGU6.004V.870 .............121
MGU6.004V.871 .............121
MGU6.004V.872 .............121
MGU6.004V.873 .............121
MGU6.004V.874 .............121
MGU6.004V.876 .............121
MGU6.004V.877 .............121
MGU6.006.18 .................121
MGU6.006.25 .................121
MGU6.006.524 ...............121
MGU6.006.542 ...............121
MGU6.006.551 ...............121
MGU6.006.554 ...............121
MGU6.006.563 ...............121
MGU6.006.565 ...............121
MGU6.006.566 ...............121
MGU6.006.567 ...............121
MGU6.006.569 ...............121
MGU6.006.570 ...............121
MGU6.006.571 ...............121
MGU6.006.572 ...............121
MGU6.006.573 ...............121
MGU6.006.574 ...............121
MGU6.006.576 ...............121
MGU6.006.577 ...............121
MGU6.006.824 ...............121
MGU6.006.842 ...............121
MGU6.006.851 ...............121
MGU6.006.854 ...............121
MGU6.006.863 ...............121
MGU6.006.865 ...............121
MGU6.006.866 ...............121
MGU6.006.867 ...............121
MGU6.006.869 ...............121
MGU6.006.870 ...............121
MGU6.006.871 ...............121
MGU6.006.872 ...............121
MGU6.006.873 ...............121
MGU6.006.874 ...............121
MGU6.006.876 ...............121
MGU6.006.877 ...............121
MGU6.006V.18 ...............122
MGU6.006V.25 ...............122
MGU6.006V.524 .............122
MGU6.006V.542 .............122
MGU6.006V.551 .............122
MGU6.006V.554 .............122
MGU6.006V.563 .............122
MGU6.006V.565 .............122

MGU6.006V.566 .............122
MGU6.006V.567 .............122
MGU6.006V.569 .............122
MGU6.006V.570 .............122
MGU6.006V.571 .............122
MGU6.006V.572 .............122
MGU6.006V.573 .............122
MGU6.006V.574 .............122
MGU6.006V.576 .............122
MGU6.006V.577 .............122
MGU6.006V.824 .............122
MGU6.006V.842 .............122
MGU6.006V.851 .............122
MGU6.006V.854 .............122
MGU6.006V.863 .............122
MGU6.006V.865 .............122
MGU6.006V.866 .............122
MGU6.006V.867 .............122
MGU6.006V.869 .............122
MGU6.006V.870 .............122
MGU6.006V.871 .............122
MGU6.006V.872 .............122
MGU6.006V.873 .............122
MGU6.006V.874 .............122
MGU6.006V.876 .............122
MGU6.006V.877 .............122
MGU6.008.18 .................122
MGU6.008.25 .................122
MGU6.008.524 ...............122
MGU6.008.542 ...............122
MGU6.008.551 ...............122
MGU6.008.554 ...............122
MGU6.008.563 ...............122
MGU6.008.565 ...............122
MGU6.008.566 ...............122
MGU6.008.567 ...............122
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