
Zvonkovetransformatory ZTR 

2M 

EAN kdd 
ZTR-8-8V: 8595188136808 
ZTR-8-12V: 8595188136815 
ZTR-15-12V: 8595188139281 

Technicke parametry 

Vstup (U prim) 

Napajecinapeti: 

Tolerance napajeci'ho napeti: 

Pfikon naprazdno (max): 

Vvstup (Used 

Vystupni napeti: 

Napeti naprazdno navyst. AC: 

Max.zatizeni: 

Jisteni(vprimarnim vinuti): 

Dalsiiidale 

Pracovniteplota: 

Skladovacfteplota: 

Elektricka pevnost (prim/sec): 

Kryti: 

PrOrez pfipojovacich vodicQ (mm') 

Rozmer: 

Hmotnost: 

Souvisejici normy: 

ZTR-8-8 

7.2 VA 

AC8V 

12V 

8VA 

urceny pro vseobecne pouziti - napî . pro napajeni domovnich zvonku, dvefnich zamku 

univerzalni napajecizdroj se sth'davym vystupnim napeti'm 

napajecinapeti: AC 230 V 

zkratuvzdomy, zdvojene vystupni svorky 

V provedeni 2-MODUL, upevneni na DIN listu 

ZTR-8-8: vystupni napeti 8V 

ZTR-8-12: vystupni napeti 12V 

V provedeni 3-MODUL, upevneni na DIN listu 

ZTR-15-12: vystupni napeti 4,8,12V 

-15%;-H0% 

ZTR-8-12 

AC 230 V/50 Hz 

9.4 VA 

314g 

AC 12 V 

16V 

8VA 

zkratuvzdomy 

-20.. -i-40°C 

-20..4-60°C 

3.75 kV 

IP20/40 

max.1x2.5,max.2x1.5, sdutinkou max.lxl.5 

90x35.6x64 mm 

312g 

EN 61558-1, EN 61558-2-8, EN 61558-2-1 

ZTR-15-12 

± 1 0 % 

3.5 VA 

AC4V 

AC8V 

AC 12 V 

16V 

4V5VA, 8V10VA,12V15VA 

90x52x65 mm 

350 g 

Zapojeni 
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