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Sedna
Štíhlosť jej pristane
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Nádherný 
dizajn prináša 
harmóniu
Sedna pozná recept na to, 
ako vyčariť z každého domu či bytu 
elegantné a dokonalé miesto.
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Komfort dotykom 
ruky

> Dom žije rytmom 

a potrebami ľudí, 

ktorí ho obývajú:   

+ kúrenie  

naprogramujte si teplotu 

v každej miestnosti 

pre dennú aj nočnú 

časť dňa;

+ stmievanie 

zvoľte si tú správnu 

úroveň osvetlenia;

+ žalúzie 

ovládanie bez 

akejkoľvek námahy 

jediným stlačením.

Bezpečnosť

> Niekedy práve detaily 

prispievajú k lepšiemu 

pocitu bezpečnosti. 

Preto majú všetky 

Sedna zásuvky detské 

clonky.

> Pohybové detektory 

zistia Vašu prítomnosť a 

automaticky rozsvietia 

svetlo, keď to práve 

potrebujete. Takto 

sa môžete v noci 

pohybovať bezpečne 

aj po schodoch. 

Užitočné sú aj vtedy, 

pokiaľ zabúdate vypnúť 

svetlo. Po čase sa totiž 

vypne samo.

> Vypínače 

s podsvietením 

už viac nebudete tápať 

v tme.

Pripojte sa

> TV, SAT, Internet, 

telefón – so Sednou 

máte výkonnú sieť na 

to, aby ste sa pripojili 

na internet alebo 

pozerali televíziu 

kdekoľvek v dome.

vytvoria domov, ktorý bude vyhovovať 

Vašim požiadavkám

... a komfortu
Sedna poskytuje nielen ovládanie osvetlenia, 
ale prináša Vám aj komfort a ovládanie 
kúrenia. Rozšírené funkčnosti Vám zjednodušia 
každodenný život.

Tlačidlo Žalúziový ovládač

Otočný stmievač Termostat Tel + Dátová zásuvkaPohybový detektor

Zásuvka Schuko
s clonkami

Jednopólový vypínač
s podsvietením

Sériový vypínač 
s podsvietením

TV/R/SAT zásuvka 

Jednopólový vypínač

funkčností

Zásuvka 
s clonkami

Myslíte, že je ťažké nájsť originálnu alternatívu k bežným bielym 
vypínačom a zásuvkám? S moderným dizajnom a elegantnými 
farbami Vám Sedna poskytne presne to, čo hľadáte. S jej hladkými 
líniami, moderným štíhlym tvarom a zaujímavými farbami bude 
Vašim perfektným výberom.

Pre individuálne 
interiéry

> Tajomstvo elegancie 

Sedna je založené na 

jednoduchých líniách 

a bezchybnom tvare. 

Ak máte radi moderné 

tvary, budete Sednu 

milovať. Individuálny 

štýl s jednoznačným 

znamením Sedna.

Sedna je iná

> Vždy Vám má čo 

ponúknuť. Práve drobné 

detaily ju odlišujú od 

všedného a robia 

ju tak výnimočnou. 

Presvedčte sa sami. 

A uveríte nám...

Rozjasnite si 
každodenný život 

> Farby rámčekov 

a prístrojov - biela, 

krémová, hliníková, 

titánová, červená 

a šedozelená 

môžu byť navzájom 

skombinované tak, aby 

presne vyhoveli Vašim 

predstavám. Vyhovie 

každej miestnosti, od 

kuchyne, obývačky 

a spálne až po chodbu. 

Máte možnosť vybrať si 

najvhodnejšiu farbu tak, 

aby ste vytvorili správny 

štýl a atmosféru.

8 mm
čistého dizajnu...

6 farieb
So 6 farbami krycích rámčekov a 4 farbami 

prístrojov, máte možnosť sa hrať 

a nájsť to, čo vyhovuje každej jednej 

miestnosti Vášho domova.

6 farieb rámčekov

4 farby prístrojov
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... a dobrý nápad, ako si 
zjednodušiť život !

Získajte čo najviac

> Teleskopický dizajn  

Pri inštalácii nie je 

potrebné vynaložiť veľkú 

námahu. Teleskopický 

dizajn zabezpečí, že 

vypínače perfektne 

sadnú aj na nerovné 

povrchy a aj vtedy, keď 

montážne krabice nie 

sú namontované práve 

ideálne.

> Jasné značenie   

Netreba dlho hľadať, 

všetko je jasné.

> Veľké farebné 

značenie 

uvoľňovacích páčok 

urýchľuje inštaláciu   

Celá montáž je potom 

intuitívnejšia a oveľa 

rýchlejšia.

> Usporiadané svorky

Vodiče budú odrezané 

v rovnakej dĺžke. Ak 

sú vodiče z rovnakej 

strany, ľahšie sa 

upevňujú v krabici.

> Otvorené svorky 

Netreba nič 

odskrutkovávať, svorky 

sú predpripravené 

a otvorené, čo 

urýchľuje inštaláciu.

> Kolmé rozperky

Prístroj môže byť 

umiestnený hlboko. 

Ľahké umiestnenie 

v krabici, pretože 

rozperky neprekážajú 

vodičom.

Úplne bezpečná manipulácia
> Vrchné plastové 

kryty   

Skrývajú živé časti 

v zásuvkách.

> Chránené rozperky    

Rozperky sú plne 

chránené, aby ste si 

neporanili prsty.

> Označené svorky 

káblov    

Majú taký tvar, že káble 

je možné vsunúť oveľa 

ľahšie. Odizolovaný 

koniec vodiča je 

schovaný za zvýšenou 

izoláciou svorky, aby 

bolo zabránené skratu.

Zaistená odolnosť a spoľahlivosť
> Kovový montážny 

rámček  

Montážny rámček je 

vyrobený z nerezovej 

ocele, takže je veľmi 

pevný a odolný voči 

hrdzi.

> Silné rozperky pre 

spoľahlivú montáž  

Dlhé, robustné rozperky 

sú špeciálne dôležité 

pri zásuvkách, ktoré sa 

môžu po opakovanom 

používaní uvoľniť. 

Tieto pevné rozperky 

držia zásuvku pevne 

v stene, aj pri ťažkých 

podmienkach.

> Podsvietené 

vypínače

Používajte úsporné 

svietidlá. S úspechom 

boli podsvietené 

vypínače testované 

na 45 rôznych 

žiarivkách a žiarovkách.

Dizajnéri radu Sedna sa pri tvorbe návrhu snažili 
myslieť na všetko a v prvom rade najmä na Vás. 
Kvalita vonkajšieho dizajnu odráža všetky vylep-
šenia a dobré nápady, ktoré sa skrývajú vo vnútri 
samotného výrobku. A práve zopár malých plusov 
robí jeden veľký rozdiel.
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Otočný stmievač striedavý, rad. 6, tlačidlo SDN22007xx SDN22005xx
Otočný stmievač, rad. 1  SDN22006xx   SDN22004xx
Otočný stmievač, univerz.,  striedavý rad. 6   SDN22008xx

Stmievače RC, 25-325VA,  RL, 60-500VA,  RL-RC, 40-600VA, RL, 60-325VA
 230V~ 230V~ 230V~ 230V~

Zásuvka 2P+PE s clonkami   SDN28001xx SDN2800441
Dvojzásuvka 2x (2P+PE) s clonkami, komplet SDN28005xx - 

Zásuvky 16A, 250V   červený kryt 

Žalúziový prepínač s mech. blokovaním  SDN13003xx
Žalúziový ovládač - tlačidlo s elektr. blokovaním  SDN13001xx
Pohybový detektor prep., 180°C, max. 20min., >10m SDN20002xx
Termostat   SDN60001xx
Termostat pre podlahové kúrenie (ext. snímač: NTC 10kOhm pri 25°C) SDN60003xx
Termostat s funkciou komfort*, 16 A  SDN60002xx

Ovládače

* Kompletný produkt. Nedá sa inštalovať do viacnásobného rámčeka

Poznámka: Kompletné prístroje v krytí IP44 = prístroj IP44 + rámček IP44

TV konektor, koncový SDN32016xx - -
TV/R zásuvka, koncová SDN33016xx - -
TV/R zásuvka, priebežná - SDN33018xx SDN33013xx
TV/R/SAT zásuvka, koncová SDN35013xx - -
TV/R/SAT zásuvka, priebežná - SDN35014xx SDN35012xx

Televízne zásuvky 1dB 4dB 8dB

Poznámka: dvojnásobná povrchová krabica: SDN61001xx + SDN61002xx

 trojnásobná povrchová krabica: SDN61001xx + 2 x SDN61002xx

Reproduktorová zásuvka, dvojitá  SDN54001xx
Káblová vývodka   SDN55001xx
Záslepka   SDN56001xx
Povrchová krabica, jednonásobná  SDN61001xx
Povrchová krabica, viacnásob. montáž  SDN61002xx
Nočné svetlo 250V - 3W   SDN5900123

Príslušenstvo

Jednonásobné  SDN58001xx 
Dvojnásobné SDN58003xx  SDN58011xx
Trojnásobné SDN58005xx  SDN58013xx
Štvornásobné SDN58007xx  SDN58020xx
Päťnásobné SDN58009xx  SDN58015xx

 Horizontálne Vertikálne

1xRJ11+1xRJ45  SDN51001xx SDN52001xx

Kombinované zásuvky Kat. 5e, UTP Kat. 6, UTP

1xRJ11 jednonásobné  SDN41011xx 
2xRJ11 dvojnásobné SDN42011xx

Telefónne zásuvky

Prehľad produktov Skladanie kompletných prístrojov

Prístroje

Rámčeky

Jednopólový vypínač, rad. 1 SDN01001xx SDN14001xx SDN04003xx
Sériový vypínač, rad. 5 SDN03001xx SDN03003xx -
Striedavý vypínač, rad. 6 SDN04001xx SDN15001xx SDN04011xx
Krížový prepínač, rad. 7 SDN05001xx SDN05011xx -
Dvojitý striedavý prep., rad. 5b SDN06001xx - -
Dvojpólový prepínač, č. 2 SDN02001xx - SDN02011xx
Kartový spínač SDN19001xx

10AX, 250 V AC

Vypínače  S orientač.  So signal. 
  podsvietením podsvietením

Striedavý vyp., rad. 6 SDN04004xx SDN15002xx -
Dvojpólový prep., rad. 2 SDN02002xx - SDN02012xx

16AX 250 V AC

Prístroje

prístroj + 
montážny rámček

krycí rámček kompletný produkt

Tlačidlo podsvietené 
so symbolom zvonček
SDN1600421

Termostat
SDN6000121

Dvojzásuvka krémová
SDN3000423

Hliníkový rámček 
SDN5800160

Titánový rámček 
SDN5800168

Šedozelený rámček 
SDN5800133

Červený rámček 
SDN5800141

Nočné svetlo
SDN5900123

Termostat s funkciou komfort
SDN6000221

Sériový prepínač podsvietený
SDN0300323

Tlačidlo s držiakom štítkov
SDN1600360

Zásuvka 
SDN2800121

Dátová zásuvka dvojnásobná
SDN4400121

Kartový spínač
SDN1900121

Stmievač otočný
SDN2200621

Zásuvka s krytom
SDN2800321

Telefónna + Dátová zásuvka
SDN5100160

Pohybový detektor
SDN2000268

Žalúziový ovládač
SDN1300321

Stmievač otočný
SDN2200821

Reproduktorová zásuvka
SDN5400168

Tlačidlá   S orientačným 
  podsvietením

10AX, 250 V AC  
Tlačidlo SDN07001xx SDN16001xx
Tlačidlo so symbolom zvonček SDN08001xx SDN16004xx
Tlačidlo so symbolom svetlo SDN09001xx SDN18001xx
Tlačidlo s držiakom štítku - SDN16003xx
Tlačidlo s tiahlom SDN12001xx -

10AX, 12 V AC
Tlačidlo so symbolom zvonček - SDN17001xx
Tlačidlo s držiakom štítku - SDN17004xx

Dátové zásuvky Kat. 5e UTP Kat. 5e STP Kat. 6 UTP Kat. 6 STP

1xRJ45 jednonásobné SDN43001xx SDN45001xx SDN47001xx SDN49001xx
2xRJ45 dvojnásobné SDN44001xx SDN46001xx SDN48001xx SDN50001xx

 Biela Krémová

Jednonásobné SDN5810121 SDN5810123
Dvojnásobné SDN5810321 SDN5810323

Prístroje, 250V AC Biele Krémové

Jednopólový vyp., rad. 1 SDN0100321 SDN0100323
Striedavý vyp., rad. 6 SDN0400521 SDN0400523
Sériový vyp., rad. 5 SDN0300421 SDN0300423
Zásuvka 2P+PE clonky a kryt SDN2800321 SDN2800323
Tlačidlo so symbolom zvonček SDN0800321 SDN0800323
Tlačidlo so symbolom svetlo SDN0900321 SDN0900323

Prístroje IP44

Rámčeky IP44 Rámčeky

21 Biela 21 Biela
23 Krémová 23 Krémová
60 Hliníková 60 Hliníková
68 Titánová 68 Titánová
  33 Šedozelená
  41 Červená

xx Prístroje Farba xx Rámčeky Farba

Farba
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Rozmery rámčekov (mm)

Technické údaje

Zapojenia televíznych zásuviek
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Horizontálny rámček

1-násobný 2-násobný 3-násobný 4-násobný 5-násobný
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
85 156 227 299 370

Stmievače - tabuľka záťaží

  
SDN22006xx SDN22004xx SDN22007xx SDN22005xx SDN22008xx

Maximálne záťaže

25-325 W 60-325 W 25-325 W 60-500 W 40-600 W Žiarovky

25-325 W 60-325 W 25-325 W 60-500 W 40-600 W 230 V AC halogénové žiarovky

60-325 VA 60-500 VA 40-600 VA 230V/12V AC halogénové žiarovky  
s feromagnetickým transformátorom

25-325 VA 25-325 VA 40-600 VA 230V/12V AC halogénové žiarovky  
s elektronickým transformátorom

Poistka

2.5 A (H)

Elektronická

Vertikálny rámček

2-násobný 3-násobný 4-násobný 5-násobný
B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
151 222 294 365

Rozdeľovač

Anténa Anténa

SDN33016xx
TV/R zásuvka koncová SDN33016xx

TV/R zásuvka koncová

TV/R: zapojenie do hviezdy - samostatná/paralelná inštalácia

Anténa TV-R

SDN33018xx
TV zásuvka priebežná, 4 dB

SDN33016xx
TV zásuvka koncová, 1 dB

TV/R: lineárna inštalácia

TV/SAT: individual / linear installation insert

Anténa TV-R

Zosilňovač

SDN33013xx
TV zásuvka priebežná, 8 dB

SDN33018xx
TV zásuvka priebežná, 4 dB

SDN33016xx
TV zásuvka koncová, 1 dB

SDN33013xx
TV zásuvka priebežná, 8 dB

SDN33018xx
TV zásuvka priebežná, 4 dB

SDN33016xx
TV zásuvka koncová, 1 dB

Zosilňovač

Anténa TV-R

SDN33013xx
TV zásuvka priebežná, 8 dB

SDN33018xx
TV zásuvka priebežná, 4 dB

SDN33016xx
TV zásuvka koncová, 1 dB

Zosilňovač

Anténa TV-R

SDN34019xx
TV zásuvka priebežná, 4 dB

SDN34012xx
TV zásuvka priebežná, 8 dB

SDN34016xx
TV zásuvka koncová, 1 dB

SDN34016xx
TV zásuvka koncová, 1 dB

Zosilňovač

Anténa TV-RAnténa TV-SAT

Rozdeľovač

Anténa Anténa

SDN33016xx
TV/R zásuvka koncová SDN33016xx

TV/R zásuvka koncová

TV/R: zapojenie do hviezdy - samostatná/paralelná inštalácia

Anténa TV-R

SDN33018xx
TV zásuvka priebežná, 4 dB

SDN33016xx
TV zásuvka koncová, 1 dB

TV/R: lineárna inštalácia

TV/SAT: individual / linear installation insert

Anténa TV-R

Zosilňovač

SDN33013xx
TV zásuvka priebežná, 8 dB

SDN33018xx
TV zásuvka priebežná, 4 dB

SDN33016xx
TV zásuvka koncová, 1 dB

SDN33013xx
TV zásuvka priebežná, 8 dB

SDN33018xx
TV zásuvka priebežná, 4 dB

SDN33016xx
TV zásuvka koncová, 1 dB

Zosilňovač

Anténa TV-R

SDN33013xx
TV zásuvka priebežná, 8 dB

SDN33018xx
TV zásuvka priebežná, 4 dB

SDN33016xx
TV zásuvka koncová, 1 dB

Zosilňovač

Anténa TV-R

SDN34019xx
TV zásuvka priebežná, 4 dB

SDN34012xx
TV zásuvka priebežná, 8 dB

SDN34016xx
TV zásuvka koncová, 1 dB

SDN34016xx
TV zásuvka koncová, 1 dB

Zosilňovač

Anténa TV-RAnténa TV-SAT

Rozdeľovač

Anténa Anténa

SDN33016xx
TV/R zásuvka koncová SDN33016xx

TV/R zásuvka koncová

TV/R: zapojenie do hviezdy - samostatná/paralelná inštalácia

Anténa TV-R

SDN33018xx
TV zásuvka priebežná, 4 dB

SDN33016xx
TV zásuvka koncová, 1 dB

TV/R: lineárna inštalácia

TV/SAT: individual / linear installation insert

Anténa TV-R

Zosilňovač

SDN33013xx
TV zásuvka priebežná, 8 dB

SDN33018xx
TV zásuvka priebežná, 4 dB

SDN33016xx
TV zásuvka koncová, 1 dB

SDN33013xx
TV zásuvka priebežná, 8 dB

SDN33018xx
TV zásuvka priebežná, 4 dB

SDN33016xx
TV zásuvka koncová, 1 dB

Zosilňovač

Anténa TV-R

SDN33013xx
TV zásuvka priebežná, 8 dB

SDN33018xx
TV zásuvka priebežná, 4 dB

SDN33016xx
TV zásuvka koncová, 1 dB

Zosilňovač

Anténa TV-R

SDN34019xx
TV zásuvka priebežná, 4 dB

SDN34012xx
TV zásuvka priebežná, 8 dB

SDN34016xx
TV zásuvka koncová, 1 dB

SDN34016xx
TV zásuvka koncová, 1 dB

Zosilňovač

Anténa TV-RAnténa TV-SAT

TV konektor

SDN32016xx
Koncový

Útlm (dB) -

Prevádzková frekvencia (MHz) 5-862

Výstupný útlm (dB) 1

Priebežný útlm (dB) -

TV/R zásuvky

SDN33018xx SDN33013xx SDN33016xx
Priebežné Priebežné Koncové

Útlm (dB) 4 8 -

Prevádzková frekvencia (MHz) TV 5-862 5-862 5-862

R 88-125 88-125 88-125

Výstupný útlm (dB) TV 4 8 1

R 10 10 10

Priebežný útlm (dB) 1 1 -

TV/R/SAT zásuvky

SDN35014xx SDN35012xx SDN35013xx
Priebežné Priebežné Koncové

Útlm (dB) 4 8 -

Prevádzková frekvencia (MHz) SAT 950-2400 950-2400 950-2400

TV 5-862 5-862 5-862

R 88-125 88-125 88-125

Výstupný útlm (dB) SAT 3 3 1

TV 4 8 1

R 10 10 10

Priebežný útlm (dB) 1 1 -

Rozmery IP44 rámčekov (mm)

TV/R zásuvka
SDN3301623 + SDN580123

TV/R/SAT zásuvka
SDN3501321 + SDN580121

TV konektor
SDN3201623 + SDN580123
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Stmievač

Zvoľte si takú úroveň 
osvetlenia, akú práve 
potrebujete, nie viac.

Pohybový 
detektor

Automaticky zapne 
a vypne svetlo 
v závislosti na zistení 
prítomnosti alebo 
na svetelných 
podmienkach 
(svetelný snímač). 

Termostat

Ovládanie teploty 
bez výrazných 
poklesov alebo 
nárastov.

Podsvietený 
vypínač

Používajte 
úsporné svietidlá. 
S úspechom boli 
podsvietené 
vypínače testované 
na 45 rôznych 
žiarivkách 
a žiarovkách.

Všetko 
s čím ušetríte 
elektrickú energiu
Váš domov žije rytmom života ľudí a ich potrieb. 
Sedna Vám ponúka funkčnosti, ktoré umožnia 
vytvoriť si svetelnú pohodu a efektívne využiť 
ovládanie kúrenia. A to prispieva k odstraňovaniu 
plytvania energie počas dňa, keď nie ste doma.
Tak prečo všetky tieto výhody nevyužiť? 


